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HAUSMESSEN 2x JAHRLICH

OSTERHASENKIRTAG mit Hausmesse

jahrlich am Palmsonntag
Daver: 1 Tag

AGYDIKIRTAG mit Hausmesse

jahrlich erstes September Wochenende
Dauver: 2 Tage, Sonntag & Montag
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Qualitat fur die Land- und
Forstwirtschaft seit 1958.

Wir pflegen unsere Tradition.

Sie ist die Basis fir das Vertrauen
in unsere Leistungen, fir das Heute
und die Zukunfi!

Sommersgurer Maschinen bearbeiten das Land und be- Die SOMA Frihjahrs- und Herbstfachmesse sind jedes Jahr
wirtschaften den Forst seit vielen Jahrzehnten erfolgreich  Anziehungspunkt fir tausende von Besuchern.
in ganz Osterreich! Tajfun und Palms sind die Kernmarken.

Weiters werden Husfler, Deitmer, Zanon, Creina, Gorenc, Das gigantische Maschinenlager, fachméannische Beratung

Veriga, Junkkari, Niubo, Lancman, Marelda exklusiv von und bestes Service machen SOMA zum ersten Ansprechpart-

SOMA vertreten. Die Angebotspalette reicht von Hightech-Al-  Ner in allen Belangen der Land- und Forstwirtschaft in Oster-

leskdnnern bis hin zum kleinsten Zubehér. reich.

Fir das SOMA Team:

Jilo [

Klaus Sommersguter

Geschdéftsfihrung & Verkauf

Klaus und Elisabeth Sommersguter Martin und Rosa Sommersguter Walter und Pauline Sommersguter
Geschéftsfiihrung und Buchhaltung Verkauf und Beratung
Landmaschinenmechanikermeister Tel.: DW 91 ¥& martin@soma.at

Tel.: DW 22 % klaus@soma.at
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INHALT FORSTTECHNIK

Verkauf Backoffice & Marketing

A\
|' L2 2!
Matthias Baumgartner Julia Mauerhofer Christan Posch Markus Reithofer Corinna Jokesch Stefan Windhaber
Verkaufsleiter Beratung und Verkauf Beratung und Verkauf Backoffice Marketing Instandhaltung
Tel.. DW 51 Tel.. DW 52 Tel.: DW 53 Tel.. DW 36 Tel.: DW 20
/3 verkauf1@soma.at /B verkauf2@soma.at /B verkauf3@soma.at /¥ markus@soma.at 8 marketing@soma.at

Buchhaltung Auftragsbearbeitung & Logistik
Elisabeth Sommersguter Stefanie Niederl Tamara Haider Ernst Sommersguter Giinter Ellmaier
Geschéftsfiihrung & Buchhaltung Buchhaltung Buchhaltung Logistik und Auftragshearbeitung LKW-Fahrer
Tel.: DW 60 Tel.: DW 61 Tel.: DW 61 Tel.: DW 33
/% elisabeth@soma.at B buchhaltung@soma.at “® buchhaltung@soma.at /B logistik@soma.at

Hannes Wurm Michael Eichtinger Anna Sophie Karelly Jonas Feiner Jakob Gruber Claudia Terrant
azubi. azubi. azubi. Burokauffrau Technik Lager & Ersatzteile Lager & Ersatzteile
Landmaschinenmechaniker Landmaschinenmechaniker Tel.: DW 30 Tel.. DW: 72 Tel.. DW 32 Tel.: DW: 9972

B anna.k@soma.at B technik@soma.at /B ersatzteil@soma.at /B ersatzteil@soma.at

ﬂ m {::‘ “a rﬁ L

[ |
Andreas Wurm David Schwab Hannes Rechberger GeBlbauer Michael Hier konnte dein Name stehen
Werkstattleitung Werkstatt und Service Werkstatt und Service Werkstatt und Service Bewirb dich auf unserem Jobportal!

Tel.: DW 71 Tel.. DW 70 Tel.: DW 35
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TAJFUN FORSTSEILWINDEN
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Hochste Qualitat .
fUr Profis im Forst
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Tajfun FORSTSEILWINDEN

EIGENSCHAFTEN - UBERBLICK

Seilwinden von Tajfun

Die neue Generation der Tajfun Forstseil-
winden mit einer mechanischen (A) oder
elektrohydraulischen (AHK) Steuerung.

Die Seilwinden sind als Ein- oder Dop-
peltrommelseilwinden erhaltlich mit einer

Zugkraft von 35 bis 100 kN.

Verbesserte Halterung fiir Sappie. Motorségenhalterung.

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1



TAJFUN FORSTSEILWINDEN
EIGENSCHAFTEN - UBERBLICK

Unterlenkerbolzen mit patentiertem Siche- Olbehalter mit Einfillstutzen an
rungssystem ohne Stecksplinte der duBeren Seite des Rahmens.

zwei Oberlenkerpositionen

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘.



TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Seilwindenmodelle

Uberblick Seilwinc
AHK A

Hydraulische Mechanische
Seilwinden Seilwinden

Hydraulische Seilwinden Tajfun haben ein eigenes hydraulisches
System und werden elektrohydraulisch gesteuvert. Das Hydraulische
System erméglicht dem Benutzer eine komfortable, sichere und
einfache Bedienung der Seilwinde mit einer Steuerkonsole oder einer
Funkfernsteuerung. Die Funkfernsteuerung erméglicht die Steuerung
der Seilwinde (ohne zusétzliche Eingriffe in die Seilwinde) und des
Traktors - Motordrehzahlregelung, Motorstart und Motorstopp - diese
Funktionen werden vom autorisierten Servicepartner durchgefihrt. Der
wesentliche Vorteil dieser Steuerung liegt darin, dass die Seilwinde und
der Traktor durch eine Person bedient werden kénnen, wodurch eine
h&here Effizienz und verbesserte Arbeitssicherheit erzielt werden.

DGV

Doppeltrommelwinden

Ist eine Seilwinde mit einer Dreipunktauthéngung, die fir anspruchsvollere Anwender
bei der Holzbringung bestimmt ist. lhr moderner Aufbau bietet eine breite Anwend-
barkeit und sie zeichnet sich durch eine einfache und zuverléssige Handhabung und
eine lange Lebensdauer aus.

* Der Antrieb der Seilwinde ist so angeordnet, dass sich die Trommeln in
die entgegengesetzte Richtung drehen, wodurch die Lasten des Rahmens
gleichmaBiger verteilt sind. Funktionell sind die Trommeln voneinander
unabhéngig und erméglichen auch die gleichzeitige Arbeit

* Die Trommeln sind im unteren Teil des Rahmens so angebracht, dass die
Achsen der Trommeln parallel zur Achse des Traktors liegen, deshalb
erméglicht ein grofer Abstand zwischen der Trommel und der oberen
Einlaufrolle ein besseres Aufwickeln des Seiles und einen niedrigeren
Schwerpunkt der Seilwinde

* Fir die Steuerung der Seilwinde sorgt ein eigenes Hydrauliksystem, das
von der Steuerkonsole oder iiber Funksteuerung betrieben wird.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Seilwindenmodelle

len - 4 Grundausfihrungen:
ZS

Seilwinden fir Front-
und Heckanbau

Hydraulische Eintrommelforstseilwinde fir Front- und Heckanbau. Die EGV 65AHK ZS
hat ein robustes Untersetzungsgetriebe mit Zahnradern im Olbad getaucht und zwei
Anschlusskardanwellen, die den Anschluss am Traktor hinten und vorne erméglichen.

Der Antrieb an der zweiten Stufe erfolgt durch eine hochwertige Kettenibersetzung

mit zusétzlichem Spanner, der eine bessere Kettenspannung und einen leisen
Seilwindenbetrieb ermaglicht.

* Beim Anschluss am Traktor vorne wird die obere Zapfwelle mit standard-
mé&Biger Drehzahl von 1000 U/min und rechter Drehrichtung verwendet.

* Bei dem Anschluss am Traktor hinten wird die untere Zapfwelle mit linker
Drehrichtung und einer Drehzahl von 540 U/min verwendet.

VIP PRO 90

Getreibeseilwinde-

* Hochwertige Materialien und hervorragender Oberflachenschutz
der Seilwinde

* Robustes Zahnradgetriebe mit hdherem Wirkungsgrad (98%)

* Automatischer Seilausstof3 welcher unkontrolliertes Abwickeln des
Seiles verhindert

* Endabschalter serienméssig

* Klappschild

* optimale Seilsspulung

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Seilwinden

extra breites, gerilltes Bremsband

sehr starke Trommelachse

nur groB3 dimensionierte
Markenlager verbaut

stark dimensionierte
Trommelwand

oM Technische
020, Detailinfo

Durch das Lamellen-Kupplungssystem mit 3 bzw.
5 Belegen benétigt die Kupplung nur einen sehr
kurzen Ausléseweg. Dieses System mit mehreren
Kupplungsscheiben ist wesentlich aufwéndiger
in der Herstellung und sicherer als herkémmliche
Systeme. Dies wirkt sich auf die Langlebigkeit
der Seilwinden aus. Der Kupplungsverschleify
wird dadurch drastisch reduziert. Gleichzeitig
ergibt sich aus dem kurzen Kupplungsweg eine
sehr schnelle Reaktionszeit des Systems, welche
wesentlich fir die Sicherheit ist.

Die inneren Komponenten der Seilwinde, wie
z.B. Oltank, Druckfilter und Steuerblock sind alle
geschitzt untergebracht jedoch fir Wartungs-
zwecke gut zugdnglich gehalten.

Der gesamte Windenrahmen ist durchgehend
verschweift. Alle verbleibenden bedeutenden
Verbindungen sind Form und Kraftschlissig
ausgefihrt. Tajfun verwendet bei der Herstellung
ausschlieBlich Komponenten namhafter Firmen.
Jede Seilwinde durchléuft vor der Auslieferung
eine strenge Qualitdtskontrolle. Hier wird alles
getan um ihnen das beste Produkt in best mégli-
cher Qualitét offerieren zu kénnen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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grof3e, stabile Seiltrommel

3 bzw. 5 Kupplungsbelage

verstarkte Antriebskette

Kettenrad 3-fach gelagert

\ doppelwandiger Trommelkern

Druckmanometer

o

leicht zugénglicher
Olfilistutzen

Steuerblock /O

sehr starke Qualitats-Antriebskette,

alle Lagerungen groBziigig

dimensioniert

Oltank mit Fillstandsanzeige

Qualitatspumpe mit Getriebe
und Vorsatzlager

Druckfilter fir sauberen Olhaushalt
und schnelles Ansprechen auch

bei kaltem Ol




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Seilausstof3

Schlingenschutz
bei SG-Seilwinden

hohe Kraftibertragung durch / optimale Vorspannung

angetriebene Gegenrolle durch 2 Blattfedern

\ .Aenter zum Entspannen der
Anpressrolle (beim Seilaufwickeln)

-

grofer Schwenkwinkel der
Seilfihrung (>120°)

L]
innenliegender Antriebsmo-
tor fir atiBerst kompakte
integrierter Endabschalter fir Bauform und maximalen
den Zuzug Schwenkwinkel

0] SeilausstoB3
TAIFUN SG

Der Seilausstof ist eine sehr nitzliche Zusatzausstattung bei
den hydraulischen Winden (AHK SG) und unverzichtbar fiir
den professionellen Anwender. Der Seilausstof ist sehr kom-
pakt gebaut und erlaubt durch den in die Rollennarbe integ-
rierten Antriebsmotor ein schwenken des oberen Seileinlaufes
um fast 180 Grad. Die angetriebene Gegenrolle erhsht die
Reibung am Seil maBBgeblich und sorgt somit fiir einen siche-
ren Ausstof3 des Seiles, auch bei Nésse. Natirlich verfigen
die mit Seilaussto3 ausgestatteten Winden auch iber einen
Seilendschalter.Alle Lager sind Wartungsfrei.

e Der Seilausstof3 ist nur bei Hydraulischen Seilwinden in Ver-
bindung mit einem Stahlseil méglich.

¢ Seilaussto in Verbindung mit einem Kunststoffseil ist nicht
méglich!

Geschwindig-
keitssteuerung fir
den Seilausstofy

(serie bei SG)

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

EGV 35A

oM EGV 35A

mechanische Steuerung

010]

Serienausstattung:

- untere Seileinlaufrolle

- Anhéngekupplung

- Totmannschaltung

- Sicherheitsbandbremse

- 3 Kupplungsbelége

- klappbares Schutzgitter

- Motorségen u. Sappelhalter

TECHNISCHE DATEN Q

Zugkraft . . . . ... ... 3,51(35kN)
Bremsleistung. . . . . . .. .. 4,4t (44 kN)
ﬁbersel’zung .......... 1:75
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,63-1,21 m/sec
................... 37,8-71,4 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . . 8mm/ 110m
................... 9 mm / 85m
................... 10 mm / 70m
Anbau. . . . . ... ... ... Kat. I u. Il
Gelenkwelle. . . . . . ... .. KL 2 optional
Gewicht (ohne Seil) . . . . . . 240 kg

MaBe:

Breite(B) . . . . . ... ... .. 1210 mm
Lange(L). . . . ... ...... 489 mm
Transporthéhe (H1). . . . . . 1266 mm

Hohe mit Schutzgitter (H2). .2000 mm

EGV35A Schildbreite 1220 mm 01/20230 1982,50 2379,00
Frachtkosten pro Seilwinde 110,00 132,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTSEILWINDEN
EGV 45A, AHK, AHK SG

EGV 45A mechanische Steverung
EGV 45AHK hydraulische Steuerung

EGV 45AHK SG hydraulische Steuerung,
regelbarer Seilausstof3

o

Serienausstattung:

- untere Seileinlaufrolle - 3 Kupplungsbelage

- Anhéngekupplung - klappbares Schutzgitter

- Totmannschaltung - Motorségen u. Sappelhalter
- Sicherheitsbandbremse - Steuerkonsole (bei AHK)

- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

TECHNISCHE DATEN

Zugkraft . . . ... ... ... 4,51 (45 kN)
Bremsleistung. . . . . . . . .. 5,6t(56 kN)
Ubersetzung . . . .. ... .. 1:8,89
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,42 -1,10 m/sec

25,2 - 66,0 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . . 9mm/ 125m

10 mm / 100m

11 mm / 80m
Anbau. . . . . ... .. ... .. Kat. [u. Il
Gelenkwelle. . . . . . . . . .. KL 2 optional

Gewicht (ohne Seil) 45A:. . .330 kg
Gewicht (ohne Seil) 45AHK: 350 kg

E
MaBe: <
Breite (B). . . . . ... ... .. 1400 mm 2
Lange(L). . . .. ... ... .. 525 mm 3
Transporthéhe (H1). . . . . . 1361 mm

Héhe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

EGV45A Schildbreite 1400 mm 01/20240 252417 3029,00

EGV45AHK Schildbreite 1400 mm inkl. AXT-Funk 01/20241 5582,50 6699,00

EGV45AHK SG Schildbreite 1400 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk 01/20242 7082,50 8499,00
Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage 02/20215 -750,00 -900,00
Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde 110,00 132,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

EGV 55A, AHK, AHK SG,

EGV 55A mechanische Steverung

0 QQ'Q EGV 55AHK hydraulische Steuerung
EGV 55AHK SG hydraulische Steuerung,
4 regelbarer Seilausstof3
=
a
w Serienausstattung:
3 - untere Seileinlaufrolle - 3 Kupplungsbelage
Z - Anhéngekupplung - klappbares Schutzgitter
5 - Totmannschaltung - Motorségen u. Sappelhalter
= - Sicherheitsbandbremse - Steuerkonsole (bei AHK)

- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

Zugkraft . . .. ... ... ... 5,51(55kN)
Bremsleistung. . . . . . .. .. 6,9 1(69 kN)
Ubersetzung .......... 1:8,89
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,42 -1,10 m/sec

25,2 - 66,0 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . . 9mm/ 125m

10 mm /100 m

11 mm/80m
Anbau. . . . . .. ... ... .. Kat. 1 u. Il
Gelenkwelle. . . . . . . .. .. KL 2 optional

Gewicht (ohne Seil) 55A:. . .345 kg
Gewicht (ohne Seil) 55AHK: 365 kg

Serie bei AHK Seilwinden

MaBe:

Breite(B). . . . . ... ... .. 1500/1800 mm
Lange (L). . . . ... ... ... 565 mm
Transporthdhe (H1). . . . . . 1600 mm

Héhe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

EGV55A Schildbreite 1500 mm 01/20250 314917 3779,00
EGV55A Schildbreite 1800 mm 01/20251 342417 4109,00
EGV55AHK Schildbreite 1500 mm inkl. AXT-Funk 01/20252 6165,83 7399,00
EGV55AHK Schildbreite 1800 mm inkl. AXT-Funk 01/20253 6415,83 7699,00
EGV55AHK SG Schildbreite 1500 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk 01/20254 7665,83 9199,00
EGV55AHK SG Schildbreite 1800 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk 01/20255 8082,50 9699,00
Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage 02/20215 -750,00 -900,00
Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30
Frachtkosten pro Seilwinde 110,00 132,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

EGV 65A, AHK, AHK SG,

EGV 65A mechanische Steverung

0 QQQ EGV 65AHK hydraulische Steuerung
EGV 65AHK SG hydraulische Steuerung,
z regelbarer Seilausstof3
-
3
w Serienausstattung:
O - untere Seileinlaufrolle - 5 Kupplungsbelage
0 i .
> - Anhéngekupplung - klappbares Schutzgitter
I - Totmannschaltung - Motorségen u. Sappelhalter
E - Sicherheitsbandbremse - Steuerkonsole (bei AHK)

- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

Zugkraft . . . ... ... ... 6,51 (65 kN)
Bremsleistung. . . . . . . . .. 8,1t(81kN)
Ubersetzung . . . .. ... .. 1:10,80
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,50- 1,03 m/sec
30,0-61,8 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . .. 10 mm / 160m
11 mm/ 135m
12mm / 110m
Anbau. . . . . ... ... .. Kat. Il'u. Il
Gelenkwelle. . . . . . . . . .. KL 3 optional

Gewicht (ohne Seil) 65A:. . .515 kg
Gewicht (ohne Seil) 65AHK: 540 kg

MaBe:

Breite (B). . . . . .. ... ... 1660/1800/2050 mm
Lange(L). . . ... ... .... 670 mm
Transporthéhe (H1). . . . . . 1729 mm

Héhe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

Serie bei AHK Seilwinden

L

EGVB5A Schildbreite 1660 mm

EGVG5A Schildbreite 1800 mm

EGVB5A Schildbreite 2050 mm

EGV65AHK Schildbreite 1660 mm inkl. AXT-Funk

EGV65AHK Schildbreite 1800 mm inkl. AXT-Funk

EGV65AHK Schildbreite 2050 mm inkl. AXT-Funk

EGV65AHK SG Schildbreite 1660 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk
EGV65AHK SG Schildbreite 1800 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk
EGV65AHK SG Schildbreite 2050 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk

Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage
Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

01/20260 3957,50
01/20261 4140,83
01/20262 4590,83
01/20263 7082,50
01/20264 7332,50
01/20265 7665,83
01/20266 8665,83
01/20267 8832,50
01/20268 9249,17
02/20215 -750,00

110,00

4749,00
4969,00
5509,00
8499,00
8799,00
9199,00
10399,00
10599,00
11099,00
-900,00

132,00
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TECHNISCHE DATE

Serienausstattung:
- untere Seileinlaufrolle - Zapfwellenanschlisse:
- Anhéngekupplung Front: 1000 U/min links
- Totmannschaltung Heck: 540 U/min rechts
- Sicherheitsbandbremse - Motorségen u. Sappelhalter
- 5 Kupplungsbeldge - klappbares Schutzgitter
- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)
Zugkraft . . . ... ... ... 6,51 (65 kN)
Bremsleistung. . . . . . . . .. 8,11(81kN)
Ubersetzung . . . .. . .. .. 1:10,80
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,50-0,99 m/sec

30,0-59,4 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . . 10 mm / 160m

11 mm/ 135m

12 mm / 110m
Anbau. . . . ... .. ... Kat. Il u. Il
Gelenkwelle. . . . . . . . . .. KL 3 optional

Gewicht (ohne Seil) 65AHK: 540 kg

MaBe:

Breite(B) . . . . . ... ... .. 1660 / 1800 mm
Lange(L). . . .. ... ... .. 670 mm
Transporthéhe (H1). . . . . . 1729 mm

Héhe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

EGV 65AHK ZS hydraulische Steuerung

EGV 65AHK ZS SG hydraulische Steuerung,
Front- & Heckanbau, regelbarer Seilausstof3

Serie bei AHK Seilwi

TAJFUN FORSTSEILWINDEN
EGV 65AHK ZS, ZS SG, Front & Heckenanbau

o @

inden

EGVB5AHK ZS Schildbreite 1660 mm inkl. AXT-Funk
EGV65AHK ZS Schildbreite 1800 mm inkl. AXT-Funk
EGV65AHK ZS Schildbreite 2050 mm inkl. AXT-Funk
EGV65AHK ZS SG Schildbreite 1660 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk
EGV65AHK ZS SG Schildbreite 1800 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk
EGV6B5AHK ZS SG Schildbreite 2050 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk

Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage
Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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01/20271
01/20272
01/20274
01/20269
01/20270
01/20273
02/20215

9499,17
9665,83
10165,83
11332,50
11499,17
11999,17
-750,00

110,00

11399,00
11599,00
12199,00
13599,00
13799,00
14399,00

-900,00

132,00



TAJFUN FORSTSEILWINDEN

EGV 85A, AHK, AHK SG,

0 o EGV 85A mechanische Steverung
QQ EGV 85AHK hydraulische Steuerung
> EGV 85AHK SG hydraulische Steuverung,
E regelbarer Seilausstof3
a
w
G
v Serienausstattung:
Z
§ - untere Seileinlaufrolle - 5 Kupplungsbelage
= - Anhangekupplung - klappbares Schutzgitter
- Totmannschaltung - Motorségen u. Sappelhalter

- Sicherheitsbandbremse - Steuerkonsole (bei AHK)
- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

Zugkraft . . . . . ... ... .. 8,51(85 kN)
Bremsleistung. . . . . . . . .. 10,6+ (106 kN)
ﬁbersetzung .......... 1:10,66
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,51-1,12 m/sec
30,6 - 67,2 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . .. 12 mm / 140m
13mm/ 110m
14 mm / 95m
Anbau. . . . . . ... ... ... Kat. Il u. Il
Gelenkwelle. . . . . . . . . .. KL 3 optional

Gewicht (ohne Seil) 85A:. . .570 kg
Gewicht (ohne Seil) 85AHK: 590 kg

MaBe:

Breite (B). . . . . .. ... ... 1800 / 2050 mm
Lange(L). . ... ... ... .. 680 mm
Transporthéhe (H1). . . . . . 1780 mm

Héhe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

EGV85A Schildbreite 1800 mm

EGVB5AHK Schildbreite 1800 mm inkl. AXT-Funk

EGV85AHK Schildbreite 2050 mm inkl. AXT-Funk

EGVB5AHK SG Schildbreite 1800 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk
EGV85AHK SG Schildbreite 2050 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk

Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage
Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Serie bei AHK Seilwinde

01/20280 6932,50
01/20281 8165,83
01/20282 8582,50
01/20283 9665,83
01/20284 10082,50
02/20215 -750,00

110,00

8319,00
9799,00
10299,00
11599,00
12099,00
-900,00

132,00

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

EGV 105 AHK

EGV 105 AHK hydraulische Steuerung

0 105 EGV 105 AHK SG hydraulische Steverung
1010, regelbarer Seilausstof3
4

- Totmannschaltung

- Sicherheitsbandbremse

- 3 Kupplungsbelége

- klappbares Schutzgitter

- Motorségen u. Sappelhalter
- Steuerkonsole

- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

=

<

n °

T Serienausstattung:
@ - untere Seileinlaufrolle

% - Anhéngekupplung

(%]

[

=

Serie bei AHK Seilwinden

Zugkraft . . . . .. ... ... 10,0t (10kN)
Bremsleistung. . . . . . .. .. 12,5t (125kN)
ﬁbersetzung .......... 1:12,1
Seilgeschwindigkeit. . . . . . 0,49 - 1,06 m/secc
29,4 - 63,6 m/min
Seilaufnahme . . . . . . . . . 12 mm / 200m
14 mm / 140m
16 mm / 105m -~
Anbau. . . .. ... .. ... .. Kat. llI :
Gelenkwelle. . . . . . . .. .. KL 4 optional
Gewicht (ohne Seil):. . . . . . 800 kg
MaBe:
Breite(B) . . . . ... ... ... 1940 mm / 2300 m
Lange(L). . . ... ....... 782 mm
Transporthéhe (H1). . . . . . 1913 mm

Hohe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

EGV105AHK Schildbreite 1940 mm inkl. AXT-Funk 01/20290 11832,50 14199,00

EGV105AHK Schildbreite 2300 mm inkl. AXT-Funk 01/20292 12415,83 14899,00

EGV105AHK SG Schildbreite 1940 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk 01/20291 13415,83 16099,00

EGV105AHK SG Schildbreite 2300 mm, mit regelbarem SeilausstoB inkl. AXT-Funk 01/20293 13915,83 16699,00
Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage 02/20215 -750,00 -900,00
Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde 110,00 132,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

DGV 2x55 AHK

DGV 2x55 AHK
0 QQQ' hydraulische Steverung

Doppeltrommelseilwinde

4

<

a

T

b

Z Serienausstattung:

§ - untere Seileinlaufrolle -2x3

=

Kupplungsbelége

- klappbares Schutzgitter - Olbadgetriebe
- Totmannschaltung - Motorséigen u. Sappelhalter

- Sicherheitsbandbremse - Steuerkonsole

- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

Zugkraft . . . . .. ... ...
Bremsleistung. . . . . . .. ..
Ubersetzung . . . . . . .. ..
Seilgeschwindigkeit. . . . . .
Seilaufnahme . . . . . . . . ..

Gelenkwelle. . . . . . . . . ..
Gewicht (ohne Seil) 2x55A: .

MaBe:

Breite (B). . . . . .. ... ...
Lange(L). . . ... ... ....
Transporthéhe (H1). . . . . .
Héhe mit Schutzgitter (H2). .

2x 5,5t (55kN)

2 x 6,9 t (69kN)
1:9,06

0,53 - 1,04 m/sec
10 mm / 100m x 2
11 mm / 80m x 2
12 mm / 65m x 2
Kat. Il

KL 3 optional
690 kg

1980 mm
650 mm

1707 mm
2300 mm

DGV2x55 AHK Schildbreite 1980 mm inkl. AXT-Funk

DGV2x55 AHK SG Schildbreite 1980 mm mit einfachem, regulierbarem SeilausstoB

inkl. DT AXT-Funk

DGV2x55 AHK 2SG Schildbreite 1980 mm mit zweifachem, regulierbarem SeilausstoB

inkl. DT AXT-Funk

Minderpreis fir Seilwinde ohne Funkanlage

Weitere Funkanlagen siehe ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Serie bei AHK Seilwinden

01/20256 12332,50 14

01/20257 13832,50 16

01/20258 15249,17 18

02/20216 -1083,33 -1
110,00

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0

799,00
599,00

299,00

300,00

132,00




VIP PRO 90 - Getriebewinde
Q .
6 QQ hydraulische Steuerung
4

TECHNISCHE DATE

VIP PRO 90
VIP PRO 90
VIP PRO 90
VIP PRO 90

VIP PRO 90

regelbarer Seilausstof3 mit Abschaltautomatik

Produkthighlights:

- Robustes Zahnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad (98%)

- Robuster Rahmen und die Schneide aus hochwertigem
Qualitétsstahl STRENX + HARDOX

- Automatischer Seilaussto3 verhindert unkontrolliertes Abwi-
ckeln des Seiles

- Endabschalter serienmdssig

- Untere Seileinlaufrolle serienméssig

- Hydraulisches Klappschild
- SOMA Profi Funk (bei AHK Seilwinden)

TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Zugkraft . . . .. ... ... .. 9,0t (90kN)

Bremsleistung. . . . . . . . .. 11,251t(112,5kN)

Ubersetzung . . . .. ... .. 1:13,7 ML

Seilgeschwindigkeit 300u/min. .0,27 - 0,44 m/sec ™
540u/min -~ 0,50 -0,79 m/sec STRENX

Seilaufnahme™ . . . . . . . . 13 mm / 130m

Anbau. . . . ... ... ... .. Kat. 11111

Gelenkwelle. . . . . . . . . . KL 4 optional

Gewicht (ohne Seil):. . . . . . 850 kg

MaBe: g

Breite(B) . . ... ........ 2020 mm 3

Lénge(L). . ... ........ 870 mm ES

Transporthéhe (H1). . . . . . 1870 mm g

Héhe mit Schutzgitter (H2). .2300 mm

Schildbreite 2020 mm - mit Fixschild inkl. AXT-Funk
Schildbreite 2020 mm - mit Klappschild inkl. AXT-Funk
Schildbreite 2300 mm - mit Fixschild inkl. AXT-Funk
Schildbreite 2300 mm - mit Klappschild inkl. AXT-Funk

Minderpreis fiir Seilwinde ohne Funkanlage - weitere Funkaniagen ab Seite 30

Frachtkosten pro Seilwinde

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

01/20301
01/20300
01/20303
01/20302

Zahnradgetriebe Tajfun VIP 90

14999,17
16165,83
16165,83
17165,83
-750,00
110,00

Lieferzeit auf Anfrage

17999,00
19399,00
19399,00
20599,00
-900,00
132,00

*nur mit1 3mm Seil méglich



Die erste Getriebeseilwinde, die den

Wieselburg Belastungstest bestanden hat!

Tajfun VIP PRO 90

Tajfun hat eine neue Getriebeseilwinde entwickelt. Sie ist stabil gebaut,
bietet viel Technik fiir's Geld und punktet mit einem neuen Feature beim
Seilausstofs. Zusammen mit der BLT Wieselburg haben wir sie getestet.

Von Thomas FUSSEL und Johannes PAAR

Der Hersteller wollte nichts dem Zufall
iiberlassen und hat das Gerét schon vor dem
Serienstart priifen lassen. Mit Erfolg: Die VIP
PRO 90 ist die erste Getriebeseilwinde mit
Wieselburg-Zertifikat. Dieser Test ist ein Har-
tetest, dem nicht alle Winden gewachsen sind.
Das mussten wir bei unseren vergangenen Ver-
gleichsuntersuchungen immer wieder feststel-
len. Schon bei einer Dauerbelastung von fiinf
Stunden ging so manches Gerét zu Bruch, und
das obwohl die Winden bei diesem Test mit
nur 80 % der angegebenen Zugkraft in der je-
weiligen Seillage belastet werden. Die VIP
PRO 90 von Tajfun absolvierte diese Priifung
in der vollen Lange von zehn Stunden, wie es
die Norm vorsieht, nahezu ohne Probleme. Fiir
eine Vorserienmaschine ist das eine Meister-
leistung! Kleine Mangel hat der Hersteller
schon wihrend der Testphase behoben. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse sollen in die Serienfer-
tigung einfliefSen. Das gilt auch fiir ein paar si-
cherheitstechnische Aspekte, auf die die SVB

SOMA FORSTTECHNIK RARBWIRT 3 / 2019

und die AUVA hingewiesen haben. Die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Hersteller, den
Priiftechnikern der BLT Wieselburg und den
Sicherheitsberatern wurde von allen Seiten ge-
lobt.

Nach diesem bestandenen Priifstandtest
ging es fiir fast sechs Wochen in den Wald. Ex-
perten der FAST Traunkirchen und LAND-
WIRT-Testfahrer haben der neuen Winde im
praktischen Einsatz auf den Zahn gefiihlt.

Der Testkandidat

Tajfun hat Winden mit einer Zugkraft
von 3,5 bis 10,5 Tonnen mit mechanischer
oder elektrohydraulischer Bedienung im Pro-
gramm. Unser Testkandidat, die VIP PRO 90,
ist quasi der Start in eine neue Generation. Sie
hat laut Hersteller an der untersten Lage eine
Zugleistung von 90 kN und an der obersten
Lage 57,8 kN. Die Bremskraft betragt 112,5 kN.
Alle Herstellerangaben und gesetzlichen Vor-

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘.



Auch unter hdrtesten Einsatzbedingungen machte die Winde
eine gute Figur. Ist das Seil aber vereist, ldsst es sich nicht
mehr ausspulen.

schriften wurden beim Priifstandtest erfiillt.
Selbst nach dem zehnstiindigen Dauerversuch
waren keine auflergewohnlichen Abniitzungs-
erscheinungen sichtbar.

Unsere Test-Winde war mit der maximal
moglichen Seilaufnahme ausgestattet: 130 m
mit 13 mm Durchmesser. Mit einer Seillénge
von 100 m wiegt diese Winde in Testausstat-
tung 1.002 kg. Wir haben sie an verschiedene
Traktoren zwischen 100 und 150 PS angebaut.
Das entspricht auch den Herstellerangaben
und hat sich im praktischen Einsatz bewahrt.
Kleinere Traktoren bdumen sich allerdings auf
Grund des hohen Seileinzuges schnell auf. Da
ist man dann gezwungen vorwiegend mit der
unteren Einzugsrolle zu arbeiten. Diese ist se-
rienméfig dabei. Unsere Testwinde war mit ei-
ner optionalen Funkfernsteuerung ausgeriistet.

Anbau und Handling

Die VIP PRO 90 liefs sich problemlos an den
Dreipunkt verschiedener Traktoren mit Kate-
gorie Il oder III anbauen. Fiir die Unterlenker
gibt es zwei verschiedene Positionen. Die pa-
tentierten Sicherungen der Unterlenkerbolzen
lassen sich gut bedienen. Ahnliches gilt fiir die

Einzugsrolle mit Endaus-
schalter

Neues Feature fiir
Seilausstof3

FORST

beiden Stiitzfiifse. Auch sie lassen sich komfor-
tabel hochklappen, haben sich aber bei der Ar-
beit durch Stofie von selbst aus der Arretierung
gelost und sind nach unten geklappt. Eine stér-
kere Feder konnte dies eventuell verhindern.

Der Zapfwellenstummel sitzt relativ hoch.
Fiir eine 9-Tonnen-Winde und groflere Trakto-
ren passt das auch. Bei kleineren Traktoren
und tief liegenden Zapfwellenstummeln kann
die Gelenkwelle beim Hochheben der Unter-
lenker zu schlagen beginnen. Das Anstecken
bereitet keine Probleme, da die vorgeschriebe-
nen Freirdume grof$ genug sind.

Der Windenrahmen selbst hat eine gute
Form und ist stabil. Der obere Teil des Schutz-
gitters lasst sich werkzeuglos — mit zwei splint-
gesicherten Bolzen — abklappen. Ein prak-
tisches Detail fiir den Transport und zum
Abstellen. Lob gab es auch fiir das stabile
Riickeschild. Es ist 2,02 m breit und lasst sich
mit einem doppelt wirkenden Steuergerit hy-
draulisch schwenken.

Als sehr zweckmaéflig erwiesen sich auch die
stehenden Dornen zum Aufhidngen von Ket-
ten, die Halterungen fiir die Motorsiage, den
Treibstoffkanister und einen Sappel sowie die
beiden integrierten Ablagefacher fiir Ketten
und Keile. Seitlich am Schutzgitter gibt es wei-
tere Schlitze zum Aufhéngen von Ketten. Die
Kettenenden sollte man dabei aber unbedingt
in den Ablageboxen verstauen. Hangen sie frei
herunter, konnten sie sich mit den Gleitschutz-
ketten des Fahrzeuges verhdngen und in wei-
terer Folge den Kotfliigel beschéddigen.

Saubere Seilwicklung

Auch fiir die Spuleinrichtung, das Herz-
stiick der Winde, gab es Bestnoten. Die gut
funktionierende Spulhilfe ermoglicht trotz
breiter Seiltrommel eine stets einwandfreie Wi-
ckelung. Von aufien sieht man nicht auf die
Seiltrommel.

Der Antrieb erfolgt von der Gelenkwelle aus
iiber ein Zahnradgetriebe mit einer 6-scheibi-
gen Lamellenkupplung. Diese liegt, abwei-
chend der bisherigen Bauart von Tajfun, trak-
torseitig vor der Seiltrommel. Die Trommel-

Telenot

Der hydraulische Seilausstofs
wird durch Ziehen am Seil
eingeschaltet und beim
Loslassen wieder ausgeschal-
tet. Dadurch wird ein un-
kontrolliertes Abwickeln des
Seils verhindert.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

LANDWIRT Tipp

Weitere Bilder und
ein Video vom
Praxistest der Tajfun
VIP PRO 90 Seil-
winde finden Sie

im Internet unter:
landwirt-media.com

Funkfernsteuerung

Telenot Funk seit 12/2020 nicht mehr Erhaltlich -
Ersatzmodell siehe Seite 32



FORST

LANDWIRT Bewertung

Das obere Schutzschild ldsst sich mit wenigen Handgriffen
herunterklappen.

welle war bei unserem Testkandidaten auf Ril-
lenkugellagern gelagert. Um eine noch héhere
Lebensdauer in Aussicht stellen zu konnen, hat
Tajfun fiir den Serienstart angekiindigt, die Ril-
lenkugellager gegen Zylinderrollenlager zu er-
setzen.

Eine neue Konstruktion des automatischen
Seilausstofles verhindert unkontrolliertes Ab-
wickeln des Seils. Das Abspulen wird vom An-
wender gesteuert: Zieht man am Seil, schaltet
sich die hydraulische Ausstof8vorrichtung ein.
Unterbricht man das Ausziehen, stoppt auch
sofort die Abspulvorrichtung. Diese Einrich-
tung hat sich in der Praxis gut bewé&hrt, obwohl
beim Ausziehen etwas mehr Kraft erforderlich
ist. Besonders bemerkbar macht es sich bei gro-
eren Seillingen oder beim Berg-
aufziehen. Die Mindestkraft fiir
die Aktivierung des Seilaussto-
BBes ldsst sich an zwei Federn ein-

Technische Daten im Uberblick
Maschinentype
Trommeldrehmoment

Maximale Seilzugkraft
Trommelkerndurchmesser
Trommelbreite

Seilgeschwindigkeit bei 540 U/min
(oberste/unterste Seillage)

Antrieb

Tajfun VIP PRO 90
10,9 kNm

90 kN

229 mm

260 mm

0,78 m/s /0,5 m/s

Zahnradgetriebe mit
Lamellenkupplung

robuste Bauweise
einfacher Anbau
Gelenkwellenablage

Funksteuerung
Wickelvorrichtung

o+ F

des Seilausstofles

+ +

und Kanister
Dorne fiir Wiirgehaken

+ +

Umlenkrolle

+ Endausschalter an oberer

Einzugsrolle

- abgewinkelte Gelenkwelle bei

angehobener Winde*

- langsames Losen der Bremse
- Seil ist schwer durch die

Spulhilfe zu fadeln

* Meist nur bei kleinen Traktoren der Fall.

LANDWIRT 3 / 2019
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Bedienung der Stiitzfiifle
klappbares Schutzgitter

hydraulischer Seilausstof3
Geschwindigkeitsverstellung
hydraulisches Stiitzschild

Haltevorrichtungen fiir Motorsdge

integrierte Aufbewahrungsboxen
+ Magnethalterung fiir untere

stellen. Stufenlos einstellbar ist
auch die Seilausstofigeschwin-
digkeit.

Weiteres Lob gab es fiir den
zuverldssigen Endausschalter an
der oberen Einlaufrolle. Dies-
er verhindert beim Aufwickeln

Die serienmaBlige Umlenkrolle ldsst sich
bei Nichtgebrauch magnetisch am Riicke-
schild fixieren.

Bremstrommel @ 480 mm

Obere Umlenkrolle @181 mm

Untere Umlenkrolle @167 mm

Stitzschild hydraulisch
beweglich, 2.020 m
breit

Eigengewicht in Testausstattung 1.002 kg

mit 100 m Seil (@ 13 mm)

durch zu spétes Stoppen Schiden am Seil. Ein
wegstehender Ast hat uns einmal das Sensor-
kabel beschadigt. Vielleicht gelingt es Tajfun,
dieses zum Serienstart noch besser zu , verste-
cken”.

Den einzigen Kritikpunkt bei der Seilwick-
lung gab es fiir das Kupplungs- und Bremssys-
tem: Die Bremse braucht etwas ldnger, bis sie
vollkommen geldst ist. Das ist gew6hnungsbe-
diirftig. Aber zugegeben, es gibt Situationen,
wo das auch ein Vorteil sein kann. Der Win-
denfunk der Firma Telenot Electronic funktio-
nierte einwandfrei.

Wer glaubt, dass er fiir diese umfangreiche
Technik tief in die Tasche greifen muss, irrt.
Laut Preisliste gibt es diese Winde in Serien-
ausstattung schon ab knapp 14.000 Euro inkl.
MwSt. Fiir eine 9-Tonnen-Getriebeseilwinde ist
das ein gutes Preis-Leistungs-Verhéltnis. n

Ing. Thomas Fussel lehrt und forscht an der HBLFA
Francisco Josephinum /BLT Wieselburg, Johannes
Paar ist LANDWIRT Chefredakteur.

Das 2,02 m breite Riickeschild ldsst sich hydraulisch
schwenken. Alle Fotos: Paar

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN RUCKHOLWINDE

RUCKHOLWINDE BP3

RUCKHOL-
WINDE BP3

Die Rickholwinde BP 3 kann bei hydraulischen
Forstseilwinden EGV 45 - EGV 105 AHK (SG)
montiert werden. Diese wird auf die Seilwinde
oder auf einen Bodenstdnder (optional) montiert.

Das Seil der Rickholwinde wird mit speziellen Umlenkrollen  Der erste bedient das System iiber das Bedienfeld oder tber
am Rand der Ricketrasse an umliegenden B&umen die Fernbedienung (optional) und hakt das Blockholz an der
angebracht. Durch die Riickholwinde wird das Seil schnell Hauptseilwinde ab und der zweite befestigt das Blockholz
und mihelos zur gewiinschten Stelle gezogen. Fir die Arbeit  an dem anderen Ende der Trasse.

mit einem solchen System sind zwei Operatoren erforderlich.

Riickholwinde BP3 inkl Montageplatte, 4x Umlenkrolle + Baumschoner, ohne Seil 02/244673 3832,50 4599,00
Seil 4 mm / Preis pro Meter 02/513351 1,08 1,29
Bodenstander mit Schnellkuppler (5,3m hydr. Schlduche) 02/247159 2565,83 3079,00
Schwingarm mit Kurbelwinde inkl. Seil (Angabe der Seilwinde Notwendig) 02/247173 22417 269,00
SOMA AXT DT Profi Funk - Doppeltrommelfunk notwendig 02/20206 1415,83 1699,00
Freilauf fiir SG Seilwinden 02/246601 12417 149,00

® Hauptseilwinde

@ Rickholwinde

® Rickegasse

® Bediener 1

® Bediener 2

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN RUCKHOLWINDE

RUCKHOLWINDE BP3

TECHNISCHE DATEN

RUCKHOLWINDE BP3
1010, hydraulische Steuerung

Serienausstattung:

* Elektrohydraulische Steuerung

e Seilaussto3 mit Sensor zum Einschalten der Drahtseilzufuhr

* Funkfernsteverung (optional)

* Zugehdrige Umlenkrollen (4 Stiick) und Baumschonern (4 Stijck)

* Bodenstdnder und Schnellkupplungen fiir die Abschaltung der
Rickholwinde (optional)

e Schwingarm mit manuelle Seilwinde (optional)

* Olversorgung iiber Traktorhydraulik

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Antrieb . . . . ... ... ... Traktorhydraulik - Hydraulikmotor
Zugkraft . . . . . ... ... .. 3 kN

Seilgeschwindigkeit bei 50 I/min  2,34-2,91 m/s
Seilgeschwindigkeit bei 60 I/min 2,87-3,57 m/s

Seilaufnahme . . . . . . . . .. 400 m @ 4 mm

Anbau. . . . . ... .. ... .. auf Winde od. Bodensténder

Gewicht (mit Seil):. . . . . .. 110 kg

OldurchfluB . . . . ... .. .. 50- 60l / min

Kompatibilitat: EGV 45 AHK (SG)
EGV 55 AHK (SG)
EGV 65 AHK (SG)
EGV 85 AHK (SG)
EGV 105 AHK (SG)

MaBe:

Breite(B) . . . . ... ... ... 310 mm

Lange(L). . ... ... ... .. 420 mm

Hoéhe(H) . . . . ... ... ... 485 mm

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Seilausstof3, Endschalter, Nachristsdtze

M SeilausstoB Nachristsatz
&/ TAJFUN SG

* Hilft beim herausziehen des Seils von der Trommel.

* Garantiert ein gleichmaBiges und straffes Aufwi-
ckeln des Seils auf die Trommel, auch wenn das Seil
nicht unter Last ist. Der Eingebaute Endabschalter
(optional) sorgt fir das Ausschalten des Einzuges.

* Verléngert die Lebensdauer des Seils.

* Anpressrollen garantieren eine gute Traktion des
Seils beim Auf- und Abwickeln, unabhéngig von
&uBeren Einflissen.

SeilausstoB Nachristsatz 4sak, 55aHK, 65AHK, 85AHK

. " auf Anfrage
SeilausstoB Nachristsatz 4satk, 55AHK, 65AHK, 85AHK ab ca. BJ 2012

Seriennummer u. Seildurchmesser werden bei der Anfragen benétigt

ko9 Seilfihrung mit
Endabschalter

* Neve Seilfihrung mit Endabschalter fir das
Ausschalten des Aufwickelns.

* Beim Benutzen der oberen Umlenkrolle wird
die Seilaufwicklung automatisch gestoppt, so-
bald die Seilschlaufe die Seilfihrung erreicht.
So werden Besch&digungen vermieden.

Nachriistsatz fiir EGV 45AHK und EGV 55AHK ohne Seilausstos 70/241495
Nachriistsatz fiir EGV 65AHK, 65AHK ZS und EGV 85AHK ohne Seilausstod 70/241496
; . auf Anfrage
Nachristsatz flir EGV 45AHK und EGV 55AHK mit SeilausstoB 70/241497
Nachriistsatz fiir EGV 65AHK, 65AHK ZS und EGV 85AHK mit Seilausstos 70/241498

Seriennummer wird bei der Bestellung benétigt

M Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
des SeilausstoBes.

auf Anfrage

Nachriistsatz flir 45AHK, 55AHK mit Seilausstos
Nachriistsatz fiir EGV 65AHK, 65AHK ZS und EGV 85AHK mit Seilausstos

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTSEILWINDEN

Motorsdgenhalter, Spritkanisterhalter

N Motorsdagenhalter ®

Der Motorséigenhalter kann auf das Schutzgitter links o. rechts montiert werden. Auf einer Seilwinde k&nnen auch zwei Tréiger montiert werden.

A Schlingenschutz SG @ So Kettenhalter ®
Standardausstattung bei allen Winden mit Seilausstof (SG) Der Kettentrdger kann an einer beliebingen Stelle am Schutz-
Nachristung dlterer SG-Seilausstéfle méglich. Der Schlin- gitter installiert werden. Es kénnen auch mehrere Kettenhalter
genschutz SG verhindert eine mégliche Bildung von Schlei- montiert werden.

fen, wihrend das Seil von der Winde zugefihrt wird.

ieaseenitne 1)

T

Al Spritkanisterhalter ® N Hydraulikantrieb fiir EGV ®
Der Kanisterhalter kann auf das Schutzgitter 2 Die Hydraulikantriebseinheit ersetzt die Gelenkwelle fir

die Forstseilwinde. Fiir den Antrieb sorgt der auf dem Ge-
h&use der Seilwinde angebrachte Hydromotor.
Oldruchflluss: 70-80 |/min

max. Druck: 210 bar

links oder rechts montiert werden.

Tajfun ® zusatzlicher Motorségenhalter, fur Tajfun Seilwinden 1,5kg 70/205574 57,50 69,00
Tajfun @ Schlingenschutz Nachristsatz auf Anfrage

Tajfun ® Kettenhalter fir Wiirgeketten 1,2 kg 70/253123 15,00 18,00
Tajfun ® Spritkanisterhalter, flr Tajfun Seilwinden 2 kg 70/246205 82,50 99,00
Tajfun ® Hydralikantrieb HP 25 EGV 45 - 55 20 kg 70/252483 1499,17 1799,00
Tajfun ® Hydralikantrieb HP 25 EGV 65 20 kg 70/248124 1499,17 1799,00
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FUNKANLAGEN

ARES ET/ET MAS

SOMA ARES

Alle hydraulischen Tajfun Forstseilwinden lassen

sich mihelos und ohne zusétzliche Umbaukosten
mit einer Funkfernsteuerung nachriisten. Es muss
lediglich die Kabelbedienung durch die Empfangs-
station des jeweiligen Forstfunks ersetzt werden. Mit
dem SOMA ARES ET / ET MAS kénnen wir eine
hochqualitative Funkanlage zu einem sehr giinstigen
Preis offerieren. Komplettset mit Gurt,

2 Wechselakkus und Ladegerdt.

* Empfénger 12V

e Schutzart IP 65

* Stabiles Kunststoffgeh&use
* Sender mit 2 Wechselakkus
* Gewicht Sender 660g

* Stabile Wippschalter

Funkanlage
ARES ET

mit den Funktionen:
ziehen, |6sen, kurzldsen,

Gas +, Gas -

Funkanlage
ARES ET/MAS

mit den Funktionen: ziehen, 6sen,
kurzlésen, Gas +, Gas -, Start/Stop

Stabile Wippschalter

Qualitativ sehr gute Wippschalter.

Sehr gut zugénglich. Der Funk l&sst sich
auch mit dicken Handschuhen bestens
bedienen.

2 Wechselakkus

Im Lieferumfang des Funks befinden sich 2
Wechselakkus mit passendem Ladegerdt.

Somit ist immer fir die nétige Versorgung

mit Strom gesorgt.

Soma ARES ET Eintrommelwinde

Soma ARES ET/MAS Eintrommelwinde, mit Maschinenstartfunktion
Soma ARES ET Minderpreis statt Serienfunk

Soma ARES ET/MAS Minderpreis statt Serienfunk

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

02/2111 832,50 999,00
02/2113 932,50 1119,00
02/20211 -250,00 -300,00
02/20212 -83,33 -100,00



FUNKANLAGEN
MANTA ET/DT

SOMA MANTA

Einfache Bedienung

MANTA ET

mit den Funktionen:

Gas +, Gas -

Bidirektionale Funk;echnik

Dank sténdiger Kommunikation zwischen
Sender und Empfénger ist ein Sicheres
und zuverldssiges Arbeiten garantiert.

Funkanlage
MANTA ET/MAS

mit den Funktionen: ziehen, |6sen,
kurzlsen, Gas +, Gas -, Start/Stop

Integrierte Gurtlasche i
NOT-AUS .

Lieferumfang

Ausgefihrt gemaf PL d Kategorie 3
Sender, Empfénger, Ladegerét inkl. 2 Akkus u. Tragegurt

Funkanlage

ziehen, |6sen, kurzldsen,

Empfénger

* Empféinger 10-32 V

Schutzart IP 65

Robustes Gehéduse

Hohe Reichweite

Sendeleistung <25mW ERP
Not-Aus System nach Cat.3 PL de
Betriebstemp. -20°C bis +70°C

Soma MANTA ET Eintrommelwinde 02/20200
SOMA MANTA ET/MAS  Eintrommelwinde, mit Maschinenstartfunktion 02/20201
SOMA MANTA ET Minderpreis statt Serienfunk 02/20202
SOMA MANTA ET MAS  Minderpreis statt Serienfunk 02/20203
SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON:

915,83 1099,00
1015,83 1219,00
-166,67 -200,00

-66,67 -80,00
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FUNKANLAGEN

AXT FUNK ET/DT

sOMA AX T

DER PROFI FUNK IN DER FORSTWIRTSCHAFT

y { ( {(” e
|

Robustes Gehduse

im‘ I\_ Durch die Speziele Abdichtung ist der Sen-

der Wasser- und Staubdicht (IP65).

GeméafB der UNI/EN 17067 Norm

Optimaler Schutz

Rundum verlaufendes Gehduse schiitzt vor
einer ungewollten Bedienung

Hochwertige Kippschalter AXTET

Exakt und robust - fir ein sicheres und prazi-
ses Arbeiten in der Forstwirtschaft Funkunlage AXT ET
mit den Funktionen: ziehen, |6sen, kurzlésen, Gas +, Gas -

Funkanlage AXT ET/MAS

Integrierte Gurl'elplaﬂ'e Zuatzfunktion: Start/Stop

Dank der eben eingelassenen
Giirtelplatte schmiegt sich der Sender ohne
Zwischenraum direkt an den Kérper an.

Autogas Funktion

Regelt in Kombination mit einem
Gasstellmotor selbststéndig die Motor-
drehzahl des Zugfahrzeugs wéhrend
des Windenzugs. Manuelle Regelung

méglich.
Lieferumfang
e Sender & Empfénger AXT DT
* Ladegerat
e Akkus DOPPELTROMMEL FUNK
* Ledergirtel mit den Funktionen: ziehen, 6sen, kurzlésen, Gas +, Gas -
DOPPELTROMMEL FUNK / MAS
Zuatzfunktion: Start/Stop
| AnNr. €exc.Mwst  €ind. Mwst
SOMA AXT ET Eintrommelwinde 02/20204 1082,50 1299,00
SOMA AXT ET MAS  Eintrommelwinde, mit Maschinenstartfunktion 02/20205 1182,50 1419,00
SOMA AXT DT Doppeltrommelwinde 02/20206 1415,83 1699,00
SOMA AXT DT MAS  Doppeltrommelwinde, mit Maschinenstartfunktion 02/20207 1499,17 1799,00
SOMA AXT ET MAS - Aufpreis statt Serienfunk 02/20208 100,00 120,00
SOMA AXT DT - Aufpreis statt Serienfunk 02/20209 BEEIE 400,00
SOMA AXT DT MAS - Aufpreis statt Serienfunk 02/20210 416,67 500,00
Adapter DT Funk, Doppeltrommel auf ET Winde 70/247847 240,83 289,00
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FUNKANLAGEN

Antikippsysteme und Gasstellmotor

Stufenloser
Gasstellmotor LA1

¢ Schub- bzw. Zugkraft 340 N
* Hublénge bis 50 mm

* Geschwindigkeit 12 mm/sec
e 12VDC-max. 5,6 A

e Schutzart IP 65

* Endlagenabschaltung

e Uberlastschutz

seilwinden iberwachtipermanent die Fahrzeugnei
‘wahrend des Zuzugs und stoppt die Seilwindebei
i\ Kippgefahr.

o Steckerfertige Anti-Kipp-Module

Alle unsere Antikippsysteme sind Steckerfertig und kénnen dadurch jederzeit

0 "
> nachgeristet werden.

Anti-Kipp-Modul
Soma

Die Kippsensorik besitzt einen 3-Achs-
Beschleunigungssensor mit dessen
Hilfe die Neigung des Fahrzeugs
bestimmt werden kann! Uberschreitet
die Neigung des Moduls und damit
das Fahrzeug auf dem das Modul be-
festigt ist, einen vorgegebenen Winkel
so wird die Funktion ,Winde Ziehen” .t .
unterbrochen. Damit wird das Umkip- Anh'Klpp'MOdUI Biastec

pen des Fahrzeugs verhindert.

Das patentierte AKS (Anti-Kipp-System) fiir Forstschlepper mit
Funkseilwinden Gberwacht permanent die Fahrzeugneigung wéh-
rend des Zuzugs und stoppt die Seilwinde bei Kippgefahr.

Soma Anti-Kipp-Modul Universal, fir alle Funkanlagen - steckerbelegung beachten 02/2114 440,83 529,00
Biastec Anti-Kipp-Modul Biastec, flir alle Funkanlagen - steckerbelegung beachten 02/2216 52417 629,00
LA1 Gasstellmotor 02/2115 22417 269,00

Propgas-Steuermodul (preis ohne Montage) 02/2118 27417 329,00

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




SEILWINDEN ZUBEHOR

Gelenkwellen

Gelenkwellen

“A
» BINACCHI
-
-“‘__
‘..\ ™
Klasse 2 Gelenkwelle KL2 10 kg 02/2025 125,00 150,00
Klasse 3 Gelenkwelle KL3 15kg 02/2026 150,00 180,00
Klasse 4 Gelenkwelle KL4 20 kg 02/2028 208,33 250,00

Frachtkosten nach Aufwand

Gelenkwellen Walterscheid

Klasse 2 Gelenkwelle Walterscheid 11 kg 02/2022 191,67 230,00
Klasse 3 Gelenkwelle Walterscheid 16 kg 02/2023 208,33 250,00

Frachtkosten nach Aufwand

Weitwinkelgelenkwellen

860 Klasse 2 Weitwinkelgelenkwelle 860mm KI2 20 kg 02/20240 465,83 559,00

860 Klasse 3 Weitwinkelgelenkwelle 860mm KI3 24 kg 02/20241 524,17 629,00

1210 Klasse 3 Weitwinkelgelenkwelle 1210mm KL3 26 kg 02/20242 557,50 669,00

1210 Klasse 2 Weitwinkelgelenkwelle mit Ratschenkupplung 30 kg 02/20243 732,50 879,00
1210 mm KL2, 900-1000 Nm Drehmoment

860 Klasse 2 Doppelte Weitwinkelgelenkwelle KL2 40 kg 02/20246 699,17 839,00

860 Klasse 3 Doppelte Weitwinkelgelenkwelle KL3 50 kg 02/20247 865,83 1039,00

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




SEILWINDEN ZUBEHOR

Seile

Forstseil 6x19, 114 drahtig,

kreuzschlag rechts, drallarm, spannungsfrei (per Meter)

10 mm Bruchlast 69,8 kN 0,41 kg/m 02/2042 3,50 4,20
11 mm Bruchlast 84,4 kN 0,49 kg/m 02/2043 3,92 4,70
12 mm Bruchlast 100,0 kN 0,59 kg/m 02/2045 4,33 5,20
Frachtkosten pro Seil 25,00 30,00

Forstseil hochverdichtet 6x25,
150 drahtig,

glatte Oberfléche, hohe Lebensdauer, kreuzschlag rechts,
drallarm, spannungsfrei (per Meter)

8 mm hvd Bruchlast 59,4 kN 0,32 kg/m 02/2049 4,00 4,80
9 mm hvd Bruchlast 80,8 kN 0,44 kg/m 02/2044 4,25 5,10
10 mm hvd Bruchlast 100 kN 0,53 kg/m 02/2046 4,50 5,40
11 mm hvd Bruchlast 118 kN 0,62 kg/m 02/2047 4,75 5,70
12 mm hvd Bruchlast 140 kN 0,73 kg/m 02/2048 6,00 7,20
13 mm hvd Bruchlast 165 kN 0,84 kg/m 02/2039 6,92 8,30
14 mm hvd Bruchlast 188 kN 0,96 kg/m 02/2038 7,50 9,00
Frachtkosten pro Seil 25,00 30,00

Nirosterseil 7x19,

fuor Entmistung / Schrapper
(per Meter)

8 mm niro Nirosterseil Bruchlast 36,4 kN 0,24 kg/m 02/2126 6,17 7,40
10 mm niro Nirosterseil Bruchlast 56,8 kN 0,38 kg/m 02/2128 9,75 11,70
Frachtkosten pro Seil 25,00 30,00
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SEILWINDEN ZUBEHOR

Kunststoffseile

Kunststoffseil

Dyneema, 12 verflochtene Litzen,
geringes Gewicht, hohe Geschmeidigkeit
(per Meter)

8 mm Bruchlast 65,7 kN 0,38 kg/m 02/3010 7,42 8,90
10 mm Bruchlast 99 kN 0,05 kg/m 02/3000 11,58 13,90
12 mm Bruchlast 139 kN 0,07 kg/m 02/3002 12,58 15,10
14 mm Bruchlast 181 kN 0,10 kg/m 02/3004 15,92 19,10
16 mm Bruchlast 241 kN 0,13 kg/m 02/3006 19,33 23,20
10,8 mm Profi Bruchlast 144 kN 0,09 kg/m 02/290355 14,58 17,50
12,8 mm Profi Burchlast 216 kN 0,13 kg/m 02/290353 18,25 21,90
SES mit Haken Seilendsttick fur KS-Seil mit P10 Haken - montiert 02/3008 107,50 129,00
Frachtkosten pro Seil 25,00 30,00
Rohrkauschen

10 mm Kausche fiir 10 mm Seil 0,25 kg 02/3010 14,92 17,90
12 mm Kausche flir 12 mm Seil 0,42 kg 02/3012 16,58 19,90
14 mm Kausche fiir 14 mm Seil 0,50 kg 02/3014 19,08 22,90
16 mm Kausche fiir 16 mm Seil 0,60 kg 02/3016 20,75 24,90

Reepschnur per Meter 02/3024 5,83 7,00
SpleiBrohr fiir Kunststoffseil (angabe der GroBe Notwendig) 02/3022 1383 16,00
SpleiBen von Kauschen 02/3026 49,17 59,00
SpleiBzubehdr (Nadel, Takelgarn) 02/3028 20,83 25,00
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SEILWINDEN ZUBEHOR

Wiirgeketten

Vierkant Grad 8 Kuppelschlitzring Grad 10

M min. Bruchlast 3,2 t

Vierkant Grad 10
min. Bruchlast 4,5 t (7 mm)
min. Bruchlast 6,0 t (8 mm)

Durchstecknadel

Vierkant Grad 12
min Bruchlast 7,0t (7000 daN)

7mm, 2m Wirgekette Grad 8, rot, 2,9 kg 02/2092 35,83 43,00
7mm, 2,5m Wirgekette Grad 8, rot, 3,5 kg 02/2093 40,83 49,00
7mm, 2m Wirgekette Grad 10, blau 2,9 kg 02/2072 43,33 52,00
7mm, 2,5m Wiirgekette Grad 10, blau 3,5kg 02/2073 50,83 61,00
7mm, 3m Wiirgekette Grad 10, blau 3,8 kg 02/2075 58,33 70,00
8mm, 2m Wiirgekette Grad 10, blau 3,8 kg 02/2077 4917 59,00
8mm, 2,5m Wiirgekette Grad 10, blau 4,6 kg 02/2078 57,50 69,00
8mm, 3m Wirgekette Grad 10, blau 5,2 kg 02/2076 65,83 79,00
8mm, 2,5m Pewag PRO Wiirgekette Grad 12, gelb 5,5 kg 02/4098394 99,17 119,00
8mm, 3.0m Pewag PRO Wiirgekette Grad 12, gelb 6,5 kg 02/4098395 115,83 139,00
Type  Beschrebung  Gewicht  ArtNr.  €exch.Mwst  €incl Mwst
7mm, endlos, per m Wirgekette Grad 10, blau 1,3 kg/m 02/2074 19,17 23,00
8mm, endlos, per m Wirgekette Grad 10, blau 1,7 kg/m 02/2079 23,33 28,00
10mm, endlos, per m Wirgekette Grad 10, blau 2,0 kg/m 02/2082 35,00 42,00
8mm Kuppelschlitzring Grad 10, blau 0,4 kg 02/2086 18,88 16,00
10mm Kuppelschlitzring Grad 10, blau 0,2 kg 02/2087 20,83 25,00
8mm Durchstecknadel 0,1 kg 02/2088 5,00 6,00
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SEILWINDEN ZUBEHOR
Seilgleiter / Seilendsticke / Gurte

SG7/8-rot @ Seilgleiter rot 02/20500 10,00 12,00
SG7/8-blau @ Seilgleiter blau 02/20501 15,83 19,00
SG-DREH @ Seilgleiter drehbar 02/20502 2417 29,00
SG7/8-KS @Seilgleiter blau fur Kunstoffseil 02/20503 57,50 69,00
SG7/8-Rolle 6 Seilgleiter mit Rolle 02/20504 5417 65,00
SES € Seilendsttick 02/20505 e 40,00
SESP10 @Seilendsttick mit Keil und Haken P10 02/20506 45,00 54,00
SEKKO € Seilendstiick mit Ose 02/20507 32,50 39,00
SESDREH @ Seilendsttick Drehbar 02/20508 49,17 59,00
SES 140kN Seilendstiick Drehbar 140kN - Empfeniung ab 8,5to Seilwinde 02/20510 7417 89,00
Rundgurt

3,0bis 6,0t

Rundgurt 3t 02/2056 19,17 23,00
RG4 Rundgurt 4t 02/2057 29,17 35,00
RG6 Rundgurt 6t 02/2058 48,33 58,00
TAJG Gurt aus dem Tajfun Set 02/TAJ130G 57,50 69,00
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SEILWINDEN ZUBEHOR

Rollen

Umlenkrolle TAJFUN PS 130 /o

¢ Dimensionen: Lénge 265 mm, Breite 160 mm, Dicke 69 mm, Rollendruchmesser @ 158 mm
* Fir Metall- und Kunststoffseile geeignet

¢ Einfache Anbringung des Seils
* Der Smart Verschluss ermdglicht schnelles und einfaches Offnen der Umlenkrollenseitenwand

¢ Kombination von bedienerfreundlichen Materialen mit modernem Design

Baumschoner

Speziell fir die Arbeit mit der Umlenkrolle PS 130 und Forstseilwinden
fir Bodenzug entwickelt. Mit enger Schlaufe, die gut in die Umlenkrolle

passt.
Tragféhigkeit 130 kN
Bruchkraft 140 kN
Gewicht 2,73 kg
Lange 3m

Umlenkrolle
Aluminium
12/14/18 t \

TAJ130 Umlenkrolle Tajfun 6,5/13t, Set inkl. Gurt 2,73kg  02/TAJ130SET 290,83 349,00
AL120 SOMA Aluminium Umlenkrolle 6,0/12t 2,36kg  02/AL120 432,50 519,00
AL140 SOMA Aluminium Umlenkrolle 7,0/14t 2,65 kg 02/AL140 457,50 549,00
AL180 SOMA Aluminium Umlenkrolle 9,0/18t 426 kg 02/AL180 607,50 729,00
K16 Pewag Stahl Umlenkrolle K16 4,0/8t 7,26 kg 02/20554 249,17 299,00

PEWAG 8t

Umlenkrolle mit Klappwand
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TajGO BOB 800

Elektronische Messkluppe

Elektronische digitale Kluppe

Die elektronische digitale Kluppe TajGO BOB 800 ist fir professionelle Verwendung in Forstwirtschaft und Holzindustrie bestimmt. Es wird fiir die
Messung der Waldholzsortimente (freistehende B&ume, Stémme und Bohlen) verwendet. Beim Kauf der Kluppe erhalten Sie auch eine Lizenz fisr die
Software TajGO MX BOB basic.

Hauptmerkmale der Kluppe TajGO BOB 800:

* Integrierte Wireless-Technologie
e hoher Standard der mechanischen Widerstandsféhigkeit: NEMA-4

e hoher mechanischer Schutz IP67, der die Messung unter unterschiedli-
chen Wetterbedingungen (Sonne, Schnee, Regen) erméglicht

e leichte, robuste und ergonomische Konstruktion, die einfache Verwen-
dung und leichtere

e Handhabung an engen Messstellen ermdglicht
e elektronische und mechanische Anzeige der Durchmesserwerte;
*  Méglichkeit fir eine sehr schnelle Durchfihrung der Messungen;

e einfache und leistungsféhige Software fir die Datenverarbeitung
(keine Computerkenntnisse erforderlich)

e direkte Umwandlung von Messdaten in digitale Form: eine perfekte
Ergéinzung fiir die forstwirtschaftlichen Maschinen bei der Arbeit im
Wald.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TaiGO BOB 800
Elektronische Messkluppe

Software TajGO MX BOB

Eine moderne und innovative Software fir Android-Mobilgerate (Han-
dys, PDAs, Tablets usw.), die bei der Messung der Waldholzsortimente
(Stémme, freistehende Baume und Bohlen) zusammen mit der Kluppe

das Ablesen, Protokolieren, Editieren und Drucken der erfassten Daten

ermdglicht. Es ist fir einzelne Waldbesitzer, Besitzer von kleinen Sage-
werken und professionelle Anwender - Forstwirte oder Holzverarbeiter
bestimmt. Software TajGO MX BOB kommuniziert drahtlos mit zusé&tzli-
chen Gerdten, die fir die reibungslose Arbeit im Wald notwendig sind
(elektronische digitale Kluppe TajGO BOB 800, mobile Drucker usw.).

Funktionen Handyhalterung
CAT S40

Messungen von Blockholz
(Durchmesser, Lénge, Qualitét, Rinde, ID, Baumart)

Messungen von Bohlen
(Lange, Breite, Hdhe, Qualitat, Menge, ID, Baumart)

Messungen von freistehenden Bdumen
(Durchmesser, Hohe, Qualitat, ID, Baumart)

Messungen des gemischten Holzmaterials
Hackschnitzel, Pellets, Aste, Blockholz, Bohlen
(Volumen, Gewichtseintrag, Qualitét, Baumart)

Export von Daten in PDF- und Excel-Dateien

Eingabe der Grunddaten in das Dokument Drucker
(Kunde, Verkaufer, Fahrer, usw.)

Schutztasche

Elektronische digitale Kluppe BOB 800 + Software Tajfun MX BOB basic 02/236610 1.132,50 1.359,00
Universal Halter fiir Mobiltelefon 02/517166 4917 59,00
Sicherheitsbeutel fiir die Kluppe 02/512326 99,17 119,00
Drucker VLINE 112 B 02/511681 790,83 949,00
Batterie fur Drucker VLINE 112 B 02/511682 49,17 59,00
Autoladegerat fur Drucker VLINE 112 B 02/514183 65,83 79,00
Druckpapier in Rolle 112mm x 40m 02/511678 7,50 9,00
Zusétzliche Lizenz MX BOB basic 02/553 632,50 759,00
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 330 JOY

TAJFUMN

Joystick Klappbares Vorschub-  Kettensége

Ergonomische, sichere und einfache Bedienung von allen Grundfunk- band (2 m) Kettensdge mit enormer Schnitt-
tionen des RCAs (Vorschub links-rechts, Sdgen, Spalten, Heben und geschwindigkeit: 25 m/s (12.000
Senken des Spaltmessers,...) mit dem Joystick. U/min). Die Ketftenstéige ermég-

licht ein sicheres und schnelles
Schneiden des Holzes.

Hydraulischer Niederhalter Spaltzylinder Hydraulischer

Vor dem hydraulischen Niederhalter gibt es eine Fihrungsleiste, die mit 110 kN Spaltkraft mit schnel- Ausgang

den Stamm fihrt und dessen StoBen gegen den Halter verhindert. lem Ricklauf Hydraulischer Ausgang fiir Zube-

Durch den hydraulischen Niederhalter wird das Drehen des Holzes hér RCA Hebetisch DM1511M,

verhindert. DM 2000 oder Léngs - und
Querférderer RN 3000 S / RN
3000 M
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ESS) RCA 330 JOY

Serienausstattung:

* 5 bis 33 cm Holzdurchmesser
e 11t Spaltkraft
e Schnellaufspalizylinder
e Schnittléinge 20 bis 40cm
* mit Zapfwellenantrieb, erforderliche Traktorleistung fiir den Antrieb ¢ 1 Spaltkanal
der Maschine 30kW, fir Transport ca. 60 kW e 16" Oregon Schwert
* Joystickbedienung
e vollhydraulischer Niederhalter
* Vorschubférderband
e Langenbegrenzer 20 bis 40 cm
* min. Traktorleistung 30 kW ( Transport 60kW)
¢ Zapfwellendrehzahl 400 - 430 U/min
e 4-Fach Spaltmesser

Stamm- Spaltkraft
Durchmesser (114)

TECHNISCHE DATEN

Schutzhaube

Durch das Offnen der Schutzhaube sind alle Maschinenfunktionen au-
Ber Betrieb

Hydraulischer Gitter Nockenplatte Transportposition
Liingenbegrenzer Zwischen dem Spaltmesser und Eine Nockenplatte, die wahrend Das Vorschubband, das Féder-
Viersialllser vemn 20 - 40 cm, dem Forderband befindet sich ein des Ségens das Holz in waa- band und auch der Hebetisch
Der Begrenzer fahrt bei jedem Gitter, durch welches die Sége- gerechter Position halt, sorgt fir kénnen aufgeklappt werden. Der
Vorschub etwa 4 cm gegen den spéne fallen. sicheres und richtiges Hinabfallen RCA kann an die Dreipunki-Auf-
Stamm u. beim Auslésen des Vor- des Holzes. héngung des Schleppers ange-
schubes wieder zuriick, damit das baut werden.

durchgeségte Holzstiick sicher in
den Spaltkanal fallt.
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 330 JOY

Vorderansicht
RCA 330 JOY

H2 —

TAJFUN

—— -

Transportposition

Verfigbare
Spaltmesser
aus Hardox®

@ Spaltmesser 4 - Fach
@ Spaltmesser 6 - Fach I B1
O Spaltemsser 8 - Fach

Arbeitsposition, Neigung von 45°

$55) RCA 330 JOY

Z Schnittlénge. . . . . . ... ... .. 20-40 cm s Breite -Arbeitsposition (B1) . . . . 5360 mm
% Schnittdurchmesser . . . . . . . .. 5-33 cm = Ldnge -Arbeitsposition (L) . . . . . 1250 mm
(=] Schwert. . . . . . .. ... ... ... Oregon 16" b=1,5mm 8 Hohe -Arbeitsposition (H1). . . . . 2380 mm
T Kette . . ... ... ........... 3/8"0Oregon : Breite -Transportposition (B2). . . 2320 mm
z Spaltkraft . . . . ... ... .. .. 110kN (111) - Schnelllauf & Lénge -Transportposition (L). . . . 1250 mm
4 Gewicht mit Férderband . . . . . . 680kg + 120kg (TT 330) Hohe - Transportposition (H2). . . 2480 mm
E Erforderliche Traktorleistung . . . 30kW (Transport -40kW) Foérderbandlénge (LT). . . . . . . . 3000 mm
= Elektromotor . . . . . . ... . . .. / Forderbandléange (LT optional) . . . 4000 mm
Zapfwellendrehzahl (Max.). . . . 400- 430U/min Bandbreite (BT). . . . . . . . . . .. 300 mm

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2




TAJFUN SCHNEIDSPALTER
RCA 330 JOY

|

.

RCA 330 TT 330  Spalter mit 3m Férderband, incl. 4-Fach Messer, ohne WWGW 04/30300 14207,42 17048,90
RCA 330 TT 340  Spalter mit 4m Férderband, incl. 4-Fach Messer, ohne WWGW 04/30306 15765,75 18918,90
4-Fach SP Spaltmesser fir RCA 330 JOY 4 - Fach 04/30301 274,08 328,90
6-Fach SP Spaltmesser fiir RCA 330 JOY 6 - Fach 04/30302 374,92 449,90
8-Fach SP Spaltmesser fiir RCA 330 JOY 8 - Fach 04/30304 429,92 515,90
OlL Olkihler fir RCA 330 JOY 04/30303 604,08 724,90
WWGW Weitwinkelgelenkwelle 02/20240 465,83 559,00
Ersatz-Schwert Ersatz-Schwert fir RCA 330 70/86300005 66,00 79,20
Ersatz-Kette Ersatz-Kette fir RCA 330 70/208463 59,58 71,50
Stundenzdhler mit Zapfwellensensor fiir RCA 330/400/480 04/2309 324,17 389,00
Frachtkosten pro Schneidspalter 450,00 540,00
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 400 JOY

TAJFUMN

Hydraulischer
Niederhalter

Vor dem hydraulischen Nieder-
halter gibt es eine Fihrungsleiste,
die den Stamm fihrt und dessen
Stossen gegen den Halter ver-
hindert. Durch den hydraulischen
Niederhalter wird das Drehen des
Holzes verhindert.

Klappbares Vorschub-
band (2 m)

Seilwinde

zur Verstellung der Férderband-

Forderband

Das 3-teilige Férderband (4 m)
mit hydraulischer Bandspannung
und einstellbarer Férderbandge-
schwindigkeit ist serienmafig im
Lieferumfang enthalten.

neigung

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

Joystick

Ergonomische, sichere und einfa-
che Bedienung von allen Grund-
funktionen des RCAs (Vorschub
links-rechts, Ségen, Spalten,
Heben und Senken des Spaltmes-
sers,...) mit dem Joystick.

Neigungsanzeiger
Am Férderband ist ein
Neigungsanzeiger
angebracht.

Kettensége

Kettenséige mit enormer Schnitt-
geschwindigkeit: 25 m/s (12.000
U/min). Die Kettenséige ermég-
licht ein sicheres und schnelles
Schneiden des Holzes. Die Sdge-
kette wird per Kupplung geschal-
tet und l&uft nur beim Sagen.

Hydraulischer
Ausgang

Serie: Hydraulischer Ausgang
fir Zubehdr RCA Hebetisch oder

Langs - und Querférderer.



RCA 400 107 _

Spaltkraft
(15t)

%)
5-40

<cm

Stamm-
Durchmesser

Spaltzylinder
mit 150 kN Spaltkraft - 2 Spalt-

geschwindigkeiten, automatische
Umschaltung

Schutzhaube

Durch das Offnen der Schutz-
haube sind alle Maschinenfunktio-
nen aufBer Betrieb

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

kS RCA 400 JOY TG

Serienausstattung:

e 15t Spaltkraft

¢ 1 Spaltkanal

TECHNISCHE DATEN

¢ 10 bis 40 cm Holzdurchmesser

¢ Schnellaufspaltzylinder
e Schnittlénge 25 bis 50cm

e 17" Oregon Schwert
* Joystickbedienung
¢ vollhydraulischer Niederhalter

¢ Vorschubférderband

o Olkihler

e Léngenbegrenzer

* 4 m Teleskopférderband, stufenlos regelbarer Férder-
geschwindigkeit (optional 5 m)

e min. Traktorleistung 30 kW ( Transport 60kW)

e Zapfwellendrehzahl 430 U/min

¢ schwenkbares Férderband (15° links / rechts)

* Weitwinkelgelenkwelle

Gitter

Zwischen dem Spaltmesser und
dem Férderband befindet sich ein
Gitter, durch welches die Sége-
spdne fallen.

Olkihler

(SerienméaBig) Der Olkihler
ermdglicht zuverldssigen Betrieb
auch bei héheren Temperaturen.

Hydraulischer
Langenbegrenzer
Verstellbar von 25 bis 50 cm.
Der Begrenzer f&hrt bei jedem
Vorschub etwa 5 cm gegen den
Stamm und beim Auslésen des
Vorschubes wieder zuriick, damit
das durchgesdgte Holzstiick si-
cher in den Spaltkanal failt.

Hydraulisch gesteu-
erte Kupplung

schaltet die Scigekette automa-
tisch zu und ab

Weitere Infos:

* mit Zapfwellenantrieb, erforderli-
che Traktorleistung fiir den Antrieb
der Maschine 30kW, fir Transport
ca. 60 kW

schwenkbares Férderband, ermég-
licht eine Bewegung von

15° links / 15° rechts ( fillen
mehrerer Paletten gleichzeitig )
Olkihler mit Thermostat sichert
zuverldssig den Maschinenbetrieb
auch bei hdheren Temperaturen
Optional mit 5m Férderbad

Nockenplatten

Zwei Nockenplatten, die wah-
rend des Ségens in waagerechter
Position bleiben, sorgen fir siche-
res und richtiges Hinabfallen des
Holzes.

Transportposition

Das Vorschubband, das Féder-
band und auch der Hebetisch
kénnen aufgeklappt werden. Der
RCA kann an die Dreipunkt-Auf-
héngung des Schleppers ange-
baut werden.

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 400 JOY

Vorderansicht
RCA 400 JOY TG

Messerhalter

o (optional)
Stundenleistung RCA 400 JOY TG [m3/h]
Schnittdurchmesser [em]
° 10 15 20 25 30 35 40
£ 25 1,2 2,7 a7 7,4 10,6 14,4 18,8
£E 33 1,6 3,5 6,2 9,7 14,0 19,0 24,9
£ a1 1,9 4,3 77 12,1 17,4 23,7 30,9
@ 50 2,4 53 9,4 14,7 21,2 28,9 37,7
Transportposition Arbeitsposition, Neigung von 45°
{—BT—| i
—L— | —
Schnittlénge. . . . . . ... ... .. 25-50cm s Breite -Arbeitsposition (B1) . . . . 6100 mm
Schnittdurchmesser . . . . . . . .. 5-40cm = Ldnge -Arbeitsposition (L) . . . . . 1400 mm
Schwert. . . . . . ... ... ... .. Oregon 17", b=1,5mm 8 Héhe -Arbeitsposition (H1). . . . . 3150 mm
Kette . . ... ............. 3/8"Oregon : Breite -Transportposition (B2). . . 2350 mm
Spaltkraft . . . .. ... ... ... 150kN (15t) - 2 Geschwindigkeiten Y Lénge -Transportposition (L). . . . 1400 mm
Gewicht mit Férderband . . . . . . 950kg + 130kg (TT 503 - 160kg) Héhe - Transportposition (H2). . . 2480 mm
Erforderliche Traktorleistung . . . 30kW (Transport -60kW) Férderbandlénge (LT). . . . . . . . 4000 mm
Elektroantrieb . . . . . . . . . . .. optional Gber EP12 Bandbreite (BT). . . . . . . .. . .. 430 mm
Zapfwellendrehzahl (Max.). . . . 400- 430U/min
Fiirderlges.clllwindigke'i.t ....... Sjrufenlos eins'tellbor; 0- O,?m/s Breite -Arbeitsposition (B1) . . . . 6930 mm
Doppel wirkender Zylinder . . . . einfacheres einfahren d. Férderbandes Héhe -Arbeitsposition (H1). . . . . 3800 mm

Héhe - Transportposition (H2). . . 2768 mm
Forderbandlénge (LT). . . . . . .. 5000 mm
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 400 JOY

Rickansicht
RCA 400 JOY TG

Verfugbare Spalt-
messer aus Hardox®

@ Spaltmesser 4 - Fach

@ Spaltmesser 6 - Fach

© Spaltemsser 4/6 - Fach

O Spaltmesser 8 - Fach

(5) Spoltmesser 12 - Fach (fir leicht spaltbares Holz) - Ring

(6] Sp0|tmesser 16 - Fach (fir leicht spaltbares Holz) - Ring

Harvesterschwert
fur RCA 400

Standzeit pro Schwert ca.
500-600 Festmeter Holz
mit einem Cannon Bar
Harvesterschwert.

RCA 400 TT 404  Spalter mit 4m Férderband, incl. Weitwinkelgelenkwelle, 4 fach Messer  04/2040 22090,75 26508,90
RCA 400 TT 504  Spalter mit 5m Férderband, incl. Weitwinkelgelenkwelle, 4 fach Messer  04/2041 22549,08 27058,90
@ Spalimesser zu RCA400 JOY TG, 4-fach - Serienausstattung 04/2054 374,92 449,90
@ Spalimesser zu RCA400 JOY TG, 4 oder 6-fach 04/2055 475,75 570,90
© Spaltmesser zu RCA400 JOY TG, 6-fach 04/2056 585,75 702,90
O Spalimesser zu RCA400 JOY TG, 8-fach 04/2058 585,75 702,90
© Spalimesser zu RCA400 JOY TG, 12-fach Ring 04/2059 704,92 845,90
0@ Spalimesser zu RCA400 JOY TG, 16-fach Ring 04/2061 769,08 922,90
Cannonbar Harvesterschwert fir RCA400 70/512602 255,75 306,90
Schwert Ersatz-Sdgekettenschwert fir RCA400 70/86300004 63,25 75,90
Kette Ersatz-Sagekette fiir RCA400 70/86301007 54,08 64,90
Stundenzéhler mit Zapfwellensensor fir RCA 330/400/480 04/2309 324,17 389,00
Frachtkosten pro Schneidspalter 500,00 600,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 480 JOY

@ TASFON

15° Schwenkbares
Forderband

Erméglicht fiillen von mehreren
Paletten gleichzeitig.

. RCAN480...

I||

Hydraulische Niederhalter

Vor dem hydraulischen Niederhalter gibt es eine Fihrungsleiste, die
den Stamm fihrt und dessen Stossen gegen den Halter verhindert.
Durch den hydraulischen Niederhalter wird das Drehen des Holzes

verhindert.

Gitter

Zwischen dem Spaltmesser und
dem Férderband befindet sich
ein Gitter, durch welches die
Sagespdéne fallen.

Hydraulischer Lén-
genbegrenzer

Verstellbar von 25 bis 50 cm.
Der Begrenzer f&hrt bei jedem
Vorschub etwa 5 cm gegen den
Stamm und beim Auslésen des
Vorschubes wieder zuriick, damit
das durchgesdgte Holzstiick si-
cher in den Spaltkanal failt.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

Hydraulische Winde mit Bremse, zur Anderung der Neigung des
Férderbandes. Mit dem Betétigungshebel kann neben der Nei-
gung auch der Vorschub des Férderbandes bedient werden.

Joystick

Das Férderband wird
mit Hilfe eines Teles-
kopzylinders aus der
Transportposition auf eine
Arbeitsléinge von 4 bzw.
5 m ausgefahren.

Ergonomische, sichere und einfache Bedienung von allen Grundfunk-
tionen des RCAs (Vorschub links-rechts, Ségen, Spalten, Heben und
Senken des Spaltmessers,...) mit dem Joystick.

Schutzhaube
Durch das Offnen der Schutz-

haube sind alle Maschinenfunkti-
onen aufer Betrieb

Hydraulischer
Ausgang

Serie: Hydraulischer Ausgang
fir Zubehdr RCA Hebetisch
DM2000 oder Langs - und
Querférderer RN 5000 S / RN
5000 M




TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 480 JOY

E<® RCA 480 JOY TG

7]
10-48
cm

Stamm- Spaltkraft 4 .
Durchmesser (25t) E Serienausstattung:
a * 5 bis 48 cm Holzdurchmesser
T * 25 kN Spaltkraft - zwei Geschwindigkeiten
* mit Zapfwellenantrieb, erforderliche Traktorleistung fiir g : Schnlﬂl|inge|25 ot S
den Antrieb der Maschine 30kW, fiir Transport ca. 60 ?) : ;j,?g:e(;r:; Schwert-b = 1.5 mm
kw = * Joystickbedienung
o schwenkbares Férderband, erméglicht eine Bewegung « vollhydraulischer Niederhalter
von * Vorschubférderband
15° links / 15° rechts ( fillen mehrerer Paletten gleich- o Olkishler
zeitig ) * Langenbegrenzer
* Olkihler mit Thermostat sichert zuverldssig den Maschi- * 4 m Teleskopforderband, stufenlos regelbarer Férderge-
nenbetrieb auch bei héheren Temperaturen schwindigkeit (optional 5 m)

* min. Traktorleistung 30 kW ( Transport 70-80kW)
* Zapfwellendrehzahl 400 U/min, 430 U/max
 Schwenkbares Férderband (15° links / rechts)

* Neigungsdnderung mittels Joystick

* Optional mit 5m Férderbad

Hochleistungs-
Kettensdage

(Kette 3/8"; Schwert 24") ermég-

licht schnellen und zuverl@ssigen

Schnitt. Die Kette ist nur wéhrend

des S'dgens in Betrieb (elektro-hy- Drehzahl-
draulisch gesteuerte Kupplung
stoppt und startet die Kette automa-
tisch). Schmierpumpe zur optima-
len Schmierung der Kette.

iberwachung

Spaltzylinder mit Transportposition
250 kN Spaltkraft Das Vorschubband, das Féder-
zwei Spaltgeschwindigkeiten: band und auch der Hebefisch
schnelles Spalten bei weicherem kdnnen oufgekloppt. werd'en.
Holz, langsameres Spalten bei Der RCA kann an die Drei-
harterem Holz. Die Geschwin- punkt-Authdngung des Schlep-
Werkzeugkiste Seilwinde digkeit schaltet hinsichtlich der pers angebaut werden.

zur Férderbandneigung Holzhérte automatisch um.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA 480 JOY

Ultra-Breites Férderband
serienmé&fBig - Infos: Seite 56

7
RrRcCAl

Stundenleistung RCA 480 JOY TG [m3/h]

Schnittdurchmesser [em]

° 10 15 20 25 30 35 40 48
.g’ 25 0,7 1,6 2,8 4,4 6,4 8,7 11,3 16,3
£TE 33 0,9 2,1 3,7 5,8 8,4 11,4 14,9 21,5
.§ 41 1,2 2,6 4,6 7,2 10,4 14,2 18,5 26,7
“ 50 1,4 3,2 5,7 8,8 12,7 17,3 22,6 32,6

Transportposition Arbeitsposition, Neigung von 45°
—B1—
&
Y T
>,
&S
| L I B2 | 1 B1 |

RCA 480 JOY TG mit Férderband TT 510S
Schnittlénge. . . . . . ... ... .. 25-50cm Breite - Arbeitsposition (B1) . . . . 6930 mm
Schnittdurchmesser . . . . . . . .. 5-48cm Lange - Arbeitsposition (L) . . . . . 1600 mm
Schwert. . . . . ... ... ... ... Oregon 24"b =1 ,5mm Héhe - Arbeitsposition (H1) . . . . 3800 mm
Kette . . .. ... ... ... ..... 3/8" Oregon Breite - Transportposition (B2) . . 2410 mm
Spaltkraft . . . .. ... ... 250kN (25t) - 2 Geschwindigkeiten Lange - Transportposition (L) . . . 1600 mm
Gewicht mit Férderband . . . . . . 1300kg + 200kg (TT 510) Héhe - Transportposition (H2). . . 2630 mm
Erforderliche Traktorleistung . . . 30kW (Transport -60kW) Forderbandlénge (LT). . . . . . .. 5000 mm
Elektromotor . . . . . . . .. .. .. Bandbreite (BT). . . . . . . . .. .. 580 mm

. 400- 430U/min
Stufenlos einstellbar; 0- 0,8m/s

Zapfwellendrehzahl (Max.). . .
Férdergeschwindigkeit
Doppel wirkender Zylinder . . . .

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

einfacheres einfahren d. Férderbandes



TAJFUN SCHNEIDSPALTER
RCA 480 JOY

Verfugbare Spalt-
messer aus Hardox®

@ Spaltmesser 4 - Fach

O Spaltmesser fir 6 - Fach J

© Spaltmesser fir 4/6 - Fach —

O Spaltmesser fir 12 - Fach *

O Spaltmesser fir 16 - Fach *

O Spaltmesser fir 16 - Fach * g
(2]

STABIL MINI Max Spaltdurchmesser 40 cm (Ring)
(*)nur fir leicht spaltbares Holz

(3] (4]

Arbeitsbeleuchtung Harvesterschwert fir RCA 480

Hervorragende Kontrolle.

Wéhrend der Arbeit steht

eine LED-Leuchte fiir die

Kontrolle der Spaltmulde der

Spaltmulde zur Verfigung.
Verfigbar fir Modelle RCA
330 JQY, RCA 330 JOY

(PLUS) und RCA PRO 500

Standzeit pro Schwert ca. 500-600 Festmeter Holz mit einem Cannon Bar
Harvesterschwert.

\:
-

Fihrungsrollen kénnen links und rechts versetzt angebracht werden.

Notizen

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN SCHNEIDSPALTER
RCA PRO 500

Schnellspaltfunktion fir noch mehr Produktivitat!

[ ]
Display
Das Display zeigt folgende
Maschinenparameter:

e Drehzahl der Kardanwelle
und der Arbeitsstunden

* Arbeitsdriicke

»  Oltemperatur

*  Produktion der Maschine [m?®] gelesen
werden kénnen: die Gesamtproduktion,
Intervall-Produktion und
Durchschnittsproduktion der Maschine

e Alarme

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

Stundenleistung RCA PRO 500 [m3/h]

Schnittdurchmesser [cm]

o 10 15 20 25 30 35 40

g 25 0,7 1,6 2,8 4,4 6,4 8,7 11,3

8 —

E= g 33 0,9 2,1 3,7 5,8 8,4 11,4 14,9
£~ a5 1,1 2,5 4,5 71 10,2 13,9 18,1

v

0 50 1,4 3,2 5,7 8,8 12,7 17,3 22,6
Transportposition Arbeitsposition, Neigung von 45°

RCA PRO 500 mit Forderband TT 510 S

Schnittlénge. . . . . . ... ... .. 25-50cm

Schnittdurchmesser . . . . . . . .. 5-50cm

Schwert. . . . . . ... ... ... Oregon 24"b =1 ,5mm

Kette . . ... ... ... .. .. ... 3/8" Oregon DuraCut™, Z=42 Breite - Arbeitsposition (B1) . . . . 6930 mm
Spaltkraft . . ... ... ... .. .. 250 kN (25t) - 2 Geschwindigkeiten Lange - Arbeitsposition (L) . . . . . 1625 mm
Gewicht mit Férderband . . . . . . 1650kg Héhe - Arbeitsposition (H1) . . . . 3800 mm
Erforderliche Traktorleistung . . . 30kW (Transport -70 - 80kW) Breite - Transportposition (B2) . . 2410 mm
Elektromotor . . . . ... ... ... / Lénge - Transportposition (L) . . . 1625 mm
Gelenkwellendtehzahl . . . . . . . min. 400 - max. 430U /min Héhe - Transportposition (H2). . . 2630 mm
Férdergeschwindigkeit. . . . . . . Stufenlos einstellbar; 0- 0,8m/s Férderbandlénge (LT). . . . . . .. 5000 mm
Doppel wirkender Zylinder . . . . Siehe S.54 Bandbreite (BT). . . . . .. ... .. 580 mm

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

RCA PRO 500

Vor dem hydraulischen Niederhalter ist eine
Fiihrungsleiste angebracht, die den Holzstamm beim
Durchgang durch den Schutz zur Schneidestelle lenkt. Der
hydraulische Niederhalter schiebt den Holzstamm wahrend
des Sagens und schitzt ihn vor Drehungen und Umkippen.

Die Nockenplatten bleiben
wahrend des Sagens in
waagerechter Position.
Wenn der Holzstamm
durchgesagt ist, 6ffnen sie
sich und das Holzstuick fallt
in waagerechter Position in
den Spaltkanal.

Spaltzylinder mit Spaltkraft
bis zu 250 kN. Zwei
Spaltgeschwindigkeiten
fir hohere Produktivitat

- die Geschwindigkeit

wird automatisch an die
Belastung angepasst.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

15° Schwenkbares

Forderband

Ermaglicht fiillen von mehreren
Paletten gleichzeitig.

Férderband mit doppeltwir-
kendem Zylinder, der das
hydraulische Versetzen des
Férderbandes in die Arbeits-
und in die Transportstellung
ermdglicht.

Mit dem Joystick wird ergonomische, sichere und
einfache Bedienung von allen Grundfunktionen des
RCA-s ermdglicht (Einschalten der Maschine, Vorschub
vorwarts / riickwarts, Sagen, Offnen der Nockenplatten,
Spalten, Unterbrechen des Spaltens, Heben / Senken des

Spaltmessers).

Zwischen dem Spaltmesser
und dem Forderband
befindet sich ein Gitter,
durch welches die
Sagespane und kleinere
Splitter fallen.

Am Forderband ist

der Neigungsanzeiger
angebracht, der dem
Betreiber ermdglicht,

die maximale erlaubte
Neigung bei einer gewissen
Lange der Holzscheiten zu
bestimmen.




Spaltkraft
(25t)

Stamm-
Durchmesser

Zusatzfunktionen bei RCA PRO 500

* automatische Spaltmesser-Nivellierung

 Display mit Maschinenangaben-Anzeige
* mit Zapfwellenantrieb, Dreipunkt-Anhéngevorrichtung; erforder-

liche Traktorleistung fir den Antrieb der Maschine 30kW, fir
Transport 70-80 kW

* automatishce Spaltmesser-Nivellierung

* Olkihler mit Thermostat sichert zuverldssig den Maschinenbe-
trieb auch bei héheren Temperaturen

¢ Display mit Maschinenangaben-Anzeige

* Grundausfilhrung:
Absauggerét XE 12 Hy-V und Férderband TT 510 S
(Lange: 5m, Breite:580mm)

Hochleistungs - Ketten-
sdge

TECHNISCHE DATEN

(Kette 3/8"; Schwert 24") erm&g-

licht schnellen und zuverl&ssigen
Schnitt. Die Kette ist nur wéhrend
des S&gens in Betrieb (hydrau-
lischer Antrieb). Neue Schmier-
pumpe zur optimalen Schmierung
der Kette. Die Kettenspannung
erfolgt automatisch.

Optimale Sicherheit
Durch das Offnen der Schutz-

Werkzeugkiste

haube sind alle Maschinenfunktio-

nen auBer Betrieb.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

@ ©® € RCAPRO 500

Serienausstattung:

* 5 bis 50 cm Holzdurchmesser

* 25t Spaltkraft

e Schnellaufspaltzylinder

e Schnittléinge 25 bis 50cm

* 1 Spaltkanal

e 24" Oregon Schwert

e Joystickbedienung

¢ vollhydraulischer Niederhalter

¢ Vorschubférderband

o Olkihler

* Langenbegrenzer

e 4 m Teleskopférderband, stufenlos regelbarer Férderge-
schwindigkeit (optional 5 m)

* min. Traktorleistung 30 kW ( Transport 70-80kW)

¢ Zapfwellendrehzahl 400 U/min, 430 U/max

e Schwenkbares Forderband (15° links / rechts)

* Neigungsdnderung mittels Joystick

Lédngenbegrenzer

Diese Abstandsfunktion ist stufenweise von 25/- 50cm einstellbar. Bei
jedem Vorschub des Holzstammes stoppt ihn der Begrenzer au fder
eingestellten Lénge. Zu Beginn des Ségens risckt er um 5 cm zuriick, was
laufendes Sagen des Holzstamms ermdglicht.

Transportposition Hydralischer Ausgang
Das Vorschubband, das Féder- Fir Hebetisch oder Léngs- und
Querférderer.

band und auch der Hebetisch
kénnen aufgeklappt werden. Der
RCA kann an die Dreipunkt-Auf-
héngung des Schleppers ange-
baut werden.
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TAJFUN SCHNEIDSPALTER

Preisliste, RCA 480/ 500

Verfugbare Spaltmesser aus Hardox®

© Spaltmesser 2 - Fach

O Spaltmesser 4 - Fach

© Spaltmesser fir 4/6 - Fach
O Spaltmesser fir 6 - Fach

© Spaltmesser fir 8 - Fach

O Spaltmesser fir 12 - Fach *

@ Spaltmesser fir 16 - Fach *

O Spaltmesser fir 16 - Fach *
MINI (max. Spaltdurchmesser 40 cm Ring)

O Spaltmesser fir 16 - Fach - MIDI
(*)nur fir leicht spaltbares Holz ®

RCA480 Spalter mit 4m Férderband, incl. Weitwinkelgelenkwelle, 6 fach Messer 04/3002 28874,08 34648,90
RCA480 Spalter mit 5m Férderband, incl. Weitwinkelgelenkwelle 6 fach Messer 04/3004 3015742 36188,90
RCA500 i’ﬁ; ::irsggs:i;i ;“gFigdf;b;'fvas 105 und 04/259446 40332,42  48398,90
4-Fach SP Spaltmesser zu RCA480/500, JOY TG, 4-fach 04/3012 475,75 570,90
6-Fach SP Spaltmesser zu RCA480/500 JOY TG, 6-fach - Serienausstattung 04/3014 594,92 713,90
8-Fach SP Spaltmesser zu RCA480/500 JOY TG, 8-fach 04/3016 704,92 845,90
12-Fach SP Spaltmesser zu RCA480/500 JOY TG, 12-fach 04/3018 814,92 977,90
16-Fach SP Spaltmesser zu RCA480/500 JOY TG, 16-fach 04/3020 888,25 1065,90
16-Fach MINI Spaltmesser zu RCA480/500 JOY TG, 16-fach 04/247486 1190,75 1428,90
16-Fach MIDI Spaltmesser zu RCA480/500 JOY TG, 16-fach 04/254215 1190,75 1428,90
Schwert Ersatztschwert fir RCA 480/500 70/511675 118,25 141,90
Kette Ersatzkette fir RCA 480/500 70/239873 63,25 75,90
Cannonbar Harvesterschwert fir RCA 480/500 70/512603 338,25 405,90
Stundenzdhler mit Zapfwellensensor fiir RCA 330/400/480/500 04/2309 324,17 389,00
Arbeitsbeleuchtung RCA SET (fir RCA mit PCB) 04/259967 90,75 108,90
Frachtkosten pro Schneidspalter 500,00 600,00
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Ultrabreites Férderband und Spaneseparator

Ultra-Breites Forderband fir
TAJFUN RCA 480 Schneidspalter

Serienausstattung!

Doppelwirkender Zylinder - einfachers und
schnelles aus- und einfahren des Férderbandes

Breiterer Trichter unten
884mm (alt 737mm)

|l

»|

<

*nur bei 5m Férderband

g

Breites Férderband *: Grof3es Holz kommt
schneller vom Auslass wieder weg!

430 cm (alt)
580 cm (neu)

Spaneseparator

Der Separator SP3, SP10 u. SP11 ist ein
Zubehér fir Taifun Sagespalter RCA 330,
400 und RCA 480 JOY. Es wird am Ende des
Férderbandes angebracht um die kleineren
Restteile zu separieren.

Erhdltlich fur alle
RCA Modelle!

SP3 Spéneseparator fir RCA 330 04/248562 640,75
SP 10 Spéneseparator fir RCA 400 04/3042 677,42
SP11 Spéneseperator fir RCA 480/ 500 mit Férderband TT 510 S 04/247280 778,25
Frachtkosten pro Sp&neabscheider 100,00

768,90
812,90
933,90
120,00

*Nur bei 5m Férberband méglich!
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Hebetische

Hydraulische
Hebetische

Hebetisch DM 1511 M

Zubehér fir Tajfun Séigespalter RCA 330 und
RCA400 JOY, durch das Holzstdmme auf die
entsprechende Arbeitshéhe (Férderbandhshe)
gehoben werden; er kann aber auch als kleinere
Vorratsflache fir Holzstémme genutzt werden.
Dieses Modell hat zwei Antriebswalzen, die
synchron mit dem Férderband laufen, was einen
besseren Vorschub der Holzstémme ermaglicht.
Diese Eigenschaft ist vor allem bei schwereren
Holzstdmmen sehr wichtig.

Hebetisch DM 2000

Zubehér fir Tajfun Sagespalter RCA 330, RCA 400 JOY, RCA
480 JOY, RCA 480 JOY (PLUS), RCA PRO 500, durch das Holz
sttmme auf die entsprechende Arbeitshohe (Férderbandhshe)
gehoben werden; er kann aber auch als kleinere Vorratsflache fir
Holzstémme genutzt werden. Der grof3e Vorteil des Hebetisches
ist, dass die Arbeitshohe an 900 mm oder 1050 mm einstellbar
und kompatibel mit allen S&gespaltmaschinen ist. Er verfigt iiber
drei Antriebsrollen, die synchron mit dem Férderband arbeiten,
was einen besseren Vorschub erm&glicht. Diese Eigenschaft ist
besonders bei schweren Holzstdmmen wichtig.

Hydraulischer
Ausgang auf dem
RCA 400 JOY
fir Hebetisch

Hebetisch DM 2000

[ | Hebetisch DM 1511 M- nicht for RcA 480

Antrieb Uber das hydraulische System vom RCA / Steuerung vom RCA Bedienerstand

Hubkraft 4500 N / 450 kg 7000 N / 700 kg

Arbeitshéhe 900 mm 900 mm oder 1050 mm

Lénge x Breite x Héhe 1840 x 1300 x 200 mm 1650 x 2000 x 1150 mm

Gewicht 160 kg 330 kg

DM1511M Hydraulischer Hebetisch mit Rollenantrieb fir RCA 330/400 04/2033 2932,42 3518,90
DM2000 Hydraulischer Hebetisch mit Rollenantrieb fir RCA 330/400/480 04/245348 4399,08 5278,90
Frachtkosten pro Hebetisch 250,00 300,00
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Langs- und Querférder

Lédngs- und Querforderer

TAJFON RN 5000
Eine effektive Ergdnzung fir Tajfun Ségespalter RCA
330 JOY, 400 JOY und RCA 480 JOY, RCA PRO
500. Die Maschine wird durch das Hydrauliksystem
vom RCA angetrieben, die Steuerung erfolgt iber die
bestehende Maschinensteuerung.

RN5000S

Zugbse RN5000M

TAdrew

RN1500F

Vorschubkette

Lings - und Querférderer RN 50005 / RN 5000 M

Eine effektive Ergénzung fir Tajfun Sagespalter (RCA 330, RCA 400 Antrieb hydraulisches System von RCA

JOY und RCA 480 JOY, RCA PRO 500), die einen leichteren und schnel- Steuerung . von RCA

leren Vorschub von Holzstémmen zum Sdgespalter erméglicht und da- Lénge x Breite x Hhe 5440 x2010 x 1495 mm
durch die Kapazitdt der Maschine steigert. Die Maschine wird durch das ~ Gewicht 700 kg

Hydrauliksystem vom RCA angetrieben, die Steverung erfolgt iber die Arbeitsbereich ca.9x4m

bestehende Maschinensteuerung. Die komplette Anlage kann von einer ~ Stammlénge bis 6 m

Person gehandhabt werden. Zur Auswahl steht ein stationgrer Léngs - und  Arbeitshéhe einstellbar von 900 mm bis 1400 mm
Querforderer (RN 5000 S) und eine erweiterte Version mit eigenem Fahr- | agerkapazitét 5 i lpan. i @

werk und Zugdse (RN5000 M).

RN5000S Langs- und Querférderer STATIONAR fiir RCA 480 JOY 04/2084 8890,75 10668,90
RN5000M Léngs- und Querférderer MOBIL fir RCA 480 JOY 04/2085 9807,42 11768,90
RN 1500F Langs- und Querférderer fir Montage auf einem Anhénger 04/212070 760742 9128,90
Zugose Tajfun Zugdse 04/3040 164,08 196,90
Anhéngerkupplung fir RCA400/480 04/212011 136,58 163,90
Vorschubkette fiir fir RN 5000 S/M 04/ 249496 1529,92 1835,90
Umbausatz von RN 5000 Stationér in RN 5000 Mobil 04/211795 1374,08 1648,90
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Langs- und Querférder

Ldngs- und Querférderer RN 2000 S

Der Léngs- und Querférderer RN 2000 S ist eine effiziente Ergénzung zu den kleineren
Sagespaltern RCA 330 JOY, RCA 330 FUN, RCA 380 und RCA 400 JOY und RCA PRO
500 von Taijfun. Er dient als Magazin fir St&mme von kleinerem Durchmesser, die zu den
Rollen des Férderers vom Benutzer manuell geladen werden. Die Stémme werden von den
hydraulisch angetriebenen Rollen zum Ségespalter hingefihrt.

Das iibergeordnete RCA-Hydrauliksystem
dient zu seinem Betrieb, die vorhandenen
Steuerhebel an der Maschine zum Be-
dienen. So kann die gesamte Anlage von
einer einzigen Person gesteuert werden.

£t )

-
n Technische Daten RN2000

Antrieb hydraulisches System von RCA
= —*!.!._*”_—*.;-_.—-% Steuerung von RCA
o nT L Lénge x Breite x Hohe 2623 x 1840 x 872 mm
[ — ] Gewicht (Basisversion) 375,50 kg
- Arbeitshhe 872-1122 mm
Zusétzliche Gleitplatten S bis 6 m
Lagerkapazitdt 2 t (bzw. bis 3 m?)

Einfache Neigungseinstellung
von bis zu 250 mm

250 mm
210 mm
170 mm
130 mm
90 mm
50 mm

——0mm
Um das manuelle Hinzufiigen von Baustémmen zu den Antriebsrollen zu Zusatzausristung: Zusatzbaumstammfishrung, um magliches Klemmen

vereinfachen, ist der Hubteil des Férderers in der Neigung verstellbar. und Herunterfallen von kirzeren Stémmen (bis 1 m Lénge) vom Léngs-

und Querférderer RN 2000 S zu verhindern.

Zusatzausristung: Verléngerung zum Léngs- und Querférderer
RN 2000 S, um Fassungsvermégen Rundholzmagazin zu vergré-
Bern. Mit einem Hub ist die Verldngerung zum Léngs- und
Querférderer RN 2000 S ebenso in der Neigung verstellbar.

Verléngerung zu RN 2000 S

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2




SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Hebetische

Lédngsforderer M 2000

Technische Daten M2000
Antrieb

hydraulisches System von RCA

Steuerung Uber RCA

Lédnge x Breite x Hohe 2000 x 1150 x 940 mm
Gewicht 222 kg

Arbeitshéhe 872-1122 mm
Walzenbreite 470 mm

Rahmen mit 3 hydraulisch angetriebenen Walzen

Technische Daten E13

Antrieb hydraulisches System von RCA
Steuerung Uber RCA

Lange x Breite 767 x 2010 mm
Gewicht 133 kg
Walzenbreite 470 mm
Walzenbreite 470 mm

RN2000S Langs- und Querférderer RN 2000 S (Basisversion) @ 04/255415 4307,42 5168,90
Gleitplatten (2 stk. Notwenidg) ® 04/249488 26,58 31,90
Zusatzbaumstammfiihrung RN 2000 S ©® 04/255417 274,08 328,90
Verléingerung zu RN 2000 S O 04/255416 814,92 977,90

M 2000 Langsférderer M 2000 ©® 04/245809 3115,75 3738,90
Langsforderer E13 @ 04/255395 2758,25 3309,90

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




SCHEITHOLZVERPACKUNG

Spaneseparator, Abpackvorrichtungen

Abpack-
vorrichtungen

Scheitholzpackvorrichtung
Netzgestell

@ Stahlrahmen um die Palette falten,
schlieBen und Netzsack einhéngen.

@ Netzsack am Boden mit Scheitern
beschweren.

@ Befillen.

@ Netzsack oben zuschniiren, Stahlrah-
men aufklappen und fertig verpacktes
Scheitholz auf Palette entnehmen.

Sack Verpackung - Modell Euro Paletten 04/2096 3,38 4,06
Netzgestell 04/2094 365,75 438,90
Frachtkosten pro Netzgestell 70,00 84,00
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Schutzdach, Podest, Stundenzdahler

Podest PO 10

Das Podest P 10 ist ein Zubehér fiir die Tajfun Schneide-
und Spaltmaschinen RCA 480 und 400 joy. Es ist die
ideale L&sung fir die Aufstellung der Maschine auf une-
benem Geldande, da der Bediener mit Hilfe des Podestes
PO 10 fiir eine stabile und ebene begehbare Flache
sorgen kann. Das Podest PO 10 besteht aus einem
begehbaren Gitter, das den Bediener vor Feuchtigkeit,
Schlamm und Kalte schijtzt.

Technische Daten

Breite x Lédnge x Héhe 1513 x 800 x 120-170 mm
Gewicht 40 kg

Gewicht

Schutzdach E11

Zum Schutz vor Regen oder Sonne wahrend der Bedienung

von Tajfun Ségespalter RCA 400 JOY).

Technische Daten

Breite x Ldnge x Hhe 1650 x 2360 x 2100 mm (2450 mm auf RCA)

40 kg

Symbolbild

Stundenzahler mit Zapfwellensensor Stundenzdahler mit Riittelsensor

Symbolbild

Ell Schutzdach E11

PO10 Podest PO 10
Stundenzéhler mit Zapfwellensensor
Stundenzéhler mit Rittelsensor

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

04/2049 1832,42 2198,90
04/2350 558,25 669,90
04/2309 324,17 389,00
04/2310 240,83 289,00
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Spaneabscheider, Spaneabsauggerdte

Mobiler Spaneabscheider

Zusammen mit dem Spéneabsaugegerét ermdglichet er die Speicherung der Ségespéne.

Technische Daten

Volumen des Sackes fiir Sagespéne 1801

Arbeitshéhe 2650 mm

EinlaBrohr @ 120 mm

Gewicht 29 kg

LxBxH 550x550%x1625 mm

Gewicht 32kg

Type  Beschrebung  AmNe  €exchMwst  €inc.Mwst
Grenc mobiler Spéneabscheider 04/3055 677,42 812,90

passende Spénesdcke, pro Stk. 70/504763 7,24 8,69

Frachtkosten pro Sp&neabscheider 100,00 120,00

Spdneabsauggerdt XE 10
Hy-V

(Olversorgung iiber RCA integriert)

optional fir RCA 480 / Serie bei RCA 500

Option Absauggerdt XE10 Hy-V, im Rahmen des Ségespalters
integriert. Beim Stigen saugt diese gleichzeitig die Sagespéne ab.
Die Absaugung wird durch einen im Hydrauliksystem integrierten
Hydromotor der Maschine angetrieben. Bitte bei Bestellung

angeben!
Technische Daten
Erforderlicher OldurchfluB 20 |/min
Max. OldurchfluB 60 |/min
Geschwindigkeit ~ 2700 U/min
Druckschlauch @120 mm; 5 m
Absaugschlauch @ 140 mm; 2 m
Lénge x Breite x Héhe (Transport - verpackt in Kartonschachtel) 800 x 600 x 600 mm
Gewicht 30 kg
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Spdneabscheider, Spaneabsauggeréte

Mobiles Absauggerdt XE 10 M

Sorgt fir laufende Absaugung von den Ségespdnen . Elektroantrieb.

Das Absauggerit ist mobil und erméglicht dem Benutzer, die gewiinschte Arbeitsplatz einfach zygesitionieren.

Spdneabsauggerat XE10 M
’i 'i'

Motor 1,1 kW, 230V, 50 Hz

Geschindigkeit 2860 U/min

Schutzgrad CEl 70-1 (EN 60529) IP 54

Druckschlauch @120 mm; 5m

Absaugschlauch @140 mm; 2 m

Lange x Breite x Héhe (Arbeitsposition) 460 x 650 x 935 mm

Lange x Breite x Héhe (Transport) 800 x 600 x 935 mm Adapter fUr RCA 330 JOY
Gewicht 44 kg (XE10 M, XE10 Hy M, XET1 Hy M)

Mobile Absauggerdt XE 10 Hy Mund XE11 Hy M

Sorgt fir laufende Absaugung der Ségespéne. Antrieb durch Schlepperhydraulik.Das Absauggeriit ist mobil und erméglicht
dem Benutzer einen einfachen Transport.

= ‘ 'ruuu

IE\IH. ]

Spaneabsauggerat XE10 Hy M Spaneabsauggerdat XE11 Hy M
Technischebaren [ [l Technischedaten [ |

Erforderlicher Oldurchflu 20 |/min Erforderlicher OldurchfluB 40 |/min

Max. OldurchfluB 60 I/min Max. OldurchfluB 80 |/min
Geschwindigkeit ~2700 U/min Geschwindigkeit ~2700 U/min
Druckschlauch @120 mm; 5 m Druckschlauch @120 mm; 5 m
Absaugschlauch @ 140 mm; 2 m Absaugschlauch @ 140 mm; 2 m
Lange x Breite x Héhe (Arbeitsposition) 460 x 650 x 935 mm Lange x Breite x Héhe (Arbeitsposition) 460 x 650 x 935 mm
Léange x Breite x Héhe (Transport) 800 x 600 x 935 mm Lange x Breite x Héhe (Transport) 800 x 650 x 935 mm
Gewicht 44 kg Gewicht 42 kg

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Spdneabsauggerdte, Benzinaggregat

Absauggerdt XE 10 Hy und XE 11 Hy

Sorgt fir laufende Absaugung der Séigespéine. Antrieb durch Schlepperhydraulik.

Spdneabsauggerat XE10 Hy

Erforderlicher OldurchfluB 20 |/min

Max. OldurchfluB 60 |/min
Geschwindigkeit ~2700 U/min
Druckschlauch @120 mm; 5m
Absaugschlauch 2140 mm; 2 m
Lange x Breite x Héhe (Arbeitsposition) 375 x 636 x 700 mm
Lange x Breite x Héhe (Transport) 800 x 600 x 600 mm
Gewicht 30 kg

Spdaneabsauggerat XE11 Hy

Erforderlicher OldurchfluB 40 |/min

Max. OldurchfluB 80 |/min
Geschwindigkeit ~2700 U/min
Druckschlauch @120 mm; 5m
Absaugschlauch @140 mm; 2 m
Lange x Breite x Héhe (Arbeitsposition) 390 x 636 x 700 mm
Lange x Breite x Héhe (Transport) 800 x 600 x 600 mm
Gewicht 42 kg

XE10 Hy Absauggerdt fir RCA 400 und RCA 480, hydraulischer Antrieb 04/3051 1740,75 2088,90
XE11 Hy Absauggerdt fir RCA 400 und RCA 480, hydraulischer Antrieb 04/2087 2015,75 2418,90
XE10 Hy-V Absauggerdt fir RCA 480, Antrieb Gber interne Olversorgung - 04/242287 2474,08 2968,90
nur bei Neubestellung méglich
XE10 M Absauggerdét fir RCA 330*, 400 und RCA 480, Elektroantrieb - Mobil 04/249448 1419,92 1703,90
XETO Hy-M Absauggeréit fir RCA 330%, 400 und RCA 480 - Mobil 04/249472 1832,42 2198,90
XE11 Hy-M Absauggerét fir RCA 330*, 400 und RCA 480 - Mobil 04/250057 2015,75 2418,90
Adapter fiir RCA 330 JOY (Mobile Absaugungen) 04/249480 44,92 53,90
Frachtkosten pro Absauggerat 100,00 120,00

*nur mit Adpater 249480
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SCHNEIDSPALTER ZUBEHOR

Elektro-Aggregat EP 20/ EP 12

Elektro - Aggregat EP 12 +EP 20

Elektroaggregat EP 20 mit 12 V Anschluss fir RCA PRO 500. Anstatt Schlepper kann man Elektroaggregat Tajfun verwenden fir RCA mit Olkiihler

> s ¢

EP 12 v

axx

EP 20

Benzin-Aggregat

mit KOHLER® Motor fiir alle RCA Modelle

- Technische Daten

EP 12
11 kW; 1.500 U/min; 50 Hz; 3 Phasen 400 V

Technische Daten

Elektromotor

Ausgang RCA (12V /25 A), XE 10 (230V)
Zapfwellendehzahl 430 U/min

Lange x Breite x Héhe 1446 x 901 x 940 mm

Gewicht 211 kg

EP 20

15 kW; 1.500 U/min; 50 Hz; 3 Pfasen 400 V
RCA (12V /25 A), XE 10 (230 V)

430 U/min

1446 x 901 x 940 mm

240 kg

32A Sicherung Notwendig

EP12 Tajfun Elektro-Aggregat
EP20 Tajfun Elektro-Aggregat
GP35 Tajfun Benzin-Aggregat

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v2

04/2048 5499,08 6598,90
04/260975 6287,42 7544,90
04/248055 11274,08 13528,90

100,00 120,00
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SCHEITHOLZVERPACKUNG

Holz-Trommelwickler

SOMA Holz-Trommelwickler

Schnelles, sauberes und wirtschaftliches Verpacken mit unserer Packmaschine
Europalette!

Mithilfe unserer Verpackungsmaschine werden lhre Holzscheite in der rechtecki-
gen Trommel gesammelt. Danach wird |hr Brennholz fir die optimale Trocknung
mit einem luftdurchldssiges Netz umwickelt. Die Befilltrommel im Format 1200
mm % 800 mm erlaubt die Verwendung von Euro- wie auch Einwegpaletten.
Durch die rechteckige Form wird bei Transport und Lagerung kein Platz ver-
schwendet. Zudem lassen sich die Brennholzpakete auch aufeinander stapeln.
Unsere Packmaschine ist die optimale Lésung fir die effiziente Scheitverpackung.

Zum Transportieren der Packmaschine Europalette sind sowohl der 3-Punktanbau

als auch Laschen fiir Gabelstapler vorhanden. Unsere Verpackungsmaschine ist in
zwei verschiedenen Antriebsarten erhéltlich. Entweder k&nnen Sie |hre Packma- Einfache Bedienung der Maschine
schine mit dem Traktor betreiben oder mit einem E-Motor.

Technische Daten

Modell Elektro Traktor
MaBe Lx B x H (mm) 2470 x 1780 x 2870 mm
Erforderliche Traktorleistung (PS) - 10 (30 Transport)
Gewicht (kg) 710 620

Optimale Holztrockung und Lagerung
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SCHEITHOLZVERPACKUNG

Holz-Trommelwickler

SOMA Holzreinigungstrommel

PROFI WOODBAG

* 4 Robuste Schlaufen

* stabiles und Luftdurchl@ssiges
Netz

* ideal fir die Lagerung, Trockung

und den Transport von Holz
* Langlebig durch UV Schutz

Reinigungsanlage

HTW-E Trommelwickler mit Elektromotor 06/PM-MPM-1 10832,50 12999,00
HTW-T Trommelwickler ber Traktorhydraulik 06/PM-MPM-2 9582,50 11499,00
SOMA Soma Holzreinigungstrommel, 380V, inkl. Austragungsférderband 04/ 220TR1 8665,83 10399,00
Reinigungsanlage inkl E-Aggregat 06/RA-MRE2 1249917 14999,00
Reinigungsanlage ber Traktorhydraulik 06/RA-MRE1 10249,17 12299,00
Rolle Palettenetz 04/11206 120,00 144,00
2000 Verpackungssténder fir Brennholz - Einfache Ausfishrung 18/11479 482,50 579,00
3000 Verpackungssténder fir Brennholz - Doppelte Ausfihrung 18/15805 582,50 699,00
WOODBAG XL 100x100x165 18/11519 20,00 24,00
Tajfun Woodbag Gestell SVO1 04/210123 393,25 471,90
Frachtkosten (Palette 4x2m) 500,00 600,00
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TAJFUN FORSTKRAN
Dreipunktkran DOT 40K, Technische Daten

TAJFUN FORSTKRAN DOT 40K

+  Dreipunktaufhangung

«  Reichweite 7 m

«  Hervorragende Kinematik des Steuerungsmechanismus.
«  Option: Pendelbremse

«  Verschiedene Steuerungsoptionen

o Dreipunktkran DOT 40K

E 52  kNm

g 390 °

(')

5 40 |/min (Optimal 350 - 400 rpm)
]

Z 7100  mm

I

9 210  bar

=

Die robusten und kréftigen Stiitzbeine gewdhrleisten auch in geféhrlichen Ar-
beitsbereichen eine stabile Aufstellung.
Die Stiitzbeinzylinder sind mit integrierten Sperrventilen ausgestattet

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

10 kNm
1800 mm
[ ] 1100 kg

GO 22  Greifer serienméBig
GO-026X  Greifer option

Die Séule bei Dreipunktkran DOT 40K ist mit einer Stumpfnaht
(Schweinghte mit Ultraschall tberprift) an das Gussstiick ge-
schweif}t. Die Stumpfnaht in von hoher Qualitdt und erméglicht
die Bewegung der Kransé&ule, als wéire sie aus einem Stiick
hergestellt. Dies gewdhrleistet eine héhere Bestéindigkeit bei
dynamischen Belastungen.



TAJFUN FORSTKRAN
Dreipunktkran DOT 40K

Hubzylinder mit Zylinderschutz

Robustes Drehsystem mit Zahn-
stange und zwei Zylindern.

Maximaler Schutz, da alle
Schléuche des Steuerungsme-
chanismus auf der Oberseite
verlegt sind.

Spezielle Ausfihrung des
Teleskoparms fir vergroBerte
Reichweite.

Der viergelenkige ,K” Mechanismus an der Aufhéngung zwischen
Hebe- und Schwenkarm sorgt fiir hervorragende Arbeitseigen-
schaften des Krans.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 40K Bemaf3ung / Preisliste

5301 mm (max. 7100 mm)
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TAJFUN FORSTKRAN

Technische Daten / Preisliste

Der Dreipunktkran DOT 40K hat einen einfachen Teleskoparmauszug mit einer
Reichweite von 7,1 m

— — :
1~ o I—‘\ —O0—— et

3 4 5 6 7
1150 870 690 570 460
1380 1050 830 690 570

1°) H_\\ | — e

3 4 5 6 7
1025 745 565 445 €85
965 685 5056 385 275
1255 925 705 565 445
1195 865 645 505 385

*Enthalt Rotator GR-463

DOT40K Dot 40K mit Drehhebelsteuerung inkl. GR130 mit 4,5T Rotator 22/257315 16165,83 19399,00
EURO Aufpreis fir 2 Hebel Euro On/Off Steuerung 40K 22/260768 615,83 739,00
EHC Aufpreis EHC Steuerung mit 2 Joystick 22/260770 8199,17 9839,00
FUNK Aufpreis Scanreco Funksteuerung 22/260771 8099,17 9719,00
BR10 Aufpreis Pendelbremse - einfach gebremst 22/513074 332,50 399,00
LED LED Scheinwerfer am Knickarm DOT 40K KPL 22/257426 515,83 619,00
Montageplatte fiir Palms Forstanhénger 22/220100 auf Anfrage

Frachtkosten pro Maschine (Simk., 00, NO, W, Bgdl., Kin., Sbg.) 350,00 420,00

(Tirol, Osttirol, Vbg.) 600,00 720,00

[ ]
Notizen

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 50K / Technische Daten

TAJFUN FORSTKRAN DOT 50K

Serienausstattung: Zusatzausstattung:

* Dreipunktkran mit eigenen hydraulischen ¢ 2 Hebel Euro On/Off Forstkran Steuerung
System Uber Aufsteckpumpe  EHC Steuerung mit 2 Joystick

* Montage per Dreipunktauthéingung der e Scanreco Funksteverung

Kategorien Il oder |lI

Méglichkeit der fixen Montage an einen
Forstanh&nger

Reichweite 7 m

In das Unterteil integrierter 80-Liter-Oltank
¢ 2 Hebel Euro Forstkran Steuerung

(Drehhebel)

0 Dreipunktkran DOT 50K 7025 mm

z 52  kNm 19 kNm
w
E 390 ° 1800 mm
T 40 |/min (Optimal 300 - 350 rpm) ] 1450 kg
%]
% 68  I/min (max. 540 rpm) GO 22  Greifer serienméBig
z 210 bar GO-026X  Greifer option
=
Druck- und Riscklauffilter zur Der viergelenkige ,K" Mecha- Robustes Schwenksystem mit Die robusten und kréftigen Sta-
Gewdhrleistung der entspre- nismus an der Aufhdngung zwei Schubstangen und vier bilisatorfiBe gewdhrleisten auch
chenden Olreinheit im Hydrau- savieler Bl uid S Schwenkzylindern. in geféhrlichen Arbeitsbereichen
liksystem. karm sorgt fir hervorragende eine stabile Aufstellung.
Arbeitseigenschaften des
Krans.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 50K

§A

EHC Steuerung mit 2 Joystick Scanreco Funksteuerung 2 Hebel Euro On/Off Forstkran 2 Hebel Euro Forstkran Steue-
Steuerung rung (Drehhebel)

Hedhsite Hervorragende Kinematik des Greifer GO 22 ist serienméBig, Pumpe fiir fixe Montage oder
Steuerungsmechanismus. Greifer GO 26X ist Optional zum Aufstecken mit einer Férder-
leistung von 119ccm.

Die StitzfuBBzylinder sind mit Alle Schlduche des Steue- Die Séule ist mit einer Stumpfnaht (geschliffen, mit Ultraschall berprift)

integrierten Sperrventilen aus- rungsmechanismus sind auf der an das Gussstiick geschweift. Die Stumpfnaht ist von hoher Qualitéit

gestattet. Oberseite verlegt, so dass sie und ermdglicht die Bewegung der Kranséule, als wére sie aus einem
maximal geschiitzt sind. Stiick hergestellt. Dies gewdihrleistet eine héhere Besténdigkeit bei dy-

namischen Belastungen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 50K BemafBung / Preisliste

5380 mm (max 7180 mm)
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TAJFUN FORSTKRAN

Technische Daten / Preisliste

Der Dreipunktkran DOT 50K hat einen einfachen Teleskoparmauszug mit einer
Reichweite von 7,18 m

m 4 5 6 7
kg 1330 1060 870 710

m a 5 6 7
kg 1205 935 745 585
. 60-026X* kg 1145 875 685 525

*Enthalt Rotator GR-463

DOT 50K Dot 50K mit Drehhebelsteuerung inkl. GR130 mit 4,5T Rotator 22/244369 2024917 24299,00
EURO Aufpreis fiir 2 Hebel Euro On/Off Steuerung 22/244415 615,83 739,00
HOCHSITZ Hochsitz mit mechanischer Steuerung 22/254755 4915,83 5899,00
1x Leiter 50K (2 Hebel, 2 FuBpedal)
EHC Aufpreis EHC Steuerung mit 2 Joystick 22/253262 8199,17 9839,00
FUNK Aufpreis Scanreco Funksteuerung 22/253268 8099,17 9719,00
OEK Aufpreis Oelktihler 22/244414 632,50 759,00
BR10 Aufpreis Pendelbremse - einfach gebremst 22/513074 332,50 399,00
LED LED Scheinwerfer am Knickarm DOT 50K KPL 22/257426 515,83 619,00
WINDE Kranseilwinde mit Funk 1,9t 22/260600 2707,50 3249,00
Montageplatte flir Palms Forstanhénger 22/220100 auf Anfrage
Frachtkosten pro Maschine (Simk., 00, NO, W, Bgdl., Kin., Sbg.) 350,00 420,00
(Tirol, Osttirol, Vbg.) 600,00 720,00
[ ]
Notizen

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN
Dreipunktkran DOT 55K 85 / Technische Daten

TAJFUN FORSTKRAN DOT 55K 85

3 A 4 * Dreipunktkran mit eigenem hydraulischen System
* Dreipunktauthéingung der Kategorie IlI

* In das Unterteil integrierter Oltank
« Option: Olkishler

Max. Schutz
gegen Beschéddigungen

In den Hub- und Schwenkarm sind alle Hydraulik-
schléuche integriert.

Dreipunktkran DOT 55K 85
57 kNm
390 °  Schwenkbereich
48 |/min  (Opfimal400 - 600 rpm)
70 Vit [liers 609 G
230 bar

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

TECHNISCHE DATEN

e Méglichkeit der fixen Montage an einen Forstanh&nger

Das Doppelteleskop

ermdglicht einen Arbeitsbereich in einem Radius

von bis zu 8,5 m.

8500
19
3200
& 1570
GO 22
GO-026X

mm
kNm

mm

kg

Greifer serienmafBig

Greifer option



TAJFUN FORSTKRAN
Dreipunktkran DOT 55K 85

Die Sé&ule bei Dreipunktkran DOT 55K ist mit einer Stumpfnaht (geschlif-
fen, mit Ultraschall Gberpriift) an das Gussstiick geschweif3t. Die Stumpf-
naht in von hoher Qualitét und erméglicht die Bewegung der Kranséule,
als wdre sie aus einem Stiick hergestellt. Dies gewdhrleistet eine hohere
Besténdigkeit bei dynamischen Belastungen.

Der viergelenkige ,K” Mecha- Druck- und Riicklauffilter zur Hervorragende Kinematik des Robustes Schwenksystem mit
nismus an der Aufhéngung zwi- Gewdhrleistung der entspre- Steuerungsmechanismus. zwei Zahnleisten und vier
schen Hebe- und Schwenkarm chenden Olreinheit im Hydrau- Schwenkzylindern.

sorgt fir hervorragende Arbeits- liksystem.

eigenschaften des Krans.

Spezielle Ausfihrung des Die robusten und kréftigen Sta- Hubzylinder mit Zylinderschutz. Die StitzfuBzylinder sind mit
Teleskoparms fir vergréBerte bilisatorfiBe gewdhrleisten auch integrierten Sperrventilen aus-
Reichweite. in gefahrlichen Arbeitsbereichen gestattet.

eine stabile Aufstellung.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN
Dreipunktkran DOT 55K 85 Bemafung / Preisliste

8500 mm
8345 mm
965 mm 5145 mm 3200 mm
155 mm 2958 mm
650 mm
g 430 mm
o = IS
85 E S
22 o
o i £
S IS
N
N E
N —
(gl
£ N
€
~ e
3 S
— ~N
o
©
4073 mm . 1893 mm
£
S £
S £ §
Q 2 =
N wn
wn
50 mm H 965 mm ‘
T 1
gl €
gl &
o o~
(g\] ()]
— o
o m
€
g £
<
N N~
Lt'\j_ [ee]
1000 mm

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1



TAJFUN FORSTKRAN

Infos / Preisliste

Der Dreipunktkran DOT 55K 85 hat einen Doppelteleskoparm mit doppeltem
Auszug fir eine vergroBerte Reichweite von 8,5 m

m 4
kg 1365
Leeozext 0w

*Enthalt Rotator GR-463

5 6 7 8 8,5

1170 970 820 700 550
5 6 7 8 8,5
1035 835 685 565 415
976 776 626 506 356

DOT55K Dot 55K mit Drehhebelsteuerung inkl. GR130 mit 4,5T Rotator
EURO Aufpreis fir 2 Hebel Euro On/Off Steuerung
HOCHSITZ Hochsitz mit mechanischer Steuerung

1x Leiter 50K (2 Hebel, 2 FuBpedal)

EHC Aufpreis EHC Steuerung mit 2 Joystick

FUNK Aufpreis Scanreco Funksteuerung

OEK Aufpreis Oelkuhler

BR10 Aufpreis Pendelbremse - einfach gebremst
LED LED Scheinwerfer am Knickarm DOT 55K KPL
WINDE Kranseilwinde mit Funk 1,9t

Montageplatte fiir Palms Forstanhénger
Frachtkosten pro Maschine (Simk, 00, NO, W, Bgdl., Kin., Shg.)
(Tirol, Osttirol, Vbg.)

Notizen

22/258236 23749,17 28499,00
22/258836 615,83 739,00
22/258838 4915,83 5899,00
22/258817 8199,17 9839,00
22/258826 8099,17 9719,00
22/244414 632,50 759,00
22/513074 332,50 399,00
22/257426 515,83 619,00
22/260600 2707,50 3249,00
22/220100 auf Anfrage auf Anfrage
350,00 420,00
600,00 720,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 50ZK

TAJFUN FORSTKRAN DOT 50ZK

Serienausstattung:

* Dreipunktkran mit eigenen hydraulischen System

* In das Unterteil integrierter Oltank

* Dreipunktaufhéngung der Kategorien Il oder llI

* Méglichkeit der fixen Montage an einen Forstanh&nger

* Optimale Ausnutzung vom Einbauplatz in Verbindung mit
Transportstellung

* Doppelteleskop mit innenliegenden Hydraulikschléuchen

* Patentierter ZK Mechanismus

* Reichweite 8,6 m

Zusatzausstattung:

o Olkihler

* Hochsitz mit mechanischer Steuerung.
,_-,' ; * Pendelbremse BR1/80/4

/ * Verschiedene Steuerungsoptionen

Hydraulikpumpe

Je nach Einbau des hydraulischen Aufzugs kann zwischen zwei Aufhéngungsméglichkeiten der Hydraulikpumpe gewdhlt werden. Die Pumpe mit
der weiblichen Aufhdngung kann an den Schlepper mit einer Dreipunktaufnahme aufgehéngt werden. Die Pumpe mit der ménnlichen Aufhéngung
wird an den Forstanhénger montiert. Beide Pumpen haben einen Durchfluss von 119 ccm (empfohlene Gelenkwellendrehzahl 750 U/min oder 1000 U/min).

Aufsteck Pumpe (mit der
weiblichen Aufthéngung) fur
Montage direkt an die Welle

Guss Pumpe (mit der
ménnlichen Aufhéngung) fisr
eine fixe Montage an den

Forstanh&nger
¢) Dreipunktkran DOT 50ZK —
mm
E 50  kNm 19 kNm
g 350 ° 3200 mm
'é 40 |/min (Optimal 300 - 350 rpm) & 1450 kg
%’ 65 |/min (max. 540 rpm) GO 22  Greifer serienmaBig
t:é 230 bar GO-026X  Greifer option
=

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 50ZK

2 Hebel Euro Forstkran
Steverung (Drehhebel)

Hubzylinder mit
Zylinderschutz.

Druck- und Riicklauffilter
zur Gewdhrleistung der
entsprechenden Olreinheit
im Hydrauliksystem.

Alle Schl&uche des
Steuerungsmechanismus sind
im Teleskoparm, so dass sie
maximal geschiitzt sind.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

2 Hebel Euro On/Off
Forstkran Steuerung

Hervorragende Kinematik
des Steuerungsmechanismus.

Robustes Schwenksystem mit
zwei Zahnleisten und vier
Schwenkzylindern.

8 Sektionen elektrisch
proportionales hydraulisches
Ventil erméglicht eine
prézise Steuerung mit der
Steuerungskonsole.

Kran-Saule

Die Sé&ule bei Dreipunktkran DOT 50ZK ist mit einer Stumpfnaht
(geschliffen, mit Ultraschall Gberprift) an das Gussstiick ge-
schweif3t. Die Stumpfnaht in von hoher Qualitét und erméglicht
die Bewegung der Kranséule, als ware sie aus einem Stiick her-
gestellt. Dies gewdhrleistet eine hdhere Besténdigkeit bei

dynamischen Belastungen.

EHC Steuerung mit 2 Joystick

Spezielle Ausfishrung des
Doppelteleskoparms fisr
vergréBerte Reichweite.

Die StistzfuBzylinder sind mit
integrierten Sperrventilen aus-
gestattet.

Der 4,5 to Rotator mit
Endlosdrehung gewdhrleistet
eine hohe Leistungsfahigkeit.

Scanreco Funksteuerung

Patentierter ZK-Mechanismus

an der Aufthéngung zwischen
Hebe- und Schwenkarm
sorgt fir hervorragende
Arbeitseigenschaften des
Krans.

Die Stabilisatorzylinder sind
mit integrierten Bremsventilen
ausgestattet.

Greifer GO-22 ist
Standardausstattung,
Greifer GO-026X ist Option.

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Dreipunktkran DOT 50ZK Bemaf3ung

5400 (max. 8600 mm)
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TAJFUN FORSTKRAN

Technische Daten / Preisliste

0-0°
5-10°
10-20°
15-30°
20-40°

TB (kg)
TB (kg)
TB (kg)
T8 (kg)
T8 (kg)

1000 kg
1038 kg
1043 kg
1017 kg
986 kg

729 kg
868 kg
850 kg
829 kg
805 kg

540 kg
660 kg
713 kg
695 kg
675 kg

420 kg
520 kg
600 kg

8,6 m/358 kg
8,2 m/486 kg
8,1 m/591 kg
7.9 m/540 kg
7:6/m/610 kg

Dot 50ZK mit Drehhebelsteuerung inkl. GR130 mit 4,5T Rotator

DOT50ZK
EURO
HOCHSITZ

EHC
FUNK
OEK
BR10
LED
WINDE

Aufpreis fiir 2 Hebel Euro On/Off Steuerung inkl. langem Schlauchpaket
Hochsitz mit mechanischer Steuerung

2x Leiter 50ZK (2 Hebel, 2 FuBpedal)

Aufpreis EHC Steuerung mit 2 Joystick

Aufpreis Scanreco Funksteuerung

Aufpreis Oelkiihler

Aufpreis Pendelbremse - einfach gebremst
LED Scheinwerfer am Knickarm DOT 50ZK KPL
Kranseilwinde mit Funk 1,9t

Montageplatte fiir Palms Forstanhénger

Frachtkosten pro Maschine (Simk., 00, NO, W, Bgdl., Kin., Sbg.)

(Tirol, Osttirol, Vbg.)

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

22/258236
22/258836
22/258838

22/258817
22/258826
22/244414
22/513074
22/257426
22/260600
22/220100

23749,17 28499,00
965,83 1159,00
5074,17 6089,00
8349,17 10019,00
8240,83 9889,00
632,50 759,00
332,50 399,00
524,17 629,00
2707,50 3249,00
auf Anfrage auf Anfrage
350,00 420,00
600,00 720,00

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Seilwinde tir Dreipunktkrane DOT VD 19

v Seilwinde fiur Dreipunktkréane DOT VD 19

»  Um den Baumstamm in Reichweite des Krans zu ziehen.
/ N

38m
Zugkraft 18,7 kN
Geschwindigkeit des Zugseils 0,7-1,1 m/s
Geschwindigkeit des Seilvorschubs 0,7-1,1 m/s
Funktionen Ziehen /Vorschub / Freies Abwickeln
Durchmesser des Draht- oder Kunststoffseils 6 mm
Lange des Zugseils (Trommelkapazitat) 38 m
Gewicht (ohne Zugseil) 32 kg
Bedienung Funksteuerung
Kompatibilitat DOT 50K, DOT 55K, DOT 50ZK
Type  Beschrebung  ANr  €exch.Mwst  €inc.Mwst
Seilwinde fiir Dreipunktkrane DOT VD 19 22/ 260600 2707,50 3249,00
Frachtkosten pro Maschine 100,00 120,00

. SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




| Notizen

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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FORSTANHANGER
GAP 90

TASFwN

S0

5 Ta_.ii' N GAP

GAP 90

Hochstzuldssiges Gesamtgewicht

9000 kg
Nutzlast ohne Kran ~7100 kg
Eigengewicht ~1900 kg
Reifen 400/60-15,5/14 PR (6 Schrauben)
Rahmen 180 x 180 x 6 mm
Rungen 3 Paare (Option zusatzliches Rungenpaar)
Rungenhdhe gesamt 1000 mm
Rungenrohr auen/innen/Starke ~90/74/8 mm
Ladequerschnitt 2,1 m?
Ladeflache Lange
mit einer Rahmenauszug ~3900-4520 mm
(Standardausstattung)

Unter: ~340 / 450 mm
Zugmaulhohe

Ober: ~585 /695 mm
Lange x Breite; in Standardausstattung mit
Laderaumverlangerung (mit Standardreifen)

~6165-6785 x 2025 mm
Hydraulische Bremsen

4x (Serienausstattung)
Schwenkdeichsel Hydraulische Lenkung, 2x Zylinder
Schwenkdeichsel Schwenkbereich +/-30°
Betriebsdruck max. 180 bar
Triebwerksanfoerderungen

80PS/3,5t
Der GAP Forstanhanger wird ausschlie3lich zusammen mit einem Tajfun DOT Forstkran verkauft.
. SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1



Max: 6748 mm (Min: 6128 mm)

Max: 4535 mm

Min: 3915 mm

2213 mm

2606 mm
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Notizen
2030 mm

2219 mm

2017 mm
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FORSTANHANGER

GAP 110/ 140

Forstanhdnger

Die unter der Marke GAP etablierten Forstanhdanger von
Tajfun dienen einer sicheren und schnellen logistischen
Verlagerung von rohem oder bereits behandeltem Holz:

+ Die vollstandige Manipulation von Holzrohstoffen wird
in Kombination mit dem integrierten Tajfun DOT Kran
bereitgestellt,

«  Gemacht fir Profis fiir denn taglichen Gebrauch

- die Tajfun-Forstanhanger werden in Kombination mit
einem Tajfun Forstkran geliefert.

Rahmenauszug (Serienausstattung)

Forstbereifung mit Hydraulischer Zugose:

Ventilschutz und Rahmenauszug (optional) «  Kopplung @40

Schlduchen (Serienausstattung),
+  Hitch @50,

+  Kugelkopf K 80.

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Das Stehpodest
ermdglicht eine sichere
und Ubersichtliche
Bedienung des Forstkrans
beim Beladen des
Forstanhangers.



Der GAP ist mit 5 Paar
Rungen ausgestattet -
Serienausstattung

Die Rungenhohe betragt
1420 mm mit einem 0:

« auBen~90

- innen72

«  Wandstarke 9 mm

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

4-Rad Hydraulikbremse
(Serienausstattung)
DL-Bremsen optional

~ord

b i

Schwenkdeichsel Die Riickleuchten am
mittels zwei Forstanhanger sind
Hydraulikzylinder. Serienausstattung.
Schwenkbereich +/-40° Sie kénnen vor dem

Arbeitsbeginn gesichert
und in denn Lichtbalken
geschoben werden.

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




FORSTANHANGER
GAP 110

TAIJFUN GAP 110

GAP 110

Hochstzuldssiges Gesamtgewicht
Nutzlast ohne Kran
Eigengewicht
Reifen
Rahmen
Rungen
Rungenhohe gesamt
Rungenrohr auBen/innen/Starke
Ladequerschnitt
Ladeflache Lange

mit einer Rahmenauszug
(Standardausstattung)

Zugmaulhohe

Lange x Breite; in Standardausstattung mit

11000 kg
~8640 kg
~2360 kg
400/60-15,5/14 PR
200x 100 x 6 mm
5 Paare
1420 mm
~90/72/9 mm
23m’

~4245-4995 mm

Unter: ~450/560 mm
Ober: ~850/960 mm

Laderaumverlangerung (mit Standardreifen) FeAl IR 2l

Hydraulische Bremsen
Schwenkdeichsel
Schwenkdeichsel Schwenkbereich
Betriebsdruck

4x (Serienausstattung)
Hydraulische Lenkung, 2x Zylinder
+/-40°
max. 210 bar

Der GAP Forstanhanger wird ausschlieBlich zusammen mit einem Tajfun DOT Forstkran verkauft.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




Max: 7435 mm (Min: 6685 mm)

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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FORSTANHANGER

GAP 140

GAP 140 TASFUN

GAP 140
Hochstzuldssiges Gesamtgewicht 14000 kg
Nutzlast ohne Kran ~11490 kg
Eigengewicht ~2510 kg
Reifen 500/50-17/14PR
Rahmen 200 x 100 x 8 mm
Rungen 5 Paare
Rungenhohe gesamt 1420 mm
Rungenrohr auf3en/innen/Starke ~90/72/9 mm
Ladequerschnitt 2,5m?
Ladeflache Lange
mit einer Rahmenauszug ~4245-4995 mm
(Standardausstattung)
Fuien e Unter: ~450/560 mm
Ober: ~850/960 mm
Ladersumvertingering (mit Standardraifen) ~6400-7150x 2375 mm
Hydraulische Bremsen 4 x (Serienausstattung)
Schwenkdeichsel Hydraulische Lenkung, 2x Zylinder
Schwenkdeichsel Schwenkbereich +/-40°
Betriebsdruck max. 210 bar

Der GAP Forstanhanger wird ausschlieB8lich zusammen mit einem Tajfun DOT Forstkran verkauft.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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Reisigwanne

TASFUM GAP 140
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Preisliste
‘Type  Beschrebung  ArmNr.  €exch.Mwst  €incl. Mwst

GAP90-40K SET: GAP 90 + DOT 40K (keine Eigendlversorgung maglich) 22/210104 2974917 35699,00
Bereifung 500/50-17/14PR 22/257450 915,83 1099,00

Druckluftbremse auf 4 Radern (Zweikreissystem) 22/260540 524,17 629,00

Rungenpaar mit Rahmen (GAP 90) 22/260371 1257,50 1509,00

Stehpodest 22/254615 982,50 1179,00

GAP110-50K SET: GAP 110 + DOT 50K (ohne Eigendlversorgung) 22/210100 36832,50 44199,00
GAP110-55K SET: GAP 110 + DOT 55K (ohne EigendlIversorgung) 22/210105 39999,17 47999,00
GAP110-50ZK SET: GAP 110 + DOT 50ZK (ohne Eigendlversorgung) 22/210101 4074917 48899,00
Bereifung 500/50-17/14PR 22/257450 915,83 1099,00

Druckluftbremse auf 4 Radern (Zweikreissystem) 22/249861 940,83 1129,00

Hydraulisch verschiebbare Verldngerung 22/249872 1499,17 1799,00

Anhangerkupplung mit Kugelkopf K80 22/249869 22417 269,00

zusdtzliches Rungenpaar ohne Rungenstock 22/249868 624,17 749,00

Reisigwanne 22/257552 4282,50 5139,00

Eigendlversorgung inkl. Gelenkwelle 22/254930 1790,83 2149,00

Stehpodest 22/254615 982,50 1179,00

GAP140-50K SET: GAP 140 + DOT 50K (ohne Eigendlversorgung) 22/210102 39582,50 47499,00
GAP140-55K SET: GAP 140 + DOT 55K (ohne EigendlIversorgung) 22/210106 42832,50 51399,00
GAP140-50ZK SET: GAP 140 + DOT 50ZK (ohne Eigendlversorgung) 22/210103 4349917 52199,00
Druckluftbremse auf 4 Rédern (Zweikreissystem) 22/249861 940,83 1129,00

Hydraulisch verschiebbare Verlangerung 22/249885 1499,17 1799,00

Anhangerkupplung mit Kugelkopf K80 22/257947 22417 269,00

Antrieb Black Bruin 2WD 22/257947 21265,83 25519,00

zusatzliches Rungenpaar ohne Rungenstock 22/249868 624,17 749,00

Reisigwanne 22/257552 4282,50 5139,00

Eigendlversorgung inkl. Gelenkwelle 22/254930 1790,83 2149,00

Stehpodest 22/254615 982,50 1179,00

Frachtkosten pro Maschine (simk, 00, NO, W, Bgdl., Kin,, Sbg.) 350,00 420,00
(Tirol, Osttirol, Vbg.) 600,00 720,00

[ )
Notizen
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PALMS FORSTEQUIPMENT

Features

Bezeichnungen fiir PALMS Hénger und Kréne

Beispiel Anhéanger:

@ D= Doppelrahmen
(doubleframe)

Typenbezeichnung S = Einfachrahmen
des Hdngers (singleframe)

H- fir Hénger Rahmentype: U= Spezialrahmenprofil

Beispiel Krane:

0

K - fir Kran des Krans Reichweite

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1



PALMS FORSTEQUIPMENT
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PALMS FORSTANHANGER
H6S

k709 H6S Forstanhénger

Die Palms Forstanhénger und Kranserie ist
wieder erweitert worden. Wir freuen uns be-
sonders, lhnen hier mit dem neuen H6S einen
sehr kompakten und dennoch leistungsstarken
Forstanhénger anbieten zu kénnen der die
grof3e Auswahl an Palms Forstanhéngern nach
unten hin abrundet. Der Palms H6S besticht
durch seine kompakten Maf3e und einfache,
robuste Konstruktion.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuléssiges Gesamtgewicht
STRENX - Zentralrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung

MY INNER —+-

STRENX

7750 kg

8500 kg
140x140

1,5 m?

3000 mm

4900 / 1950 mm
400/60-15,5

1

+40°

750 kg

serie

35 kNm

serie



PALMS FORSTANHANGER

H6S

1680 l 3 l
Paar

1785

3000

+200
1640 -200

e
o
S

+200
3495 -200

995
49 OO ohne Lichtanlage
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TECHNISCHE DATEN

PALMS FORSTANHANGER

H8SX

o H8SX )
Forstanhdnger

Die PALMS Forstanhénger u. Forstkréne bieten
eine breite Produktpalette von der Einsteiger-
bis zur Profimaschine. Erstklassige Verarbeitung,
Stahl in Sondergiite sowie einfache und stabile
Bauweise, kombiniert mit leistungsstarken Lade-
kréinen, sorgen fiir ein top Preis-Leistungsverhélt-
nis. Das PALMS Forstanhénger Sortiment reicht
von 6t bis 15t. Alle PALMS Forstanhénger
verfigen Uber eine hydraulische 2-Radbremse
an der Vorderachse und sind serienméf3ig mit
hydraulischer Schwenkdeichsel ausgestattet.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuléssiges Gesamtgewicht
STRENX - Zentralrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung

MY INNER —+-

STRENX

8860 kg

10000 kg
160x160

2,0 m2

3550 mm

5690 /2070 mm
400/60-15,5

2

+40°

1140 kg

serie
optional
47 kNm
3

serie

serie



PALMS FORSTANHANGER

H8SX

1930 3
) Paar

2060

[/J\

) —
1300

3 5 5 O (ohne Rahmenauszug)
2325

5690
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PALMS FORSTANHANGER
HQSC

k7o) HISC Forstanhanger

Die PALMS Forstanhéngerserie H7SX, H8SX
und H9S ist fir den leichten bis mittelschweren
Transport in der Forst- und Landwirtschaft. Sie
sind mit Zentralrohrrahmen ausgestattet. Um fir
jeden Transportzweck eine optimale Lésung zu
haben, sind Achsaggregat und Rungenhalter
verstellbar. Die Ladequerschnitte von 2.0 m? fisr
den H8SX und 2.15 m2 fir den H9S Anhénger

sind fir diese Anhéngerklasse gut bemessen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuléssiges Gesamtgewicht
STRENX - Zentralrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fiir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung

MY INNER —+-

STRENX

10625 kg
12000 kg
200x200
2,15 m?
3870 mm
6095 /2135 mm
400/60-15,5
2

+40°

1375 kg
optional

serie

optional

65 kNm

3

serie

serie



PALMS FORSTANHANGER
HQOSC

LN
o > e
(‘:l | o
2,15 m?
'\&J
21 35 adequerschnitt
3870 e tenontoge ()
+250 —
2555 -500
I
O =
2 ( :

L 4720 -500 1
LN

6095

400/60- 15,5
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TECHNISCHE DATEN

PALMS FORSTANHANGER

H8D

k709 H8D Forstanhanger

Die PALMS H8D, H10D, H13D und H15D
Forstanhénger, sind mit massiven Doppelrohr-
rahmen aus torsionssteifem Stahlprofil ausge-
stattet und fiir den schweren, professionellen
Einsatz gebaut. Um eine optimale Spurfihrung
bzw. Wendigkeit zu garantieren, ist die hydrau-
lische Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern
ausgestattet. Diese Anhénger zeichnen sich
speziell durch einen tiefen Schwerpunkt aus
und erlauben die Montage von schweren Kran-
modellen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

MY INNER -+

STRENX

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuldssiges Gesamtgewicht
STRENX - Doppelrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung

8520 kg
10000 kg
2x200x100
1,95 m?
3975 mm
6200 / 2095 mm
400/60-15,5
2

+40°

1480 kg
optional

serie

optional

85 kNm

4

serie

optional



PALMS FORSTANHANGER

H8D

2115

]

[

L2308
1315

4
Paar
| Rungen |
1,95 m?
%,
Ladequerschnitt

@’40"

Schwenkdeichse

995

&

575

6 2 O O ohne Llichtanlage

400/60- 15,5
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PALMS FORSTANHANGER
H10D

k709 H10D Forstanhénger

Die PALMS H10D, H13D und H15D
Forstanhénger, sind mit massiven Doppelrohr-
rahmen aus torsionssteifem Stahlprofil ausge-
stattet und fiir den schweren, professionellen
Einsatz gebaut. Um eine optimale Spurfishrung
bzw. Wendigkeit zu garantieren, ist die hydrau-
lische Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern
ausgestattet. Diese Anhénger zeichnen sich
speziell durch einen tiefen Schwerpunkt aus
und erlauben die Montage von schweren Kran-
modellen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

MY INNER —+-

STRENX

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuldssiges Gesamtgewicht
STRENX - Doppelrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtlénge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fiir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung

11430 kg
13000 kg
2x200x100
2,4 m2

3975 mm
6200 /2165 mm
400/60-15,5
2

+ 40°

1570 kg
optional

serie

optional

85 kNm

4

serie

optional

serie



PALMS FORSTANHANGER

H10D

2135

1500

2290
[
=N

3975
2590 Qg-)w

4755

1080
6200, coonieee

575

0
H Schwenkdeichsel
°
-15,5

400/60
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Symbolfotos - Abweichungen méglich

PALMS FORSTANHANGER

H10U

Foto it Y-Rungen

k709 H10U Forstanhanger

Der Palms H10U erweitert das Palms Sortiment
in der Mittelklasse um einen flexiblen Profi
Forstanhanger. Mit der flexiblen Ausstattungs-
weise (Normale Rungen oder Y-Rungen),
welche am Rahmen individuell positionierbar
sind. Den neuen, verbesserten Achsen sowie
der Mdglichkeit, auch die gréften Palms Kréne
aufzubauen, wird hier ein echter Allrounder

geboten.

STRENX - Spezialrahmen Profil

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

MY INNER -+

STRENX

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung
héchstzuléssiges Gesamtgewicht
Ladequerschnitt

Lénge der Ladefléche

Gesamtlénge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fiir Schwenkdeichsel

Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)

2WD Radnabenantrieb

Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare (optional Y-Rungen)
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung
bei Standardrungen

13050 kg
15000 kg
2,40 m?
3990 mm
6215 /2245 mm
500/50-17
2

+40°
1950 kg
optional
serie
optional
120 kNm
4

serie

optional

serie



PALMS FORSTANHANGER

H10U

2200

2395

NS==|
1470

2245

500

3990

Serienausstattung

)
Paar
| Rungen |
2,40 m?
%,

Ladequerschnitt

2480

|®

Hydraulische Bremse

340°

Schwenkdeichsel

Iy

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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TECHNISCHE DATEN

PALMS FORSTANHANGER

H12D

k709 H12D Forstanhéinger

Die PALMS H10D, H12D und H14D Forstan-
hénger sind mit massiven Doppelrohrrahmen
aus torsionssteifem Stahlprofil ausgestattet

und fiir den schweren, professionellen Einsatz
gebaut. Um eine optimale Spurfihrung bzw.
Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische
Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausge-
stattet. Diese Anhénger zeichnen sich speziell
durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlau-
ben die Montage von schweren Kranmodellen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

MY INNER+

STRENX'

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung 13000 kg

héchstzuléssiges Gesamtgewicht
STRENX - Doppelrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lénge der Ladefléache
Gesamtlénge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fiir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherungen

15000 kg
2x200x100
2,70 m?
3975 mm
6200 / 2380 mm
500/50-17
2

+40°
2000 kg
optional
serie
optional

85 kNm

4

serie
optional

serie



PALMS FORSTANHANGER
H12D

2135

2640

1750

TR

S
qfﬁ
N

550

2380

3975

2680

200

1230

ohne Llichtanlage

s (¢ I
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Ladequerschnitt

@)

Hydraulische Bremse

Q "

Schwenkdeichsel

Iy
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PALMS FORSTANHANGER

H12U

Der PALMS H12U Forstanhénger sind mit
einem massiven Spezialrahmen aus torsionsstei-
fem Strenx®-Stahl und fixe Rungen ausgestattet
und fir den schweren, professionellen Einsatz
gebaut. Um eine optimale Spurfihrung bzw.
Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische
Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausge-
stattet. Diese Anhdnger zeichnen sich speziell
durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlau-
ben die Montage von schweren Kranmodellen.

N

STRENX - Spezialrahmen Profil

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuldssiges Gesamtgewicht
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtlénge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fisr Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto

Anzahl der Rungenpaare Serie

P 9

Lichtanlage
Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung
bei Standardrungen

MY INNER -+

STRENX

15000 kg
17000 kg
2,75 m?
3990 mm
6215 /2305 mm
500/50-17
2

+ 40°
2000 kg
optional
serie
optional

120 kNm
4

serie

optional

serie



PALMS FORSTANHANGER

H12U

Serienausstattung

2205
f 3
o O
< —
2 O SN
550
2315

4
| Rungen |
2,75 m?
%)

Ladequerschnitt

@)

Hydraulische Bremse

3990

2480

O
@40

Schwenkdeichsel

n

ohne Llichtanlage
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TECHNISCHE DATEN

PALMS FORSTANHANGER

H14D

Symbolfotos - Abweichungen mdglich

k709 H14D Forstanhénger

Die PALMS H10D, H13D und H14D Forstan-
hénger sind mit massiven Doppelrohrrahmen
aus torsionssteifem Stahlprofil ausgestattet

und fir den schweren, professionellen Einsatz
gebaut. Um eine optimale Spurfihrung bzw.
Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische
Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausge-
stattet. Diese Anhénger zeichnen sich speziell
durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlau-
ben die Montage von schweren Kranmodellen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

héchstzuldssiges Gesamtgewicht
STRENX - Doppelrohrrahmen (mm)
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

Rungenverlustsicherung

MY INNER -+

STRENX

15500 kg
18000 kg
2x200x120
3,0 m2

4080 mm
6300 / 2480 mm
550/45-22,5
2

+40°

2500 kg
optional

serie

optional

112 kNm

4

serie

optional

serie



PALMS FORSTANHANGER

H14D

2235

1755

2645
o —

550
2480

4080

Serienausstattung

)
Paar
[ Rungen |
3,0 m?
%,

Ladequerschnitt

|©

Hydraulische Bremse

2685

200

J1 CC I
JT CC I

=1

670

4845

1230

§E||m40°

Schwenkdeichsel

&

6300

ohne lichtanlage 550/45-22,5
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k709 H15U Forstanhénger

Der PALMS H15U Forstanhénger sind mit
einem massiven Spezialrahmen aus torsionsstei-
fem Strenx®-Stahl und fixe Rungen ausgestattet
und fir den schweren, professionellen Einsatz
gebaut. Um eine optimale Spurfihrung bzw.
Wendigkeit zu garantieren, ist die hydraulische
Schwenkdeichsel mit 2 starken Zylindern ausge-
stattet. Diese Anhénger zeichnen sich speziell
durch einen tiefen Schwerpunkt aus und erlau-
ben die Montage von schweren Kranmodellen.

N

STRENX - Spezialrahmen Profil

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

PALMS FORSTANHANGER
H15U

héchstzuléssiges Gesamtgewicht
Ladequerschnitt

Lange der Ladeflache
Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm)
Bereifung

Zylinder fir Schwenkdeichsel
Winkel der Schwenkdeichsel +/- °
Gewicht (je nach Ausstattung)
2WD Radnabenantrieb
Hydraulische Bremse 2 Rad
Druckluftbremsanlage

max. Hubmoment Ladekran brutto
Anzahl der Rungenpaare Serie
Lichtanlage

Rahmenauszug

MY INNER -+

STRENX

Technische Daten

Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung

16550 kg
19000 kg
3,2 m?

4100 mm
6415 /2545 mm
550/45-22,5
2

+ 40°

2450 kg
optional

serie

optional

120 kNm

4

serie

optional

F 4



PALMS FORSTANHANGER
H15U

Serienausstattung

l 4 l
2450 Paar

| Rungen |

SO 3,20 m?

sl o

Ladequerschnitt

@)

4175

2665 _ | 3400

Schwenkdeichsel

1820

2850

@
= = =
L L | L |
/\U
f = AR\
S S 0000 o-o 7 o
g 7 Y —
1 T o o
AL v °

1300

64 1 5 ohne Lichtanlage

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 .




PALMS FORSTANHANGER

3.2 MWD

Mechanischer Antrieb iiber die

Zapfwelle vom Traktor oder Hydraulisch

Fixe Y-Rungen

3.2 MWD Forstanhénger

Technische Daten

o 3 .2MWD Nutzlast ohne Kran - Serienausstattung 13780 kg
6 F h . héchstzuldssiges Gesamtgewicht 18000 kg
> O rStG nnan g er Ladequerschnitt 3,2 m?
E Lénge der Ladefléche 4235 mm
2 Der Anhénaer MWD 3.2 von Palms ist fir die Gesamtléinge / Gesamtbreite (mm) 6430 / 2470 mm
I hang : .
9 professionelle Nutzung im Forst ausgelegt. Der Bereifung 600/50-22,5
Z Anhénger ist serienméBig mit einem mechanischen Zylinder fir Schwenkdeichsel 2
T . . .
o Antrieb ausgestattet und kann optional auch mit ei- T B e e ) /b O 4+ 45°
- nem hydrostatisch-mechanischem Antrieb ausgestat- E——— v o
tet werden. Eine Freigabe des Antriebes ermdglicht Sl sa iU SNegg) 9
Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 40 km/. 4-Rad Hydraulische Bremse serie
Druckluftbremsanlage optional
max. Hubmoment Ladekran brutto 120 kNm
Anzahl der Rungenpaare Serie 4
Lichtanlage optional
Rahmenauszug optional
Schubkraft des Héngers 60 /75 kN

STRENX - Spezialrahmen Profil

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




PALMS FORSTANHANGER

3.2 MWD

5450 Serienausstattung
A N N
l Paar l
glgl |
e
S (T M

1595

l 3,2m? l
3.2 MWD Antriebssteuerung - @
600 (0 offset)

Track Width 1870

Overall Width2470 Ladequerschnitt

5370A
42358
2470C
Rad
Guard movement:
MWD 450 mm
H-MWD 400 mm
j Hydraulische Bremse
s — il
1 )
880
o
0 C=mn45
1300
7565 D
6430 E

4665 F Schwenkdeichsel

200

| W

1500 dd ~ ) & L
A B C D E F @
Standard 5370 | 4235 | 2470 | 7565 | 6430 4665
Standard
HMWD 5320 | 4185 | 2420 | 7565 | 6430 4665

Long 5780 | 4645 | 2880 | 7975 | 6840 | 5075
600/50 - 22,5

Long HMWD 5730 | 4595 | 2830 | 7975 | 6840 | 5075

A B 3 B B
E=== &
H | | E,c,m.cf““’E:;_,_._._.__E;; E;?,*

BT 10 5| HEE| ==|
[ Numlest |

(@]
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PALMS FORSTEQUIPMENT

Technische Neuerungen

PALMS Forstanhdanger und -Krdane

Ij STRENX™ Stahl ll | Neue Schutzgitter
Die PALMS Produktion ist SSAB ,My inner 1] PALMS Anhénger besitzen neue
Strenx"-Zertifiziert und verwendet fiir seine und stérkere Schutzgitter, die alle Gleitlager aus Bronze
Produkte den schwedischen STRENX- EU-Vorschriften erfillen. Diese
Qualitéts-Stahl. bieten eine optimale Durchsicht.

Steuerblocke von Parker & Walvoil

Verbessertes
Stehpodest

Das Zusammenklappen des
Stehpodestes inkl. Aufstiegsleiter
funktioniert mit einem einfachen

Handgriff

Verbesserte
Krankonstruktion
Das neue Design sichert ver-

besserte Leistung und erhdhte
Stabilitat.

(=3

Deichselveriegelung <

Kolbenpumpe Serie

Starke 2 Zylinder
Schwenkdeichsel
mit + /- 40° Lenkwinkel

O. Neue Deichseln

Die Anhdnger haben neue ver-
starkte Deichseln am neuesten
Stand der Technik, inkl.

Scharmiiller Zugsse

Rungenverlust- u. Verdreh- groBer 100 Liter Oltank
Sicherung gefillt mit Qualitétssl von SHELL
Neues Sperrsystem sorgt fir einfaches @She"

und schnelles Einrasten der Rungen.
Nur bei ausgewéihlten Modellen

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1  verfigbar.




PALMS FORSTEQUIPMENT
Technische Neuerungen BT

GROWING TOGETHER

Bolzen aus gehdrtetem Dunlop Hiflex

Weitwinkelgelenk . .
Einsatzstahl Spezialschlauche fiir den Forst- ¥~ Innenliegende Hyd-
Einsatz. % raulik-Schlauche
mit patentierter Bolzen- > DUINLOF HIFLEX Zum besseren Schutz der Hyd-

sicherung und Schmierkanal raulik wurden die Komponenten

in die Krankonstruktion integriert.

Neue Bolzensicherung
Das neue patentierte Sicherungs-
system reduziert die Wartungs-

kosten und erhoht die Lebens-
daver des Krans.

Gurtlaschen

zur Ladegutsicherung

Erh6hte
L. ,J Ladekapazitcit

Mehr Ladefléiche =
weniger Fahraufwand

Flansch-Rotatoren

Die Riickschlagfreie Verbindung
ist kompakter und erhdht dadurch
die Prézision des Krans.

Verbessertes
Pendelgelenk u.
Schlauchfihrung

2 Indexator

Rotator Systems

Qualitats-
- Zylinderdichtungen

aus Deutschland

Neue Greifer
Erogonomische Greifer von

Palms, Top Qualitét aus
Feinkornstahl

Tauchlackierung mit Breitere Produkt-

Pulverbeschichtung Kombinationen
Forstbereifung mit ADR-Achsen Die Lebensdauer der Ausristung Kombinieren Sie PALMS-Produkte
Verstdrkte Forstfelgen mit Ventilschutz. wird erhéht und steigert so den um die perfekte Ausriistung fiir
Bereifung mit Schlauch Wiederverkaufswert signifikant. Ihre Bedirfnisse zu erstellen.

;qu ALTURA  TIANLI

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




PALMS FORSTKRAN
K2.42

MY INNER+

STRENX

o € K2.42 Forstkran
max. Reichweite / inkl. Greifer 4,20m / 4,80m
z Hubmoment brutto 26 kNm
g Hubkraft bei 4m 570 kg
E Schwenkmoment netto 7,8 kNm
z Anzahl der Schwenkzylinder 4
E Schwenkgetriebe In Olbad
E Seriengreifer Offungsweite 123cm
Rotator 30 kN FL
Betriebsdruck 190 bar
Abstiitzung Serie / Optional A-Abstitzung
Sicherheitsventil fiir Abstitzung serie
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor serie
Verbindung zum Hanger geschraubt
Lagerung mit Spezialbolzen aus gehértetem Steverung Serie EL ON/OFF - A4
Einsatzstahl mit Schmierkanal Pendelbremse einfach/ doppelt optional

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




PALMS FORSTKRAN
K2.42

Serienausstattung
6
4,20 m
/\\ 5
lnndhnnhin
| S,
1230
3 mm
—>
2

\ 4 Zylinder Schwenkwerk
)

)

L}
A

A-Abstitzung

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘




PALMS FORSTKRAN
K2.54

MY INNER —+-

STRENX

Technische Daten

o max. Reichweite / inkl. Greifer 5,40 / 6,00 m
Hubmoment brutto 29 kNm
Z Hubkraft bei 4m 600 kg
E Schwenkmoment netto 7,8 kNm
T Anzahl der Schwenkzylinder 4
§ Schwenkgetriebe In Olbad
5 Seriengreifer Offungsweite 123cm
w
= Rotator 30 kN FL
Betriebsdruck 215 bar
Abstiitzung Serie / Optional A-Abstiitzung
Sicherheitsventil fir Abstitzung serie
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor serie
Verbindung zum Hanger geschraubt
Steuerung Serie EL ON/OFF - A4
Weitwinkelgelenk Pendelbremse einfach/ doppelt optional

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




PALMS FORSTKRAN
K2.54

9 Serienausstattung
8 5,40 m
7 Lol
.
5 -
1230
mm
4 —>
3
2
1 8
0

)

600 kg

5.4m A-Abstitzung

410 kg

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘




TECHNISCHE DATEN Q

PALMS FORSTKRAN

Prevm

LR
¢ . Symbolfotosj/—\bwe'\chur]genE‘mlj‘)glich

ko9 K3.61 Forstkran

Abstitzung B 2.1

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

i}

”5

B 53 Pl Jredice eiamrh . !

¥

max. Reichweite / inkl. Greifer
Hubmoment brutto

Hubkraft bei 4m
Schwenkmoment netto

Anzahl der Schwenkzylinder
Schwenkgetriebe
Seriengreifer Offungsweite
Rotator

Betriebsdruck

Abstitzung Serie / Optional
Sicherheitsventil fir Abstitzung
3-Punkt-Anbau fisr den Traktor
Verbindung zum Hanger
Steuerung Serie

Pendelbremse einfach/ doppelt

Technische Daten

6,10/ 6,70 m
33 kNm

580 kg

9 kNm

4

In Olbad
123cm

30 kN

190 bar
A-Abstiitzung
serie

serie
geschraubt

EL ON/OFF - A4

optional




PALMS FORSTKRAN
K3.61

9 Serienausstattung

3 6,10 m
7 lnndhnnhin
4

1230
mm
4 —>
3
2
i
.

Lg

A-Abstitzung
61m

350 kg

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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PALMS FORSTKRAN

K3.67

k709 K3.67 Forstkran

4 Zylinder Schwenkwerk

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

max. Reichweite / inkl. Greifer
Hubmoment brutto

Hubkraft bei 4m
Schwenkmoment netto

Anzahl der Schwenkzylinder
Schwenkgetriebe
Seriengreifer Offungsweite
Rotator

Betriebsdruck

Abstiitzung Serie / Optional
Sicherheitsventil fir Abstitzung
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor
Verbindung zum Hénger
Steuerung Serie

Pendelbremse einfach/ doppelt

MY INNER —+-

STRENX

6,70 /730 m
46 kNm

910 kg

12 kNm

4

In Olbad
123cm

30 kN FL

215 bar

A / Flap Down
serie

serie
geschraubt

EL ON/OFF - A4

optional



PALMS FORSTKRAN
K3.67

9 Serienausstattung
8 6,70 m
T~
7 mmn
Z
6
5 ’ l
1230
mm
4 —>

;

4 Zylinder Schwenkwerk

8

(
\

0 1 2 3 4 5 6 7

= 5 i:,::f"" ‘
: : = i ] ; . =
D) &5 g =
4m
910 kg
A-Abstiitzung

6,7m
480 kg

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 .
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PALMS FORSTKRAN
K4.71 '

MY INNER -+

Krane aus STRENX Feinkornstahl

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

k709 K4.71 Forstkran

Technische Daten

max. Reichweite / inkl. Greifer
Hubmoment brutto

Hubkraft bei 4m
Schwenkmoment netto

Anzahl der Schwenkzylinder
Schwenkgetriebe
Seriengreifer Offungsweite
Rotator

Betriebsdruck

Abstiitzung Serie / Optional
Sicherheitsventil fir Abstitzung
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor
Verbindung zum Hanger
Steuerung Serie

Pendelbremse einfach/ doppelt

710/770m
54 kNm

1040 kg

15 kNm

4

In Olbad
123cm

45 kN FL

215 bar

A / Flap Down
serie

serie
geschraubt

EL ON/OFF - A4

optional



PALMS FORSTKRAN
K4.71

Serienausstattung

7,10 m
7 lnndhnnhin

/ \ \3

\ 4 Zylinder Schwenkwerk

/.
/

- &

45 kN Rotator

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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PALMS FORSTKRAN
KS.72

verbesserte Schlauchfiihrung mit Flanschrotator

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Technische Daten

max. Reichweite / inkl. Greifer
Hubmoment brutto

Hubkraft bei 4m
Schwenkmoment netto

Anzahl der Schwenkzylinder
Schwenkgetriebe
Seriengreifer Offungsweite
Rotator

Betriebsdruck

Abstiitzung Serie / Optional
Sicherheitsventil fir Abstitzung
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor
Verbindung zum Hanger
Steuerung Serie

Pendelbremse doppelt

MY INNER -+

STRENX

720/7,85m
63 kNm

1240 kg

17 kNm

4

In Olbad
123cm

55 kN FL

215 bar

A / Flap Down
serie

serie
geschraubt

EL ON/OFF - A4

Serie



PALMS FORSTKRAN
KS.72

10 Serienausstattung
9
I 7,20 m
8
mmn

7 Reichweite ohne Greifer

’
\> o (&)

\

/ 4 Zylinder Schwenkwerk

0
# _] é
] 7 5 Sagnt
-3

55 &
4 N\
=
A e
S S Gl W
‘ S NS
U N
(1 ) !
Y A
f = AT
4 G
{ R
| =) sl i
. A PN
J S~ 8
AW y’ NN
14 ~o
) D
™\
S
SR
»S

A-Abstitzung

7.2m

710 kg

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 .




PALMS FORSTKRAN
K5.85

MY INNER -+

STRENX

o f:'?Q K5 ’85 FO rs’rkro n max. Reichweite / inkl. Greifer 8,50 /9,10 m

z Hubmoment brutto 63 kNm

k Hubkraft bei 4m 1220 kg

2 Schwenkmoment netto 17 kNm

§ Anzahl der Schwenkzylinder 4

% Schwenkgetriebe In Olbad

E Seriengreifer Offungsweite 123cm
Rotator 55 kN FL
Betriebsdruck 215 bar
Abstiitzung Serie / Optional A / Flap Down
Sicherheitsventil fir Abstitzung serie
3-Punkt-Anbau fisr den Traktor serie
Verbindung zum Hénger geschraubt

Flap Down Abstiitzung mit verbesserten
Zylinderschutz & gréBerer Abstiitzbreite

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Steuerung Serie

Pendelbremse doppelt

EL ON/OFF - A4

Serie



PALMS FORSTKRAN
K5.85

Serienausstattung

8,50 m
8 lnndhnnhin
% 7

’
/ \> 5 (H)

4 . .
3
Iy
]

/

/ 0

: é‘

S ~/ D) SRS

55 kN Rotator

A-Abstitzung

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




PALMS FORSTKRAN
K7.75

MY INNER -

STRENX'

Technische Daten

max. Reichweite / inkl. Greifer 750/8,10m
Hubmoment brutto 83 kNm

E Hubkraft bei 4m 1585 kg

E Schwenkmoment netto 21 kNm

s Anzahl der Schwenkzylinder 4

é Schwenkgel'ricibe In Olbad

o Seriengreifer Offungsweite 145cm

= Rotator 60 kN FL
Betriebsdruck 215 bar
Abstiitzung Serie / Optional Flap Down
Sicherheitsventil fir Abstitzung serie
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor serie
Verbindung zum Hanger geschraubt
Steuerung Serie Prehydralik - A12

Steuerblock am Kran (nur bei EHC & Funk) Pendelbremse doppelt Sarie

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




PALMS FORSTKRAN
K7.75

10 Serienausstattung

T 7,50 m

L i bl

Reichweite ohne Greifer

5 1450

>

]
/ /
[ °
_] é
/ -

O,
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PALMS FORSTKRAN
K7.86

MY INNER+-

STRENX

Technische Daten

o QQ'Q K7o 86 FO I'S'fl(l'G n max. Reichweite / inkl. Greifer 8,60 /930 m

Hubmoment brutto 83 kNm

E Hubkraft bei 4m 1480 kg

E Schwenkmoment netto 21 kNm

5 Anzahl der Schwenkzylinder 4

é Schwenkgetricibe In Olbad

9 Seriengreifer Offungsweite 145cm

= Rotator 60 kN FL
Betriebsdruck 215 bar
Abstiitzung Serie / Optional Flap Down
Sicherheitsventil fiir Abstitzung serie
3-Punkt-Anbau fiir den Traktor serie
Verbindung zum Hanger geschraubt
Steuerung Serie Prehydraulik - A12

Arbeitsscheinwerfer fir alle Kréine optional Pendelbremse doppelt Serie

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




PALMS FORSTKRAN
K7.86

10 Serienausstattung
9
8,60 m
8

lnndhnnhin
/

y
mso)

>

\4

/ 4 Zylinder Schwenkwerk

=

N-Q

8,6m
630 kg

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘.
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K7.94

Steuerblock am Kran (nur bei EHC & Funk)

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

PALMS FORSTKRAN

k709 K7.94 Forstkran

MY INNER -+

STRENX

Technische Daten

max. Reichweite / inkl. Greifer
Hubmoment brutto

Hubkraft bei 4m
Schwenkmoment netto

Anzahl der Schwenkzylinder
Schwenkgetriebe
Seriengreifer Offungsweite
Rotator

Betriebsdruck

Abstitzung Serie / Optional
Sicherheitsventil fir Abstitzung
3-Punkt-Anbau fisr den Traktor
Verbindung zum Hanger
Steuerung Serie

Pendelbremse doppelt

9,40/10,10 m
83 kNm

1410 kg

21 kNm

4

In Olbad
145cm

60 kN FL

215 bar

Flap Down
serie

serie
geschraubt
Prehydraulik - A12

Serie



PALMS FORSTKRAN
K7.94

11

10

 E—
k‘,/—/
O (08

-1

Sy

-3
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Serienausstattung

9,40 m
lnndhnnhin

PN
mso)

Offnungsweite

g

4 Zylinder Schwenkwerk

)
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PALMS FORSTKRAN
X100

MY INNER -+

STRENX

o ED x100 Forsikran

max. Reichweite / inkl. Greifer 10,10/ 10,80 m
z Hubmoment brutto 106 kNm
E Hubkraft bei 4m 1930 kg
T Schwenkmoment netto 30 kNm
z Anzahl der Schwenkzylinder 4
E Schwenkgetriebe In Olbad
""..{ Seriengreifer Offungsweite 145cm
Rotator 100 kN FL
Betriebsdruck 215 bar
Abstitzung Serie / Optional Flap Down
4m Sicherheitsventil fir Abstitzung serie
1730 ko (240ben 3-Punkt-Anbau fiir den Traktor serie
Verbindung zum Hénger geschraubt
Steuerung Serie Prehydraulik - A12

Schlauche und Zylinder im Ausschub
(Safe - shield- construction)

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




PALMS FORSTKRAN
X100

. Serienausstattung
\
T~
11
/ 10,12m
10
lnndhnnhin

9
.
7
1 450)
6 —>
;

2
T 4 Zylinder Schwenkwerk

.

1
/ -

\ N ] )
e
AT m) -
p\r d
A 3
\ S i 34
4m
1930 kg (240 bar)

10 m
645 kg (240 bar)
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587z L

0 5.87z Forstkran

TECHNISCHE DATEN

Kran mit optionalen Dreipunkt Anbaubock

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

PALMS FORSTKRAN

MY INNER -+

STRENX

Technische Daten

max. Reichweite / inkl. Greifer
Hubmoment brutto

Hubkraft bei 4m
Schwenkmoment netto

Anzahl der Schwenkzylinder
Schwenkgetriebe
Seriengreifer Offungsweite
Rotator

Betriebsdruck

Abstitzung Serie / Optional
Sicherheitsventil fir Abstitzung
3-Punkt-Anbau fisr den Traktor
Verbindung zum Hénger

Steuerung Serie

8,7/92
63 kNm
1235 kg
17 kNm

4

in Olbad
123 cm
55 kN FL
215 bar
Flap Down
serie
optional
geschraubt
EL- ON/OFF



PALMS FORSTKRAN
5.87z

Serienausstattung

8,7m
8

L lnndhnnhin
7

6

- =)
1230
>

\
=?=Jl ’

7’

/

/

ol 0

-1
4 Zylinder Schwenkwerk
-2
) é
| I |

* A
-5
-6

\J—/

1870

g :
i
4m

1235 kg (215 bar)
490 kg (215 bar) Al
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ABSTUTZUNGEN

PALMS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

STUTZBEINE VOM TYP A

K2.42 / K2.54 / K3.61 K3.67 /K4.71 /K5.72 / K5.85

AR

JI D, &
_F il" 1 | b i'hg

z
S
o
D .
o
o
u &

K4.71-K7.94

FLAP DOWN HEAVY DUTY

optional K5.72 - K7.94/ Serie bei X100

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1



TECHNISCHE DATEN
KRANE

rAaaAaams

TECHNISCHE DATEN KRANE
e 2| 2ss] 301 [ 367 | ar1 | 572 | sas | 77s | nas | 7oa | oo

Maximale Reichweite in m (ohne Zange) 4,20 5,40 6,10 6,70 7,10 7,20 8,5 7,2 7,20 9,40 10,1
Hubmoment, brutto kNm (215 Bar - *x100 240 Ban) 26 29 33 46 54 63 63 83 83 83 106
E#g‘gggg‘f kQJ 5 BT BET 4 0 R A2 570 600 580 910 1040 1240 1220 1585 1480 1410 190
gfg’lgﬁznﬂ'ﬂaﬁ?ﬂ&;e' Gl BRI e 540 410 350 480 53 710 520 75 630 540 645
Hubléange des Teleskopauslegers - 1,33 1,85 1,85 1,95 1,95 3,30 2,00 3,40 3,80 4,20
Anzahl der Schwenkzylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Schwenkmoment, kNm 7.8 78 9 12 15 17 17 21 21 21 30
Betriebsdruck, bar 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 240
Maximale Rotatorbelastung, kN 30 30 30 30 45 55 55 60 60 60 100
Krangewicht (kg) ohne Stiitzen und Ventilblock 360 400 410 620 730 820 900 1170 1280 1310 1760
Pendelbremse Serie + + 5 + 4 Doppelt  Doppelt  Doppelt  Doppelt ~ Doppelt  Doppelt
Schwenkbereich der Séule, Grad 370 370 370 370 370 380 380 380 380 380 380
Empfohlener Olfluss, I/min 20-35  20-35  25-35  30-45 4570 50-90 50-90 60-120 60-120 60-120 120

A4 Elektro ON/OFF Steuerung

A7 Drehhebel Steuerung

A12 Prehydraulik Walvoil

A14 Prehydraulik Parker (nur bei X100)

A23 EHC Steuerung mit Parker L90 mit LC5 oder
L.C6 Joysticks

A25.1 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joy-
sticks inkl. Display

A26.1 IMET Funksteuerung
A36 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks

A42 Palms Kranspitzensteuerung LC6 Mini-Joy-
sticks, 7 Display

A-Abstiitzung
Flap Down Abstiitzung
Flap Down Abstiitzung - Heavy Duty

PALMS GR 104

PALMS GR 123

PALMS GR 145

PALMS GR C1HS

PALMS GR C3HS

PALMS GR 161

TAJFUN GR 130

TAJFUN GR 150

TAJFUN GR 170

PALMS C36 Reisiggreifer
PALMS C7 Reisiggreifer
Schneidkopf Nisula 175E

Schallengreiferaufsatz GB3
S = Serienausstattung
SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

+ = optional Erhdltlich

A = auf Anfrage

S S
+ + + + S S S
+ + + + + S
+ +
S S S )
+ + + # S S S S
+ + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + +
+ + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + +
nur Passend zu GR145
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TECHNISCHE DATEN

ANHANGER

TECHNISCHE DATEN ANANGER

ANHANGER 6S 8SX 9SC 8D 10D 12D
Nutzlastangabe 7750 8860 10625 8520 11430 13000
Hochstzuldssiges Gesamtgewicht, kg 8500 10000 12000 10000 13000 15000
Standard-RadgroBe 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17
Ladeflachen-Querschnitt, m? 1,5 2,0 2,15 1,95 2,4 27
Rahmen, mm 140x140x6 160x160x8 200x200x8 2x200x100x8

Rungenpaare Standard 8 3 8 4 4 4
Zweirad-Nabenmotor - - + + &
Alirad-Rollenantrieb - + - + i
Hydraulische Bremsen - 2 Rad S S S S S S
Druckluftbremse + + + + + +
Schwenzylinder 1 2 2 2 2 2
Max. KrangrdBe nach Hubmoment, kNm 32 a7 65 85 85 85
z’apll?;:::l)?:fingerung durch Rahmenauszug . 0,61 0,70 085 0,85 0,85
RADER

Réder 400/60-15,5 S S S S S

Réder 500/50-17 - :
Réder 550/45-22,5 - - _ _ :
Réder 550/45-22,5 AS - = B _ B
Réder 600/50-22,5 AS - - - - _
Réder 710/40-22,5 AS - - _ _ _

WEITERE ZUSATZAUSSTATTUNG

+ 4+ [+ |

Riickleuchten Std. S S S S S S

Riickleuchten LED + + + + + +

Bolsterlock + + + + e

Zusétzliche Rungen + + + 4+ + +

Rahmenverldngerung S S + + +

Stehpodest + 4 + + + +
S = Serienausstattung + = optional Erhaltlich A = auf Anfrage

KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN

+ 3

il 9SC + + + +

g 8D + + + + + + +

=§ 10D + + + + + + +

- 12D + + + + + +

ol 14D 3 3 3 3 4 3
10U + + + + + + +
12U + + 3 3 3 4 +
15U A + i + + +
MWD + + + + + +
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TECHNISCHE DATEN ANANGER

ANHANGER 14D 10U 12U 15U MWD 3.2

Hochstzuldssiges Gesamtgewicht, kg 18000 15000 17000 19000 18000
Standard-RadgrdBe 550/45-22,5 500/50-17 500/50-17 550/45-22,5 600/50-22,5
Ladeflachen-Querschnitt, m? 3,0 2,4 2,75 3,2 3,2
Rahmen, mm 2x200x120x8 unibody STRENX

Rungenpaare Standard 4 4 4 4 4
Zweirad-Nabenmotor + i + + -
Vierrad-Nabenmotor - + + 4 -
Alirad-Rollenantrieb + - - -
Hydraulische Bremsen - 2 Rad S S S S

Druckluftbremse + 4 4 + +
Schwenzylinder ) 2 2 2 2
Rah[nenverléingerung durch Rahmenauszug 085 0.99 099 099 0.99
(optional), m ’ ’ ' 0 ’
RADER

Réader 400/60-15,5 - - = B B
Réder 500/50-17 - S S R B
Réader 550/45-22,5 S - + S B
Réader 550/45-22,5 AS + - + + _
Réader 600/50-22,5 AS - = -

Réader 710/40-22,5 AS - - = - +
Riickleuchten Std. S S S S S
Riickleuchten LED + 4 4 + +
Bolsterlock + + + + +
Zusatzliche Rungen + + 4 4 +
Rahmenverlédngerung + + 4 4 +
Stehpodest & + + + -

S = Serienausstattung

+ = optional Erhéltlich

A = auf Anfrage

BESTELLUNGEN KONNEN AUFGRUND DES PRODUKTIONSABLAUFES
MAXIMAL 14 TAGE NACH BESTELLUNG GEANDERT WERDEN!

Gusspumpe

Kolbenpumpe

Axialkolben Pumpe

Load Sensing Pumpe

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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PREISLISTE

ANHANGER

5.87z hinzufugen

Anhéanger

Anhé&nger mit Zentralrohrrahmen

Palms H6S 03/220S06 9249,17 11099,00
Palms H8SX 03/220S8X 12165,83 14599,00
Palms HISC 03/220S9C 13415,83 16099,00

Anhénger mit Doppelrohrrahmen

Palms H8D 03/220D08 13832,50 16599,00
Palms H10D 03/220D10 1474917 17699,00
Palms H12D (serienbereifung: 500/50-17) 03/220D12 17999,17 21599,00
Palms H14D (serienbereifung: 550/45-22.5) 03/220D14 20999,17 25199,00

Anhéanger mit U-Spezialrahmen (Y-Rungen Serienmdssig)

Palms H10U (serienbereifung: 500/50-17) 03/220U10 19499,17 23399,00
Palms H12U (serienbereifung: 500/50-17) 03/220U12 20999,17 25199,00
Palms H15U (Serienbereifung: 550/45-22.5, keine Standardrungen maglich) 03/220U15 23999,17 28799,00

Anhé&nger mit Antrieb 2WD (Black Bruin) Lange Achsen Serienmassig

Palms H8D WD mit Antrieb BB240 03/220D8W 24082,50 28899,00
Palms H9SC WD mit Antrieb BB240 03/220S9W 23665,00 28399,00
Palms H10D WD mit Antrieb BB240 03/220D10W 24999,17 29999,00
Palms H12D WD mit Antrieb BB250 03/220D12W 3074917 36899,00
Palms H14D WD mit Antrieb BB250 03/220D14W 33749,17 40499,00
Palms H10U WD mit Antrieb BB250 03/220U10W 32415,83 38899,00
Palms H12U WD mit Antrieb BB250 03/220U12W 33582,50 40299,00
Palms H15U WD mit Antrieb BB250 03/220U15W 36582,50 43899,00

Anhénger mit Antrieb 4WD (Black Bruin) Lange Achsen Serienmassig
Palms H12U AWD mit Antrieb 4xBB250 03/220U12AW 48665,83 58399,00
Palms H15U AWD mit Antrieb 4xBB250 03/220U15AW 51582,50 61899,00

Anhénger MWD 3.2

MWD 3.2 inkl. Lichtbalken (4m) 03/218320 69.832,50 83799,00
MWD 3.2L inkl. Lichtbalken (4,6m) 03/218321 70.499,17 84599,00
HMWD 3.2 inkl. LS Pumpe und EOV, inkl. Olkiihler, inkl. Lichtbalken (4m) 03/219320 83.332,50 99999,00
HMWD 3.2L inkl. LS Pumpe und EOV, inkl. Olkiihler, inkl. Lichtbalken (4,6m) 03/219321 83.999,17 100799,00
hydr. Rahmenauszug 03/219323 2.957,50 3549,00
4-Rad DL Bremse 03/218322 3.040,83 3649,00
K80 03/3160 332,50 399,00
Y-Deichsel 03/218324 9.082,50 10899,00
710/45-22,5 statt 600/50-22,5 03/218328 1.332,50 1599,00
Rungenverbreiterung hydraulisch pro Stiick, 2 Sttick pro Rungenbank 03/221329 665,83 799,00
Frachtkosten pro Maschine (simk, 00, NO, W, Bgdl, Kin., Sbg.) 350,00 420,00
(Tirol, Osttirol, Vbg.) 600,00 720,00
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Palms Reibrollenantrieb

4 WD Reibrollenantrieb fiir 10D inkl. 500/50-17 - Olversorgung vom Traktor 03/221100 7332,50 8799,00
4 WD Reibrollenantrieb fiir 12D inkl. 550/45-22.5 - Qlversorgung vom Traktor 03/221107 7999,17 9599,00
4 WD Reibrollenantrieb fiir 14D - Olversorgung vom Traktor 03/221101 6332,50 7599,00
0l iiber Eigendlversorgung inkl E-Steuerung 03/221102 1165,83 1399,00

Bremsen fir Angetriebene Anhénger (Black Bruin - Radnarbenantrieb)

4-Rad Hydraulikbremse flir Antrieb 03/221103 3332,50 3999,00
4-Rad Druckluftbremse flir Antrieb 03/221104 424917 5099,00
2-Rad Hydraulikbremse auf Antriebsachse 03/221105 2499,17 2999,00
2-Rad Druckluftbremse auf Antriebsachse 03/221106 3332,50 3999,00

Bremsen - Aufpreise

4-Rad Hydraulikbremse 03/3034 1040,83 1249,00
2-Rad Druckluftbremse 03/3040 832,50 999,00
4-Rad Druckluftbremse 03/3042 1915,83 2299,00
2-Rad Kombibremse 03/3043 1832,50 2199,00
4-Rad Kombibremse (nicht mit Antrieb kompatibel) 03/3041 2957,50 3549,00
Absperrhahn fir hydr. Bremse 03/30101 74,16 89,00
Drosselventil fir hydr. Bremse - Nadeldrossel 03/30102 74,16 89,00
Drosselventil fiir hydr. Bremse - Handregulator mit 3 Schaltstellungen 03/30103 257,50 309,00
Feststelloremse (Serie bei 25 km/h Typisierung) 03/30104 257,50 309,00

Bereifung - Aufpreise

500/50-17 statt 400/60-15.5 (9S, 10D) 03/3036 1165,83 1399,00
550/45-22.5 Trac statt 500/50-17 (12D, 10U, 12U) 03/3139 1749,16 2099,00
550/45-22.5 AS statt 550/45-22.5 (14D, 15U - BKT) 03/3120 1165,83 1399,00
Komplettrad 400/60-15.5 03/30801 37417 449,00
Komplettrad 500/50-17 03/30802 624,00 749,00
Komplettrad 550/45-22.5 03/30803 107417 1289,00
Komplettrad 550/45-22.5 AS - BKT 03/30804 1349,17 1619,00
Lange Achsen fiir Schneekettenmontage 03/3161 415,83 499,00
(ab 500er Bereifung - Serie bei Anhanger mit Black Bruin Antrieb )
Sonderzubehor
Type  Beschreibung  AmNr  €exc.Ust  €inchUst.
Rundballenaufsatz fiir Palms Forstanhdnger 03/218110 4332,50 5199,00
FTB-5000D Muldenaufsatz fir H6S 03/FTB-5000D 6249,17 7499,00
FTB-8000D Muldenaufsatz fir H8S / 9S 03/FTB-8000D 8915,83 10699,00
Aufsatzbordwénde fur FTB-8000D Muldenaufsatz 03/218120 224917 2699,00
FTB-10 Muldenaufsatz fiir H8D/ 10D/ 12D 03/FTB-10 10249,17 12299,00
Aufsatzbordwénde fur FTB-10 Muldenaufsatz 03/218122 249917 2999,00
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25 km/h Ausfihrung - Typisierung - 4 RADBREMSE ERFORDERLICH!

Typisierung flir 25 km/h inkl. aller Umbauten fiir hydr. Bremse (max. 12000 HZG) 03/3091 832,50 999,00
Typisierung fiir 25 km/h inkl. aller Umbauten fiir hydr. Bremse (liber 12000 HZG) 03/3090 1249,17 1499,00
Typisierung flir 25 km/h inkl. aller Umbauten fiir DL Bremse 03/3092 665,83 799,00
Typisierung flir 25 km/h inkl. aller Umbauten fiir Kombibremse 03/3093 1415,83 1699,00
Kranpriifbuch 03/3094 615,83 739,00
Minderpreis - 25 km/h Ausfilhrung ohne Typenschein 03/3095 -125,00 -150,00

Palms Anhénger - Zusatzausstattung

Eigendlversorgung mit Stehpodest u. Steuerblockhalterung ink. Gelenkwelle + Kolbenpumpe 03/3030 249917 2999,00
Stehpodest und Steuerblockhalterung 03/3033 624,17 749,00
Kolbenpumpe 90 Liter - inkl. Vorsatzlager, bis K4.71 - aufpreis bei Neubstellung 03/30500 915,83 1099,00
Kolbenpumpe 130 Liter - inkl. Vorsatzlager, ab K5.xx - Aufpreis bei Neubstellung 03/30501 999,17 1199,00
Kolbenpumpe 156 Liter - inkl. Vorsatzlager, flir AWD Anh&nger - Aufpreis bei Neubstellung 03/30502 124917 1499,00
Load-Sensing Pumpe - 120 L bei 650 U/min - Aufpreis bei Neubstellung 03/30503 449917 5399,00
Palms Reisigwanne 4mm Strenx Lackiert - zur Selbstmontage auf Palette 03/4610 3499,17 4199,00
auch fiir Y-Rungen, H8S - MWD

Palms Reisigwanne fiir Forwarderrungen, 4mm Strenx Lackiert 03/4611 4165,83 4999,00
- montiert

auch flir Y-Rungen, H8S - MWD

Zusétzliches Rungenpaar inkl. Rungenstock (H6S//H8SX/HISC) 03/3035 632,50 759,00
Zusatzliches Rungenpaar ohne Rungenstock (8D/12D/14D) 03/218ZR 457,50 549,00
Zusatzliches Rungenpaar inkl. Rungenstock (10U/12U/15U) 03/218ZRU 1249,17 1499,00
Verstellbarer Rungenhalter fiir Doppelrahmen - onne Rungen 03/4621 415,83 499,00
Standardrungen statt Forwarderrungen (10U/12U) 03/218100 0,00 0,00
Rungenverbreiterungen hydr. fir Forwarderrungen (pro Stiick nur bei Neubestellung) 03/221329 665,83 799,00
Rungenverbreiterungen mechanisch flir Forwarderrungen 03/218PA 207,50 249,00
Palms Rundholz Sortieraufsatz fir Standardrungen (pro Stiick) 03/218WS 82,50 99,00
Bolster Lock (bei Bestellung bitte Anhanger Modell bekannt geben) 03/BL-4622 165,83 199,00
Rahmenauszug (8D/10D/12D/14D) 03/3038 632,50 759,00
Rahmenauszug (10U/12U/15U) 03/218RZU 749,17 899,00
Rahmenauszug hydraulisch (10U/12U/15U) 03/218RHU 999,17 1199,00
StiitzfuB mit Kurbel 03/3145 332,50 399,00
StiitzfuB Hydraulisch 03/30202 749,17 899,00
Obenanhéngung 03/30220 832,50 999,00
Zugose gekropft 03/3159 382,50 459,00
Zugose Kugelkopf K80 03/3160 332,50 399,00
Zugose Drehbar - Hitch d=50 03/3162 382,50 459,00
Motorsdgenhalter montiert 03/3023M 7417 89,00
Kanisterhalter montiert 03/3023K 124,17 149,00
Sappihalter montiert 03/3023S 57,50 69,00
Unterfahrschutz 03/30105 707,50 849,00
Riicklicht Beleuchtung LED - Aufpreis 03/30106 90,83 109,00
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Palms Krédne

K2.42 Palms K2.42 03/217242 9832,50 11799,00
K2.54 Palms K2.54 03/217254 11665,83 13999,00
K3.61 Palms K3.61 03/217361 12249,17 14699,00
K3.67 Palms K3.67 03/217367 14582,50 17499,00
K4.71 Palms K4.71 03/217471 16582,50 19899,00
K5.72 Palms K5.72 03/217572 19082,50 22899,00
K5.85 Palms K5.85 03/217585 22165,83 26599,00
K7.75 Palms K7.75 03/217775 29415,83 35299,00
K7.86 Palms K7.86 03/217786 34582,50 41499,00
K7.94 Palms K7.94 03/218794 35499,17 42599,00
X100 Palms X100 03/217100 43082,50 57699,00
Zusatzausstattung
Type  Beschreibung  ArNr  €exchUst  €ind.Ust.
B6.1 Flap-Down Abstiitzung statt A-Abstlitzung 03/3031 1332,50 1599,00
B9 Heavy Duty Flap-Down Abstiitzung statt Flap-Down Abstiitzung 03/30310 499,17 599,00
B11 Aufpreis Krantilt mit Abstlitzung statt Flap-Down Abstiitzung 03/30312 4165,83 4999,00
Paims Olkihler 03/3029 1082,50 1299,00
LHV Olversorgung fiir Langholzspalter z.B Woodcracker 03/30603 37417 449,00
LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger - 2 Stk. Montiert 03/4620 540,83 649,00
Kranddmpfung ftir Schwenkwerk D1 03/30601 832,50 999,00
Kranddmpfung flir Haupthubzylinder D3 03/30602 832,50 999,00
Schwimmstellung flir Hub und Schwenkzylinder 03/30608 1082,50 1299,00
S77 Stundenzahler mit Zapfwellensensor 04/2309 32417 389,00
SZK Stundenzéhler mit Rittelsensor 04/2310 299,17 359,00
SZH Stundenzéhler hydraulisch 04/2311 332,50 399,00
Aufpreis Rotator 10t statt 6t (ur bei k7.x 03/30609 BEEE 400,00
Vorbereitung fiir Kranseilwinde - nur bei Neubestellung 03/218W0 140,83 169,00
Kranseilwinde mit Funk - 40m 6mm - 1,4t 03/30414 249917 2999,00
Kranseilwinde mit Funk - 35m 8mm - 2,2t ab k4.70) 03/30422 2999,17 3599,00
Pendelbremse - einfach gebremst 03/3076 22417 269,00
Pendelbremse - doppelt gebremst 03/3078 307,50 369,00
Pendelgelenk auf Anfrage
°
Notizen
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optionale Steuerungen K2.42 - K5.85 - Abbildung Seite 126

A7-A4 Drehhebelsteuerung statt EIl. ON/OFF

A12-A4 Prehydraulik Walvoil statt El. ON/OFF

A23-Ad EHC Steuerung mit Parker LC6 Joysticks, ohne Bildschirm statt
El. ON/OFF

A25.1-A4 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks inkl. Display statt EI. ON/OFF

A26-A4 IMET Funksteuerung statt El. ON/OFF

A36-A4 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks und IMET Funk statt EI. ON/OFF,
Display optional

Dispaly QAN MD3 fiir A36, EHC + Funk, nur bei Neubestellung

Hochsitz (nur in Verbindung mit Prehydrauliksteuerung, keine Kranseilwinde méglich)

optionale Steuerungen K7.75 - 7.94 . abbildung Seite 126

03/3154
03/218411
03/218427

03/218428
03/218429
03/218430

03/230301
03/4600

249,17
374917
8832,50

9915,83
8332,50
13165,83

112417
1915,83

299,00
4499,00
10599,00

11899,00
9999,00
15799,00

1349,00
2299,00

A23-A12 EHC Steuerung mit Parker LC5 od. LC6 Joysticks, ohne Bildschirm statt Walvoil
Prehydraulik

A25.1-A12 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks inkl. Display statt Walvoil Prehy-
draulik

A26-A12 IMET Funksteuerung statt Walvoil Prehydraulik

A36-A12 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks und IMET Funk statt Walvoil

Prehydraulik - Display optional
Dispaly IQAN MD3 fir A36, EHC + Funk, nur bei Neubestellung

A42-A12 Palms Kranspitzensteuerung, LC6 Mini-Joysticks, 7" inkl. Display statt Walvoil
Prehydraulik

Hochsitz (nur in Verbindung mit Prehydrauliksteuerung, keine Kranseilwinde méglich)

optionale Steuerungen X100 - Abbildung Seite 126

A23-A14 EHC Steuerung mit Parker LC5 oder LC6 Joysticks, ohne Display statt Parker
90 Prehydraulik (Joysticktype bei Bestellung angeben)

A25.1-A14 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks inkl. Display statt Parker L90
Prehydraulik

A26-A14 IMET Funksteuerung statt Parker L90 Prehydraulik

A36-A14 EHC Steuerung mit Parker LC6 Mini-Joysticks und IMET Funk statt Parker L90

Prehydraulik, Display optional
Dispaly IQAN MD3 fiir A36, EHC + Funk, nur bei Neubestellung

Hochsitz (nur in Verbindung mit Prehydrauliksteuerung, keine Kranseilwinde méglich)

Steuerungen

Joystickhalterung fiir EHC und Prehydraulik (Paar)
Steuerblock auf Kranséule

Abdeckhaube fiir Kransteuerung

Druckfilter Nachrtistsatz

Schutzblech flir Hauptarm (k5.xx, K7.xx, X100)

LC5 statt LC6 Joystick flir A23/ A25/ A36
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03/218434

03/218435

03/218436
03/218437

03/230301
03/218438

03/4600

03/218439

03/218440

03/218441
03/218442

03/230301
03/4600

03/30606
03/30604
03/30605
03/30607
03/230303
03/230302

5082,50

6165,83

574917
9415,83

112417
11582,50

1915,83

3415,83

4499,17

4082,50
774917

112417
1915,83

374,17
249,17

90,83
415,83
707,50
340,83

6099,00

7399,00

6899,00
11299,00

1349,00
13899,00

2299,00

4099,00

5399,00

4899,00
9299,00

1349,00
2299,00

449,00
299,00
109,00
499,00
849,00
409,00



A7 A4 A12/14

Drehhebelsteuerung el. ON/OFF Steuerung Prehydraulik
A23 EHC Steuerung A25.1 EHC Steuerung
oder ‘ i ‘
Parker LC 5 Parker LC 6 EHC Steuerung
mit Display

A36 EHC & FUNK Kombi

Parker joysticks
GREIFER optional Funksteuerung
Type . ArtNr. €excl.Ust.  €ind.Ust.
GR104 €02 - Palms Greifer 104 cm, 0,15m? 03/217208 1165,83 1399,00
GR123 C1 - Palms Greifer 123 cm, 0,18m?2 03/217200 1457,50 1749,00
GR145 C3 - Palms Greifer 145 cm, 0,23m? 03/217201 1832,50 2199,00
GR145HS C3HS - Palms Greifer 145 cm, Heavy Duty Ausfiihrung 03/230307 249917 2999,00
GR153 (5.2 - Palms Greifer 153 cm, 0,26 m? 03/217219 2699,17 3239,00
GR161 C10 - Palms Greifer 161 cm, 0,28m? 03/217218 324917 3899,00
GR147 (36 - Palms Reisiggreifer 147 ¢cm, 0,21m? 03/217210 2332,50 2799,00
Greifer C7 - Palms Reisiggreifer 140 cm, 0,265m? 03/217209 3332,50 3999,00
GR155 C7.2 - Palms Reisiggreifer 155 ¢cm, 0,23 m2 03/217220 3115,83 3739,00
GR163 C11- Palms Reisiggreifer 163 cm, 0,25 m? 03/217221 3565,83 4279,00
GR130 G022 - Tajfun LIV Greifer 130 cm, 0,22m? 03/217202 1890,83 2269,00
GR150 GO26X - Tajfun LIV Greifer 150 cm, 0,26m? 03/217203 2565,83 3079,00
GR170 GO37X - Tajfun LIV Greifer 170 cm, 0,37m? 03/217204 3449,17 4139,00
GR150B G0026B - Tajfun LIV Reisiggreifer 150 cm 03/252022 342417 4109,00
GR170B GO37B - Tajfun LIV Reisiggreifer 170 cm 03/252351 424917 5099,00
SG125 Schalengreifer 125 1/ 450 mm Breite 03/5G125 1540,83 1849,00
SG175 Schalengreifer 175 1/ 650 mm Breite 03/SG175 1665,83 1999,00
SG225 Schalengreifer 225 | / 850 mm Breite 03/SG225 1749,16 2099,00
GB3 GB3 - Palms Schalengreiferaufsatz fiir GR145 03/217207 999,17 1199,00
DG 800 Dunggreifer - Breite 800 mm 03/30681 1665,83 1999,00
ADP Adapter flir Flanschrotator 03/217217 207,50 249,00
LH30 Lasthaken fiir Zapfenrotator 30 kN 03/LH30 290,83 349,00
LLH45 Lasthaken fiir Zapfenrotator 45 kN 03/LH45 332,50 399,00
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PALMS ZUBEHOR
MULDENAUFSATZ

MULDENAUFSATZ PALMS

VERWANDELT IHREN FORSTANHANGER IN EINEN MULDENKIPPER

FTB-5000D Muldenaufsatz fiir H6S
FTB-8000D Muldenaufsatz flir H8S / 9S
Aufsatzbordwénde fiir FTB-8000D Muldenaufsatz
FTB-10 Muldenaufsatz fiir H10D/ 8 D/ 12D
Aufsatzbordwénde fiir FTB-10 Muldenaufsatz

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

03/FTB-5000D
03/FTB-8000D
03/218120
03/FTB-10
03/218122

6249,17
8915,83
224917
10249,17
2499,17

7499,00
10699,00
2699,00
12299,00
2999,00




PALMS ZUBEHOR

MULDENAUFSATZ

Das Zweiteilige Montagesystem ermdglicht eine
einfache und schnelle Montage mit dem eingenem

Forstkran.

Einfache Montage auf dem Forstanhénger...

1. Rungen entfernen
2. Montagerahmen aufsetzen
3. Montagerahmen sichern

4. Mulde auf Montagerahmen setzen
5. Mulde auf Montagerahmen sichern

Geeignet fir

e Kies, Sand, Schotter

o Aste, Baumstimpfe, Hackschnitzel,
¢ Strohballen

und vieles mehr...

TECHNISCHE DATEN
PALMS

Model

Ladekapazitét

Ladnge

Breite

Hohe
Ladevolumen
Materialstérke

Eigengewicht inkl. Rahmen
Kippwinkel

Betriebsdruck

Montagerahmen mit zwei
starken Kippzylinder

Verfigbar fir PALMS 68,
8S und 95 Anhénger

6S

FTB-5000D

5000 kg
2540 mm
1660 mm
492 mm
1,8 m®
3 mm
560 kg
52 Grad

180-200 bar

8S / 9SC

FTB-8000D

8000 kg
3650 mm
1920 mm
585 mm
3.5m?
4 mm
1132 kg
52 Grad

180-200 bar

Robuster Muldenaufsatz mit
niedrigem Schwerpunkt

* SUITABLE FOR

8D/10D
FTB-10

10 000 kg
4000 mm
2000 mm
600 mm
4.8 m?
4 mm
1250 kg
54 Grad

200 bar

* Foresteel is an independent development and production company offering the patented Tipping Body product that fits multiple brand forest trailers. PALMS has no

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

connections nor shares any liability for Foresteel products.
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RUNDBALLENAUFSATZ

fir PALMS Forstanhanger D/+ U-Serie

Rundballenaufsatz fir D/+ U-Serie

Technische Daten

Einstellbar fur D- Serie: 8D, 10D, 12D, 14D
U- Serie: 10U, 12U, 15U

Nutzlast max. 11 Rundballen

5000

Rundballenaufsatz fiir Palms Forstanhénger - D- Serie 03/217800 2915,83 3499,00

Rundballenaufsatz fiir Palms Forstanhénger - U- Serie 03/217801 2915,83 3499,00

Frachtkosten pro Maschine (Simk., 00, NO, W, Bgdl., Kin.,, Sbg.) 350,00 420,00
(Tirol, Osttirol, Vbg.) 600,00 720,00

.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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ZUSATZAUSSTATTUNG

Reisigwanne - schwarz Lackiert Hochsitz

LED-Arbeitsleuchten mit Schutzglas Rungen-Verbreiterung fiir Forwoarderrungen Stehpodest mit Leiter

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




Steuerung Reibrollenantrieb Optionale Holzsortierer Bolsterlock fiirs das erste Rungenpaar

Joystick-Halterungen Radantrieb-Fernbedienung Deichsel Veriegelung - Auto-Lock

Funkgesteuerte Kranwinde Olpumpe

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




PALMS ANTRIEB

BLACK BRUIN

Black Bruin Radnarbenantrieb fir Forstanhdnger

. allh,  Black
| = Bruin

No power like it.

UBERLEGENE GELANDE-LEISTUNG MEHR SCHUBKRAFT NO POWER LIKE IT

Der Black Bruin Fahrantrieb ist ein praktisches und ein-  Ein nicht angetriebenes Rad generiert einen Mit Hilfe des Black Bruin On-Demand
faches System, mit dem zusétzliche Schubkraft bei An- Eigenwiderstand. Der Black Bruin Radialkolben- Fahrantriebs kénnen Sie bei schwierigen
héngern oder anderen gezogenen Maschinen erzeugt  motor enffaltet sein hohes Drehmoment dort, wo Bedingungen weiter fahren, wenn kon-
wird. Er eignet sich sehr gut fir land- und forstwirtschaft-  es bendtigt wird - unter der Ladung! Zusétzliche  ventionelle Traktor-Anh&nger-Kombinati-
liche Anwendungen. Schubkraft wird bei Bedarf abgerufen. onen stecken bleiben!

SICHER UND ZUVERLASSIG

Wegen seiner mechanischen Freilaufsprungfeder ist der Black Bruin Motor der einzige langsam laufender Radialkolbenmotor mit hohem Drehmoment
fir den mobilen Einsatz, der ohne aktive hydraulische Steuerung freilaufen kann. Die Méglichkeit, mit StraBengeschwindigkeit ohne spezifische Hydrau-
lik zu fahren, fihrt zu bedeutenden Kraftstoffeinsparungen sowie Einsparungen was das Kontrollsystem betrifft.

STEUERUNGEN

Palms 2WD BlackBruin 4WD

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




REISIGWANNE
fior PALMS U-Forstanhanger

Reisigwanne - fiir U-Anhzinger

Reisigwanne - fiir U-Anhznger

Werkzeuglose Verriegelung Reisigwanne - fiir u-Anhznger

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘.
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RUCKEZANGEN

RZ 2300

Rickezange RZ 2300

Gesamtgewicht 370 kg

Anbautyp 3-Punktaufnahme

Schwenkbereich 43°

max. Offnungsweite 230 cm |
min. Holzdurchmesser 8 cm /

Benédtigte Steuergerdéte 2x DW ) ehrere
Anbaupunkte

Rz 2300 SOMA Riickezange - Offnungsweite 230 cm 06/RZ-M23-1 3415,83 4099,00
Schildverbreiterung 2x 30 cm 06/RZ-ZAL-12 415,83 499,00
Funkseilwinde mit 750 kg Zugkraft, 35 m Seil, 6 mm verdichtet, 65 kg 06/RZ-ZAL-08 2999,17 3599,00
Frachtkosten 150,00 180,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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SOMA VZ Anbaurahmen

Rotator
Symbolbild

SOMAVZ Anbauarm (Euro Norm) 06/5109 1249,14 1499,00
30kN Flansch Rotator zu SOMA VZ 03/2071 715,83 859,00
GR 123 Palms Greifer 123 cm Offungsweite, 6to 03/217200 1457,50 1749,00
45KkN Flasch Rotator zu SOMA VZ 03/3073 832,50 999,00
GR145 C3 - Palms Greifer 145 cm, 0,23m? 03/217201 1832,50 2199,00
Frachtkosten 150,00 180,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




TAJFUN FORSTKRAN

Greifer GR130/GR150 fir Dreipunktkran DOT 50K/ZK

Greifer GR130 (GO22) Greifer GR150 (GO26)

1509 ;‘

g, o
NN o 2 \%ﬁ:g\ S
N AN \Q:\' !
Q| ,><’\ | Q"';('\_ ~ \y /5 i
tb\}%‘)\%‘_ Dol o P o—5
Gewicht  Tragfag- Schliesskraft  Schliesskraft, Arbeitsdruck Gewicht  Tragfag- Schliesskraft  Schliesskraft, Arbeitsdruck
[kal higkeit voll gedffnet  Spitze-Spitze  [bar] [ka] higkeit voll gedffnet  Spitze-Spitze  [bar]
[kN] 210 bar [kN] 210 bar [kN] [kN] 210 bar [kN] 210 bar [kN]
100 30 10 12,5 210

155 40 10 14 210
.‘ SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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GREIFER
Greifer & Zubehor

' C5.2 \ C7.2 ’ Cll

GR170

Schalengreifer unggreifer

GREIFER

(C)

MASSE FLACHE ABMESSUNG ABMESSUNG ABMESSUNG ABMESSUNG ABMESSUNG
(kg) (m?) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
PALMS GR 104 66 0,16 1040 670 410 60 305
PALMS GR 123 88 0,18 1230 690 480 80 315
PALMS GR 145 114 0,23 1465 760 500 69 340
PALMS GR C5.2 174 0,26 1530 870 525 70 430
PALMS GR 161 205 0,28 1615 895 570 85 475
PALMS C36 Energieholz 127 0,21 1475 760 500 60 370
PALMS C7 Energieholz 148 0,245 1400 800 580 80 380
PALMS C7.2 Energieholz 188 0,23 1650 870 525 70 455
PALMS C11 223 0,25 1635 895 570 85 505
Schneidkopf Nisula 175E 183 765 680 760 80 520
Schallengreiferaufsatz GB3 81 0,36/ 200 | 15620 930 843 = 574
TAJFUN GR 130 100 0,22 1300 696 436 70 400
TAJFUN GR 150 155 0,26 1509 820 726 85 400
TAJFUN GR 170 215 0,36 1750 940 980 110 450

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




ENERGIEHOLZGREIFER
NISULA-PALMS

Nisula 175E
Isu a Der Féllgreifer Nisula 175E ist ein leichtes und giinstiges Kombinations-

Energieholzg reifer gerdt fir Energieholz. Dank dieses innovativen Produktes ist es méglich in einem

Arbeitsgang zu féllen, sammeln und zu laden - alles mit einem Gerét. Dank
des geringen Eigengewichtes von nur 183 kg kann der Féllgreifer auf nahezu
jeden Forstkran aufgebaut werden und ist sofort betriebsbereit. Eine zusétzliche
hydraulische oder elektrische Versorgung ist dabei nicht notwendig, da die vor-
handenen Hydraulikleitungen genutzt werden.

Dieser Energieholzkopf l&sst sich einfach an der Stelle eines normalen Holz-
greifers installieren. Der Palms-Nisula 175E benétigen keinen Strom und keine
zusdtzlichen Hydraulikleitungen, somit ist eine einfache Installation jederzeit
méglich.

Der An- und Abbau des Nisula Féllgreifers ist jederzeit problemlos méglich,
da dieser einfach am vorhanden Rotator montiert wird. Der Nisula 175E ist
ebenso einfach als konventioneller Greifer zu verwenden, wenn das Féllmesser
demontiert wird (nur vier Schrauben!). Dadurch ist eine extrem hohe Flexibilitat
gewdhrleistet.

Technische Daten

max. Holzdurchmesser 150-180 mm (schneiden)
Offnungsweite 765 mm

Gewicht 183 kg

Betriebsdruck 175-210 bar

Ol Menge min. 25 |/min
erforderl. Arbeitsdruck 175-210 bar

Naarva K24

Féllkopf Fallkopf firr Traktoren und 5-8 t Bagger

* Mit dem Naarva Féllkopf lassen sich Baume, Biische und Aste leicht
fallen, schneiden und laden.
e & 24 cm Guillotine

Naarva K24 ist einfach und leicht zu bedienen. Der erforderliche Olfluss
betréigt nur 40 | / min und die Montage ist einfach, weil keine zusétz-
liche Hydraulik oder Elektrik bendtigt wird. Alle Funktionen werden allein
mit dem Greifer-auf/zu -Ventil kontrolliert. Die Druckfolgeventile betati-
gen die Schneid- und die Tiltfunktion automatisch. Wenn sich Druck ein
Limit erreicht, beginnt die Schneidklinge mit dem Schneiden.

Zubehor

e Zusatzausleger fiir 5-8 t Bagger
* Baltrotors GR46 rotator

* Passende Aufhéngung fir Rotator
e Sammelzangen

Technische Daten

max. Holzdurchmesser 240 mm (schneiden)
Offnungsweite 600 mm

Gewicht 225 kg
Betriebsdruck 175-210 bar

Ol Menge 40 -70 |/min
erforderl. Arbeitsdruck 170 -200 bar
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GREIFER
Type  Beschreibung  AmN.  €exd.Ust  €inclUst.
GR104 C02 - Palms Greifer 104 cm, 0,15m? 03/217208 1165,83 1399,00
GR123 C1 - Palms Greifer 123 cm, 0,18m? 03/217200 1457,50 1749,00
GR145 (C3 - Palms Greifer 145 cm, 0,23m? 03/217201 1832,50 2199,00
GR145HS C3HS - Palms Greifer 145 cm, Heavy Duty Ausfiihrung 03/230307 2499,17 2999,00
GR153 (5.2 - Palms Greifer 153 cm, 0,26 m?2 03/217219 2699,17 3239,00
GR161 C10 - Palms Greifer 161 cm, 0,28m? 03/217218 3249,17 3899,00
GR147 (36 - Palms Reisiggreifer 147 ¢cm, 0,21m? 03/217210 2332,50 2799,00
Greifer C7 - Palms Reisiggreifer 140 ¢cm, 0,265m? 03/217209 3332,50 3999,00
GR155 (C7.2 - Palms Reisiggreifer 155 cm, 0,23 m? 03/217220 3115,83 3739,00
GR163 C11- Palms Reisiggreifer 163 cm, 0,25 m2 03/217221 3565,83 4279,00
GR130 G022 - Tajfun LIV Greifer 130 cm, 0,22m?2 03/217202 1890,83 2269,00
GR150 G026X - Tajfun LIV Greifer 150 cm, 0,26m? 03/217203 2565,83 3079,00
GR170 GO37X - Tajfun LIV Greifer 170 cm, 0,37m? 03/217204 344917 4139,00
GR150B G0026B - Tajfun LIV Reisiggreifer 150 cm 03/252022 342417 4109,00
GR170B GO37B - Tajfun LIV Reisiggreifer 170 cm 03/252351 424917 5099,00
SG125 Schalengreifer 125 | / 450 mm Breite 03/5G125 1540,83 1849,00
SG175 Schalengreifer 175 | / 650 mm Breite 03/5G175 1665,83 1999,00
SG225 Schalengreifer 225 1/ 850 mm Breite 03/5G225 1749,16 2099,00
GB3 GB3 - Palms Schalengreiferaufsatz fiir C3 03/217207 999,17 1199,00
DG 800 Dunggreifer - Breite 800 mm 03/30681 1665,83 1999,00
ADP Adapter flir Flanschrotator 03/217217 207,50 249,00
LH30 Lasthaken fiir Zapfenrotator 30 kN 03/LH30 290,83 349,00
LH45 Lasthaken flir Zapfenrotator 45 kN 03/LH45 332,50 399,00

Rotator - Pendelgelenke (Ersatz)

Rotator 30 kN - Zapfen 49,5 mm 03/3070 540,83 649,00
Rotator 30 kN - Flansch 03/3071 715,83 859,00
Rotator 45 kN - Zapfen 59,0 mm 03/3072 749,17 899,00
Rotator 45 kN - Flansch 03/3073 832,50 999,00
Rotator 55 kN - Flansch 03/3074 1049,17 1259,00
Rotator 55 kN mit Gabelkopf 03/3081 1132,50 1359,00
Rotator 60 kN - Flansch (Indexator GV6) 03/218GV6 1499,17 1799,00
Rotator 100 kN - Flansch (Indexator T10) 03/218GV10 1832,50 2199,00
Pendelgelenke u. Pendelbremsen (einfach oder doppelt gebremst) auf Anfrage
Energieholzgreifer
Type Beschreibung  Gewicht €exch.Ust. €inclUst.  €incl. Mwst
175k Palms-Nisula Energieholzgreifer 175E 183 kg 03/217275 724917 8699,00
Adapter Zapfenrotator (Angabe des Bolzen-Durchmessers Erforderlich) 70/239513 107,50 129,00
K24 Naarva K24 Fallkopf 225 kg 34/20102 8999,17 10799,00
Frachtkosten 100,00 120,00
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WOODCRACKER
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Woodcracker

Westtech

é’@ Woodcracker® L540 -L1200

Der schnelle und flexible Holzspalter mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhaltnis. \g‘s‘"" ’

A 4

Vielseitige Anbauméglichkeiten an Tréigerfahrzeugen vorrangig in semistationérer
Ausfihrung am Riickewagen, Holzkran oder an der Hackmaschine.

e Optimales Preis- Leistungsverhdiltnis.

e Einfache Integrierbarkeit in bestehende Ernteprozesse.

¢ Robuste und bewdhrte Technik (Wartungs- und verschleifiarm.)

e Geringer Kraftaufwand auch bei dicksten Holzstdmmen.

¢ Niedrige Bauweise firr einfache Maschinen-Adaption.

e Leichter Mittransport des Woodcrackers am
Rickefahrzeug

¢ Abladen des Woodcrackers im Einsatzgebiet
mittels Rickekran

* Woodcracker® L wird durch
hydraulische Abstiitzung vom 4
Tragerfahrzeug fixiert.

TECHNISCHE DATEN

Zubehor
StandfuB fir Woodcracker

Starker Zylinder mit Schutz Geschiitzte Schmiernippel Massive Klinge

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




Woodcracker

@ WestrecH
Westtech

@ WestrecH

Produktvorteile

¢ Spalten von dicken Holzstammen.

* Bei allen Ernte- und Verarbeitungsprozessen
von Starkholz einsetzbar.

¢ Vorspaltung von Holz zur weiteren
Verarbeitung zu Stickholz oder Hackgut.

e Einfachere Zufishrung des vorgehaltenen
Materials in Zerkleinerungsanlagen.

* Vorspaltung von Holz erméglicht einen natiir-

lichen Trocknungsprozess.

Zangendffnung 540 mm 700 mm 900 mm 1200 mm
Spaltkraft bis 14t bis 22 t bis 22 t bis 33 t
Eigengewicht 195 kg 285 kg 370 kg 1100 kg
Empfohlene Literleistung ~25-601/min ~25-601/min ~25-601/min ~80-150|/min
Empfohlener Betriebsdruck 180 - 240 bar 180 - 240 bar 180 - 240 bar 220 - 270 bar

Optional: StandfuBB
Optional: Baggeranbau
Optional: Hoflader-Anbau

Woodcracker Modelle

Westtech 1540 03/217540 4815,83 5779,00
Westtech L700 03/217700 5515,83 6619,00
Westtech 1920 03/217920 7357,50 8829,00
Westtech L1200 03/2171200 16799,17 20159,00
Westtech StandfuB 03/217701 147417 1769,00

Langes Schlauchpaket 03/217703 282,50 339,00
Frachtkosten 200,00 240,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1
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Kegelspalter Grundgerdt

Deitmer

Deitmernr

Kegelspalter/Multifunktions-
Grundgeriite

Konische Bauart

Die Grundgerdte gibt es in zwei Bauarten: Typ A
(DKS140) und Typ B (DKS170). Der Antrieb der Geréte
Pulverbeschichl‘ung erfolgt Gber einen Hydraulikmotor. Damit die radiale und
axiale Belastung auf den Hydraulikmotor méglichst ge-
ring gehalten wird, ist eine groBziigig dimensionierte La-
gerung verbaut. Das Gehéuse ist sehr robust konzipiert,
aus Laserteilen gekantet und verschweif3t. Das Gerét
eignet sich optimal fir den Anbau am Bagger, Hoflader,
Traktor, Radlader, Teleskoplader usw. Die Adaption an
die Tragerfahrzeuge ist je nach Hersteller wechselbar.

Stabile Lagerung

Verbaut sind Hydraulikmotoren mit Schluckvolumen von
400ccm bis hin zu 3150ccm. Sie zeichnen sich durch
eine kompakte Konstruktion und ein hohes Anlauf-
drehmoment aus. Rechts- und Linkslauf sind vorhanden.
Sie kénnen, dank ihrer breiten Lagerung, grof3e radiale
und axiale Kréfte aufnehmen. Die Lagerung wird durch
Fett geschmiert und ist durch einen Schmiernippel sehr

5 Werkzeuge - 2 Grundgerate wartungsarm.

Das Motorgehduse ist aus einem dickwandigen Blech
gekantet. Ein Seitenblech ist demontierbar. Die Kopf-
platte hat Gewindebohrungen zum Anschluss der Ad-
aption und ist aus dickem Blech gefertigt. Samtliche

Baugruppen sind pulverbeschichtet und somit extrem
schlagfest. Die Schléduche werden optimal am oberen

Baumstumpf- Erd- Teil des Gerdtes herausgefihrt. Somit ist ein Scheuern
Unkrautbesen Grubber bohrer Kegelspalter | bohrer der Schlduche nicht méglich.
~ DGA400  DGA40Opro DGBSOO  DGB630 DGBBOO  DGB8OOpro
Tragerfahrzeug (t) 1,2-3,5 1,2-3,5 3,0-10,0 3,0-10,0 3,0-10,0 3,0-10,0
Einsatzgewicht (kg) 70 70 130 130 130 130
AbmaBe LxBxH (mm) 300x400%530 300%400x530 350x450x660 350x450x660 350x450x660 350x450x690
Anschlussschl@uche DN 12x1200 DN 12x1200 DN 16x1800 DN 16x1800 DN 16x1800 DN 16x1800

Hydraulikkupplungen Schraubkuppl.  Steckkupplung Schraubkuppl.  Schraubkuppl. Schraubkuppl.  Schraubkuppl.

BG 3 BG 3 BG 3 BG 3 BG 3 BG 3
Befestigung M 16 M16 M 20 M 20 M 20 M 20
Baggeraufnahme
Hubraum (ccm) 400 400 500 630 800 800
Mmt?. Oldurchfluss 30 30 50 60 70 80
(I/min)
Max. Druck (bar) 180 300 275 275 279 300
Max. Oldurchfluss (I/m) 75 80 130 130 130 150
Druckbegrenzungsventil optional nicht lieferbar Serie Serie Serie nicht lieferbar
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Kegelspalter Kegel/Spitzen {|Deitmer

Deitmer

Ersatzkegel DKS 170 DKS Wechselspitze

Einsatz als Kegelspalter

Bei der Entwicklung der Kegelspalter wurden die
verschiedensten Kegelformen getestet. Das Resultat ist
ein schlanker und spitzer Kegel, dessen Form sich im
Grundgerdt fortsetzt. Dieser "Keil" wird durch unser
zweigdngiges Kegelgewinde massiv in das Spaltholz
hinein- gezogen und driickt den Stamm weiter ausein-
ander. Unsere Kunden begeistert die hohe Spaltkraft in
Verbindung mit einer ordentlichen Drehzahl. Hierdurch
wird eine hohe Wirtschaftlichkeit erreicht. Die Spitze ist
2-teilig und vorne wechselbar.

Ersatzkegel DKS 140

1 g

PR ——

Produktvorteile:

* Entlastung des Risckens

* Holzspalten auch bei schlechtem Wetter

* Hohe Spaltkraft auch bei kleineren Tréigerfahrzeugen
e Sehr guttes Preis-Leistungsverhdltnis

-

DKS 140/400 pro und DKS 170/500
komplett (Grundgerét inkl. Bohrer)

Grundgeridte, Ersatzspitzen und -kegel

3199,00

DKS 140/400 Grundgerét inkl. Bohrer, max 180 Bar 05/215400 2665,83
DKS 140/400 pro Grundgerét inkl. Bohrer 05/215401 3082,50 3699,00
DKS 170/500 Grundgerét inkl. Bohrer 05/215500 4082,50 4899,00
DKS 170/630 Grundgerat inkl. Bohrer 05/215630 4165,83 4999,00
DKS 170/800 Grundgerét inkl. Bohrer 05/215800 4332,50 5199,00
DKS 170/800 pro Grundgerét inkl. Bohrer 05/215801 4832,50 5799,00
DKSES Ersatzspitze DKS 05/DKSES 22417 269,00
140EA Ersatzkegel DKS 140 05/DKS140EA 465,83 559,00
170EA Ersatzkegel DKS 170 05/DKS170EB 732,50 879,00
Euroaufnahme 05/EUSWK 832,50 999,00
Martin M10 Aufnahme 05/M10 499,17 599,00
100,00 120,00

Frachtkosten pro Maschine

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0




ZUBEHOR

Deitmer

oM Erdbohrer

fir Deitmer Grundgerét

1020,

Die Erdbohrer DEB eignen sich fir Bohrungen

ins Erdreich, beispielsweise fir Zaunpféhle,
Baumverpflanzung oder Rohrverlegung efc. Die
Zentrierspitze und die Schneiden des Bohrers sind
austauschbar und aus einem verschleiB3festen Mate-
rial hergestellt. Der Erdbohrer kann mit einem mitge-
lieferten Adapter an das Grundgerat angeschlossen
werden.

TECHNISCHE DATEN

i ™

Erdbohrer 250mm Erdbohrer 300mm

Ersatzteile fir Erdbohrer

Wechselbare Messer Wechselbare Spitze fir Erdbohrer

%/

Erdbohrer einzeln

100 mm Erdbohrer inkl. Pendelgelenk (angabe d. Grundgeréts notwenidg) 05/DEB100 682,50 819,00
150 mm Erdbohrer inkl. Pendelgelenk (angabe d. Grundgerats notwendig) 05/DEB150 707,50 849,00
225 mm Erdbohrer inkl. Pendelgelenk (angabe d. Grundgerats notwendig) 05/DEB225 732,50 879,00
250 mm Erdbohrer inkl. Pendelgelenk (angabe d. Grundgerats notwendig) 05/DEB250 790,83 949,00
300 mm Erdbohrer inkl. Pendelgelenk (angabe d. Grundgerats notwendig) 05/DEB300 832,50 999,00
350 mm Erdbohrer inkl. Pendelgelenk (angabe d. Grundgerats notwendig) 05/DEB350 890,83 1069,00
Pendelgelenk fiir Erdbohrer 05/DEBPEN 324,17 389,00
Ersatzmesser 05/DEBEM 7417 89,00
Ersatzspitze 05/DEBSP 12417 149,00

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




ZUBEHOR

Deitmer

Wildkrautbesen DWB 600
Wildkrautbesen DWB 800
Ersatzbiirstenset DWB 600

Ersatzbiirstenset DWB 800

Frachtkosten nach Aufwand

o0

PRODUKTINFO

{fSeicmer

S Wildkrautbesen

for Deitmer Grundgerat

Die Wildkrautbesen DWB werden zum Reinigen von Pflasterfléchen eingesetzt.
Um das Wildkraut umweltfreundlich und chemiefrei zu beseitigen, bietet es sich
an, einen Wildkrautbesen einzusetzen. Durch die kompakte Bauweise haben
sie die Méglichkeit, auch in kleinere Ecken oder Wege zu gelangen. Die einzel-
nen Birsten des Gerdtes haben eine sehr lange Lebensdauer und lassen sich
innerhalb weniger Minuten mihelos austauschen. Auf Anfrage erhalten Sie di-
verse Biirstenarten, ganz individuell an lhre Bodenart angepasst. Erhéitlich sind

die Besen in zwei Durchmessern mit 16 oder 24 Wechselbiirsten.

05/DWB600 540,83 649,00
05/DWB800 657,50 789,00
05/DWBG0OEB 230,83 277,00
05/DWBB00EB 329,17 395,00

Kreiselgrubber
fir Deitmer Grundgerat

Der Kreiselgrubber DKG hat zwei wechselbare Zinken.

PRODUKTINFO

von 300 mm.

Der Grubber kann eingesetzt werden, um Béden aufzu-
lockern, Wurzeln loszureiBen, feuchte Béden zu lockern,
um so das Trocknen zu beschleunigen oder wird auch zum
Fréisen von Rasenflachen genutzt. Den Kreiselgrubber gibt
es fir das Grundgerét Typ A und B mit einer Arbeitsbreite

Kreiselgrubber 300 (angabe des Grundgerates notwendig)
Ersatzzinken Kreiselgrubber (2 Stk.)

Frachtkosten nach Aufwand

Ersatzmesser Set
Ersatzspitze

Frachtkosten nach Aufwand

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Der Baumstumpfbohrer wird eingesetzt, um
abgesdgte Baumstimpfe zu entfernen. Die
Schneiden und die Zentrierspitze des Gerdtes
sind austauschbar. Mit der Zentrierspitze kén-
nen mehrere Bohrungen sogar berschneidend,
nebeneinander angesetzt werden. Somit stellen
auch grofle Baumstimpfe kein Problem dar.
Durch die niedrige Drehzahl besteht keinerlei

fir Deitmer Grundgerét

05/DKG300 27417 329,00
05/DKGEZ 65,83 79,00
Baumstumpfbohrer

Gefahr durch umherfliegende Holzsticke. Da-
durch sind auch Arbeiten an Straf3en oder Rad-
wegen ohne Verkehrsunterbrechungen schnell,
unkompliziert und gefahrlos méglich. AuBer-
dem kénnen die Gerdte im privaten Bereich in
Gérten und Griinanlagen eingesetzt werden.
Den Baumstumpfbohrer gibt es fir das Grund-
gerét Typ A und B in 250mm Durchmesser.

Baumstumpfbohrer (angabe des Grundgerates notwendig)

05/DSB250 890,83 1069,00
05/DSBEM 90,83 109,00
05/DSBES 57,50 69,00

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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SOMA POLTERSCHILD
GD-C / GDK

Das Polterschild dient zum Rampen, Sortieren und Laden von * Geeignet fir Traktoren bis 80 PS
Langholz. Die robuste und starke Konstruktion bietet eine ¢ Ausfishrung ohne Zange - GD-C
hervorragende Bestdndigkeit gegen dynamische Belastun- * Ausfihrung mit Hydraulikzange - GD-K
gen bei der Arbeit, und die optimale Form der Zange und * Robuste und starke Konstruktion

der beiden Hydraulikzylinder erméglicht einen starken Griff * Hardox Stahlschar

von Stdmmen unterschiedlicher Dicke. * Dreipunktverbindung Kat.II.

Technische Daten GD-C

Technische Daten in mm

Héhe - duBere Kante 750
Hohe - Zwischenteil 480
Tiefe 350

Technische Daten GD-K

Technische Daten in mm Hydraulikzange
Hohe - GuBBere Kante 750

Héhe - Zwischenteil 480 JA

Tiefe 350

GD-C 140  SOMA Polterschild, 140 cm, niedrige Ausflihrung (750/480 mm) 180 kg 43/GD-C140 1599,17 1919,00
GD-C 150  SOMA Polterschild, 150 cm, niedrige Ausflihrung (750/480 mm) 185 kg 48/GD-C150 1632,50 1959,00
GD-C 170  SOMA Polterschild, 170 cm, niedrige Ausfiihrung (750/480 mm) 195 kg 48/GD-C170 1699,17 2039,00
GD-K140  SOMA Polterschild, 140 cm, niedrige Ausflinrung, mit hydr. Greifer 262 kg 48/GD-K140 2999,17 3599,00
GD-K150  SOMA Polterschild, 150 cm, niedrige Ausflihrung, mit hydr. Greifer 270 kg 48/GD-K150 3032,50 3639,00
GD-K170  SOMA Polterschild, 170 cm, niedrige Ausflinrung, mit hydr. Greifer 285 kg 48/GD-K170 3099,17 3719,00
Frachtkosten 150,00 180,00
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SOMA POLTERSCHILD

GD-M / GD-R

Das Polterschild dient zum Rampen, Sortieren und Laden von Langholz.
Die robuste und starke Konstruktion bietet eine hervorragende Bestan-
digkeit gegen dynamische Belastungen bei der Arbeit, und die optimale

g

Form der Zange und der beiden Hydraulikzylinder erméglicht einen
starken Griff von Staémmen unterschiedlicher Dicke.

Technische Daten GD-M

Technische Daten in mm

Hohe - GuBere Kante

Hohe - Zwischenteil

Tiefe

Technische Daten GD-R

Technische Daten “ Hydraulikzange

Héhe - GuBere Kante 880
Hohe - Zwischenteil 650
Tiefe 440

* Geeignet fir Traktoren ab 80 PS

* Ausfishrung ohne Zange Modell - GD-M
* Ausfihrung mit Hydraulikzange - GD-R

» Robuste und starke Konstruktion, Hardox Stahlschar
* Dreipunktanschluss Kat. Il oder Euro-Aufnahme

* optional kombinierter Anschluss Kat. Il / Euro

880
650
440

JA

GD-M150
GD-M170
GD-M180
GD-M200

GD-R 150
GD-R 170
GD-R 180
GD-R 200

GD-T 220
GD-Z 220

SOMA Polterschild, 150 cm, mittelhohe Ausflihrung (880/650 mm)
SOMA Polterschild, 170 cm, mittelhohe Ausftihrung (880/650 mm)
SOMA Polterschild, 180 cm, mittelhohe Ausflihrung (880/650 mm)
SOMA Polterschild, 200 cm, mittelhohe Ausflihrung (880/650 mm)

SOMA Polterschild, 150 cm, mittelhohe Ausftihrung, mit hydr. Greifer
SOMA Polterschild, 170 cm, mittelhohe Ausftihrung, mit hydr. Greifer
SOMA Polterschild, 180 cm, mittelhohe Ausfiihrung, mit hydr. Greifer
SOMA Polterschild, 200 cm, mittelhohe Ausfiihrung, mit hydr. Greifer

SOMA Polterschild, 220 cm, hohe Ausfiihrung (1030/770 mm)
SOMA Polterschild, 220 cm, hohe Ausfilhrung, mit hydr. Greifer
Aufpreis fur Euroaufnahme u. 3 Punkt Aufnahme - GD-R

Frachtkosten

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

210 kg
230 kg
240 kg
260 kg

310 kg
330 kg
340 kg
360 kg

340 kg
460 kg

48/GD-M150
48/GD-M170
48/GD-M180
48/GD-M200

48/GD-R150
48/GD-R170
48/GD-R180
48/GD-R200

48/GD-T220
48/GD-2220
48/GD-REUR

1832,50
1899,17
1932,50
1999,17

3265,83
3332,50
3365,83
3432,50

2332,50
3999,17
200,00
150,00

2199,00
2279,00
2319,00
2399,00

3919,00
3999,00
4039,00
4119,00

2799,00
4799,00
240,00
180,00
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HOLZSPALTER

Hochste Qualitat
fur Profis im Forst
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Holzspalter

SLX 10

HOLZSPALTER SLX 10

Technische Daten:

Spaltkraft: 10t 10t

Motorleistung: - 17,4 kW

El. Motorleistung: 400V/4kW

max. Spaltlange: 53 cm

Spalthub: 53 cm

Spaltgeschwindigkeit: Vor: 76 cm/s /14,1 cm/s Vor: 15.’.5 cm/s / 28,8 cm/s
Ruck: 16,4 cm/s Rick: 34,1 cm/s

Abmessung in mm: 1650x2200/1620x860 1650x2200/1620x1130

HOLZSPALTER SLX 10
Beschreibung  AmNr Gewicht Cexc.Mwst  Cincl.Mwst

Holzspalter Lancman SLX10 T - Ol iiber Traktor 18/15110 308 kg 274917 3299,00
Holzspalter Lancman SLX10 C - Zapfwellenantrieb 18/15111 330 kg 3115,83 3739,00
Holzspalter Lancman SLX10 BR 6.5 PS BRIGGS & STRATTON 18/15115 330 kg 3815,83 4579,00
Holzspalter Lancman SLX10 EL 400V / 5,5kW 18/15116 320 kg 3532,50 4239,00
Holzspalter SLX10 EL C XTRM 400V / 5,5kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15117 340 kg 4007,50 4809,00
6-Fach Spaltmesser fiir SLX10 18/11867 14,0 kg 215,83 259,00
Ablagetisch flir Lancman SLX10 18/15638 10,0 kg 7417 89,00
Aufpreis fur XXL Réder SLX10 / Paar 18/11875 20 kg 90,83 109,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00
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Holzspalter

HSI 10

HOLZSPALTER HSI 10

Vorteile

* grofBer Spalttisch mit seitlicher Ablage
* Spaltmesser mit schnellem Ricklauf

* Einstellbare Spaltliénge

* kompakte Bauform

Technische Daten:

Spaltkraft: 10t 10t
Motorleistung: - 6,5 PS

El. Motorleistung: 400V/4kwW

max. Spaltlange: 53 cm

Spalthub: 51 cm

Spaltgeschwindigkeit o 411975 it o 2245 it
Abmessung in mm: 730x1210x1275/1820

HOLZSPALTER HSI 10
Beschreibung AN Gewicht  €exc.Mwst  €incl.Mwst

Holzspalter Lancman HSi 10 EL 400V/4kW 18/16428 235kg 2307,50 2769,00
Holzspalter Lancman HSi 10 Biggs 6,5PS 18/16433 245 kg 2482,50 2979,00
Aufpreis XXL Transportrader - Paarpreis 18/11875 20 kg 90,83 109,00

150,00 180,00
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Holzspalter

STAWX 13/17/21

LANCMAN STAWX 13/17/21

Ein Holzspalter flr Profi-Gebrauch als Anhénger, mit
eigenen Briggs&Stratton 10 PS Benzinmotor und Doppel-
pumpe oder mit Elektromotor fiir den Stationdren Betrieb
zuhause.

Serienausstattung:

* Stammheber mechanisch

* Saugfilter

* Magnetzapfen fir Olauslass
* Spaltmessernivilierung

Vorteile des Holzspalters:

* Spaltmesser mit Verbreiterungskeil

¢ idealle Zweihandbedienung fir héhere Sicherheit

e der Zylinder kann einfach in die Transportposition
gebracht werden,

e der Spalter wird hydraulisch in die Transport/Ar-
beit Position gebracht.

Technische Daten:

Moger: | 3 | v | 2
17 21

Spaltkraft in t: 13
Motorleistung: 10 PS Briggs & Straton Motor
El. Motorleistung: 5.5 kW/400 V
max. Spaltlange: 117 cm
Spalthub: 110 cm
Oltank Grosse: 26| 29|
e T . Vor: 4.5 cm/s / 37.9 cm/s Vor: 3.6 cm/s / 31.8 cm/s Vor: 2.9 cm/s / 20,3 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Motor: Rilck: 27.3 cm/s Rilck: 21.1 cm/s Riick: 21,2 cm/s
U — Vor: 8.4 cm/s / 20.2 cm/s Vor: 3.4 cm/s / 23.8 cm/s Vor: 2.7 cm/s / 15,7 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Eleklrisch: Riick: 14.5 cm/s Riick: 15.8 cm/s Riick: 16,9 cm/s
Abmessung in mm 2850/1800x3300x1540 mm

LANCMAN STAWX 13/17/21
Beschreibung  AmNr Gewicht  €exc.Mwst  €incl. Mwst

Holzspalter STAWX 13 BRIGGS 10PS 18/15118 570 kg 5599,17 6719,00
Holzspalter STAWX 13 EL 400V/5,5kW XTREMSPEED 18/15119 570 kg 5340,83 6409,00
Holzspalter STAWX 13 BRIGGS 10 PS / EL XTREMSPEED 400V/5,5kW 18/15685 600 kg 7065,83 8479,00
Holzspalter STAWX 17 BRIGGS 10 PS 18/15120 580 kg 577417 6929,00
Holzspalter STAWX 17 EL XTREMSPEED 400V/5,5kW 18/15121 580 kg 5515,83 6619,00
Holzspalter STAWX 17 BRIGGS 10 PS / EL XTREMSPEED 400V/5,5kW 18/15122 610 kg 7207,50 8649,00
Holzspalter STAWX 21 BRIGGS 10 PS 18/15123 640 kg 5949,17 7139,00
Holzspalter STAWX 21 EL XTREMSPEED 400V/5,5kW 18/15684 640 kg 577417 6929,00
Holzspalter STWAX 21 BRIGGS 10 PS / EL XTREMSPEED 400V/5,5kW 18/15683 670 kg 734917 8819,00
Typenschein fiir STAWX 18/23999 = 249,17 299,00
Frachtkosten pro Maschine 400,00 480,00
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Holzspalter

STX 11/13

LANCMAN STX 11/13

Kombiantrieb:
Zapfwellenantrieb +
Elektromotor.

v

Zylinder absenkbar in
JJransportposition”
Technische Daten:

Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle:

Vor: 15,5 cm/s / 54 cm/s
Riick: 21,6 cm/s

Vor: 7,6 cm/s / 26,7cm/s

Spaltkraft: 11t 13t
Traktorleistung: 19 kW /540 obr / min 37.5 kW/ 540 U/min
El.motor Kraft: 4 kW

max. Spaltldnge/Spalthub: 116 /110 cm 117 /110

Vor: 23,9 cm/s / 57,2 cm/s

Ruck: 41,2 cm/s

Vor: 4,2 cm/s / 29,3cm/s

Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Riick: 10,6 cm/s

2800/2100x940x1100 mm

Riick: 21,1 cm/s

Abmessung 2850/2100x1250x1010 mm

LANCMAN STX 11
Beschreibung  AmNr  Gewicht  €exc.Mwst  €ind. Mwst |

Holzspalter Lancman STX11 T - Ol iiber Traktor 18/15106 195 kg 2432,50 2919,00
Holzspalter Lancman STX11 C - Zapfwellenantrieb 18/15101 240 kg 272417 3269,00
Holzspalter Lancman STX11 EL 400V / 4kW 18/15102 260 kg 3057,50 3669,00
Holzspalter Lancman STX11 EL 230V / 2,2kW 18/15103 260 kg 327417 3929,00
Holzspalter Lancman STX11 EL+C 400V / 4kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15104 280 kg 3482,50 4179,00
Holzspalter Lancman STX11 BR 6.5 PS BRIGGS & STRATTON 18/15105 260 kg 3565,83 4279,00
Aufpreis flir XTREMSPEED 18/9948 199,17 239,00
Transport Kit flr Holzspalter STX11 / STX13 / STX17 18/15147 40 kg 190,83 229,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00

LANCMAN STX 13
Beschreibung  AmNr Gewicht  Cexc.Mwst  €incl. Mwst

Holzspalter Lancman STX13 C - Getriebe Zahnradpumpe 18/15096 398 kg 322417 3869,00
Holzspalter Lancman STX13 C GP Multispeed 18/15093 415 kg 3665,83 4399,00
Holzspalter Lancman STX13 EL XTRM 400V / 5,5kW Multispeed 18/15094 420 kg 4007,50 4809,00
Holzspalter Lancman STX13 EL+C GP 400V /5,5kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15095 465 kg 4615,83 5539,00
Seilwinde fiir STX 13/17 - Mechanisch 18/15087 90 kg 1665,83 1999,00
Seilwinde fiir STX 13/17 - Funk 18/15088 90 kg 224917 2699,00
Transport Kit fiir Holzspalter STX11 / STX13 / STX17 18/15147 40 kg 190,83 229,00
Zange flir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
hydraulischer Stammheber 18/16013 25kg 515,83 619,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00
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Holzspalter

STX 17 / 21

Symbolfoto

=1
Kombiantrieb:
Zapfwellenantrieb +
Elektromotor.

Motorségen- und Einfach und schnell
Sappiehalterung in Transportposition
Serienausstattung stellen.

Zylinder absenkbar in

Jransportposition”

Technische Daten:

woer: | [ e |
Spaltkraft: 17t 21t
Traktorleistung: 36 kW 37 kW
El.motor Kraft: 5,5 kW 5.5 kW
max. Spaltldnge/Spalthub: 117 /110 cm 117 /110 cm
Vor: 19,1 - 48 cm/s / Vor: 15,7 - 30,7 cm/s /
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: Riick: 31,9 cm/s Rick: 32 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: V(gugk4125)388 grr;]//s / VOFEU(Q:; 115 f;nr:}/;/ Zylinder absenkbar in
Abmessung 2850/2100x1250x1010 mm JTransportposition”

LANCMAN STX 17
Beschreibung  AmNn  Gewicht  €exclMwst €ind. Mwst

Holzspalter Lancman STX17 C GP - Multispeed 18/15084 438 kg 3740,83 4489,00
Holzspalter Lancman STX17 EL 400V / 5,5kW 18/15085 442 kg 4165,83 4999,00
Holzspalter Lancman STX17 EL+C XTRM 400V / 5,5kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15086 488 kg 4815,83 5779,00
Seilwinde fiir STX 13/17 - Mechanisch 18/15087 90 kg 1665,83 1999,00
Seilwinde fiir STX 13/17 - Funk 18/15088 90 kg 224917 2699,00
Transport Kit fir Holzspalter STX11 / STX13 / STX17 18/15147 40 kg 190,83 229,00
Zange fiir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
hydraulischer Stammheber 18/16014 25 kg 515,83 619,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00

LANCMAN STX 21
Beschreibung  AmNr Gewicht  €exc.Mwst  €incl.Mwst

Holzspalter Lancman STX21 C GP Multispeed 18/15074 530 kg 4040,83 4849,00
Holzspalter Lancman STX21 EL XTRM 400V / 5,5kW Multispeed 18/15075 527 kg 4657,50 5589,00
Holzspalter Lancman STX21 EL+C XTRM 400V / 5,5kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15076 580 kg 5107,50 6129,00
Seilwinde fiir STX21 - Mechanisch 18/15078 90 kg 1682,50 2019,00
Seilwinde fiir STX21 - Funk 18/15077 90 kg 227417 2729,00
Zange fiir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
hydraulischer Stammheber 18/16014 25 kg 515,83 619,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00
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LANCMAN ™

Seilwinde Lancman STX

* Hydraulischer Antrieb

 mechanische oder Funksteuerung

e 750 kg Zugkraft

¢ 20m Seil (6mm)

¢ passend zur Holzspalter 131, 171, 21t, 26t

2-Hand-Bedienung
(Halten+Schalten)

Breitkeil fir optimales
Spalten des Holzes

A

Zange fir Seilwinde
600mm oder 1000mm

Fangarm
Serienausstattung

Stammheber
fir Holz mit Arretierung

AuBenliegende Filterpatrone
(einfache Wartung)

Massive Vollstahl Bodenplatte

Symbolfoto STX 17t
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Holzspalter
STX 26

Oltank mit Schauglas
inkl. Saugfilter

2-Hand-Bedienung
(Halten+Schalten)

Einfach verstelbarer
Hohenanschlag

Fangarm - Serienausstattung

Hochwertige Gusspumpe
Symbolfoto

Massive Vollstahl
Bodenplatte

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Breitkeil fur
optimales spalten
des Holzes

Stammhebe
for Holz
mit Arretierung



Holzspalter

STX 26

Seilwinde Lancman
- Hydraulischer Antrieb

- mechanische oder Funksteuerung

- 750 kg Zugkraft

-20m Seil (6mm)

passend zur Holzspalter 13t, 171, 211, 26t

Motorségen- u. Sappiehalterung
Serienausstattung

Zange fir Seilwinde
(klein 600mm - gro3 1000mm)

Funksteuerung
optional

Technische Daten:

| Spaltkraft: 26t
| Traktorleistung: 37.5 kW
El.motor Kraft: 7.5 kKW
max. Spaltidnge/Spalthub: 117/110 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: Vor: 13 - 23.9 cm/s / Riick: 28.8 cm/s
| Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 3.5 - 16.9 cm/s / Riick: 20.3 cm/s
| Abmessung 2900/2200x1250x1010 mm

LANCMAN STX 26
Beschreibung  AmNr Gewicht  €excl.Mwst  €ind. Mwst

Lancman STX26 C GP Multispeed 18/15062 620 kg 4707,50 5649,00
Lancman STX26 EL XTREMSPEED 400V / 7,5kW 18/15066 630 kg 5457,50 6549,00
Lancman STX26 EL+C XTREMSPEED 400V / 7,5kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15064 640 kg 6015,83 7219,00
Seilwinde fiir Holzspalter STX26 - Mechanisch 18/15067 90 kg 1715,83 2059,00
Seilwinde fir Holzspalter STX26 - Funk 18/15068 90 kg 2307,50 2769,00
Zange flir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
Zange flir Seilwinde - 1000mm 18/8879 14 kg 107,50 129,00
hydraulischer Stammheber 18/16019 25kg 52417 629,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00
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Horizontale Holzspalter

XLE 21 / XLA 26 / XLE 32

lhr Holzspalter mit Hebetisch

GroBer Oltank mit Filter,
Olstandsanzeige
+ Oltemperaturanzeige

hydraulisch verstellbares
Spaltmesser mit Uberdruckventil

Spaltmesser aus Hardox

ergonomisch
geformter Ablagetisch

l,:::i\?;zrtige Fihrung aus =S -—-‘- . “"l;luyg,riUIffher Stammheber
g 5 { ____,d_._-—--"'"“‘ =
Technische Daten: \\\—\/A
Modell: XLE 21 C XLE 21 EL XLE 21 C+EL
Spaltkraft: 21t 21t 211t
Traktorleistung: 36,7 kW 36,7 KW
El.motor Kraft: - 400V/7.5kW 400V/7.5kW
max. Spaltlange/Spalthub: 109 cm 109 cm 109 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: ~ Vor: 15.7-30,7 cm/s / Riick: 32 cm/s Vor: 15.7-30,7 cm/s / Riick: 32 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 4.1-21,7 cm/s / Riick: 22,6 cm/s ~ Vor: 4.1-21,7cm/s / Riick: 22,6 cm/s
Abmessung 1700x1210x2500/3900 mm
 meds:|  xazc | xawa | xAzmcm
Spaltkraft: 26t 26t 26t
Traktorleistung: 37.7 KW - 37.7 KW
El.motor Kraft: - 400V/7.5kW 400V/7.5kW
max. Spaltidnge/Spalthub: 114 cm 114 cm 114 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: ~ Vor: 13.0-21.3 cm/s / Riick: 33.8 cm - Vor: 13.0-21.3 cm/s / Riick: 33.8 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: - Vor: 3.5-15.1 cm/s / Riick: 23.9 cm Vor: 3.5-15.1 cm/s / Riick: 23.9 cm
Abmessung 1700x4500x1600 mm
[ meen|  xemc | xuma | xuncs |
Spaltkraft: 32t 32t 32t
Traktorleistung: 36.5 kW 36.5 kW
El.motor Kraft: - 400V/11kW 400V/11kW
max. Spaltldnge/Spalthub: 118 cm 118 cm 118 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: ~ Vor: 10.2-17.3 cm/s / Riick: 25.1 cm/s - Vor: 10.2-17.3 cm/s / Riick: 25.1 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 3.7-14.7 cm/s / Riick: 21.3 cm/s Vor: 3.7-14.7 cm/s / Riick: 21.3 cm/s
Abmessung 1950x1800x2950/4350 mm
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Horizontale Holzspalter

Preisliste

Vorteile
e groBer Ablagetisch, einfaches zuriickziehen

des Holzes in de.n 'Spahk.anal o Stundenzéhler PRO 303 Transport-
¢ groBer Oltank mit innenliegendem Olffilter . »
od. 404 optional position

* Hochwertige Fihrung aus Messing
e automatische Geschwindigkeit druch Multispeedventil

Optionen

* Hydraulische Seilwinde mit 750 kg Zugkraft - Funk
* Olkihler 12V/10A
e Adapter 230V/12V

e 6-fach Spaltmesser
e Zange fir Seilwinde
e Stundenzahler

Lancman XLE 21, XLA 26, XLE 32

Holzspalter Lancman XLE 21 C Multispeed 18/15125 900 kg 8315,83 9979,00
Holzspalter Lancman XLE 21 EL XTREMSPEED 18/15126 920 kg 9082,50 10899,00
Holzspalter Lancman XLE 21 EL+C 400V / 7,5kW Multispeed m. Zapfwelle kombiniert 18/15127 980 kg 9999,17 11999,00
4-Fach Spaltmesser fiir XLE 21 18/12087 27 kg 357,50 429,00
6-Fach Spaltmesser fiir XLE 21 18/13602 33 kg 507,50 609,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00
XLA26-Beschreibung  AmNr. Gewicht €exch.Mwst €incl.Mwst
Holzspalter Lancman XLA 26 C 18/16734 1.050 kg 9190,83 11029,00
Holzspalter Lancman XLA 26 EL 400V / 7,5kW XTREMSPEED 18/16735 1.080 kg 997417 11969,00
Holzspalter Lancman XLA 26 EL+C 7,5kW mit Zapfwelle 18/16736 1.150 kg 1102417 13229,00
4-Fach Spaltmesser fiir XLA 26 18/12087 27 kg 357,50 429,00
6-Fach Spaltmesser fiir XLA 26 18/13602 33 kg 507,50 609,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00
XLE32-Beschreibung AN Gewicht €exc.Mwst €inc. Mwst
Holzspalter Lancman XLE32 C 18/15134 1.470 kg 11357,50 13629,00
Holzspalter Lancman XLE32 EL 400V / 11kW XTREMSPEED 18/15135 1.510 kg 13282,50 15939,00
Holzspalter Lancman XLE32 EL+C 11kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15136 1.530 kg 14440,83 17329,00
XTREMSPEED Aufpreis fiir XLE32 C - 3-Fach Pumpe 18/11182 20 kg 107417 1289,00
4-Fach Spaltmesser (Serienausstattung) 18/10467 54 kg 607,50 729,00
6-Fach Spaltmesser 18/10466 68 kg 790,83 949,00
8-Fach Spaltmesser 18/10468 84 kg 1032,50 1239,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00

Zubehor XLE21 / XLA26 / XLE32

Stromadapter 230V auf 12V/10A 18/10399 2,00 kg 27417 329,00
Seilwinde mit Funk inkl. 20m/6mm Seil 18/15128 90 kg 2832,50 3399,00
Ol Kiihler 18/10502 20 kg 72417 869,00
Zange fiir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
Zange fir Seilwinde - 1000mm 18/8879 14 kg 107,50 129,00

Frachtkosten nach Aufwand
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Horizontale Holzspalter

XTRA XLE 21

Die mobilen Holzspalter fur
hohe Anspriche

Vorteile

o groBer Ablagetisch, einfaches zuriick-
ziehen des Holzes in den Spaltkanal

e groBer Oltank mit innenliegenden Olfilter

* Hochwertige Fihrung aus Messing

* automatische Geschwindigkeit druch
Multispeedventil

Optionen

* Hydraulische Seilwinde mit
750 kg
Zugkraft - Funk
* Funksteuerung fir Spolrbefneb
e Olkihler 12V/10A
e Stundenzdhler

Technische Daten:

Spaltkraft: 21t 21t
Traktorleistung: 36.7 kW = 36.7 kW
El.motor Kraft: - 400V/7.5kW 400V/7.5kW
max. Spaltldnge/Spalthub: 110 cm 110 cm 110 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: Vor: 15,7-40,9 cm/s / Riick: 25,4 cm/s Vor: 15,7-40,9 cm/s / Riick: 25,4 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 4,1-28,9 cm/s / Riick: 17,9 cm/s Vor: 4,1-28,9 cm/s / Riick: 17,9 cm/s
Abmessung 1700x1210x2500/3900 mm
Holzspalter Lancman XTRA XLE 21 C 18/15137 1.185 kg 9765,83 11719,00
Holzspalter Lancman XTRA XLE 21 EL 400V / 7,5kW 18/15138 1.200 kg 10532,50 12639,00
Holzspalter Lancman XTRA XLE 21 EL+C 7,5kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15139 1.245 kg 11582,50 13899,00
Seilwinde mit Funk inkl. 20m/6mm Seil 18/15128 90 kg 2832,50 3399,00
4-Fach Spaltmesser fiir XLE 21 18/12087 27 kg 357,50 429,00
6-Fach Spaltmesser fiir XLE 21 18/13602 33 kg 507,50 609,00
Zange fir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
Zange flir Seilwinde - 1000mm 18/8879 14 kg 107,50 129,00
Olkiihler 18/15645 20 kg 632,50 759,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00
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Horizontale Holzspalter

XTRA XLA 26

LANCMAN XTRA XLA 26

Technische Daten:

m XTRA XLA 26 C XTRA XLA 26 EL XTRA XLA 26 C+EL

Spaltkraft: 26t 26t 26t
Traktorleistung: 37.7 KW - 37.7 KW
El.motor Kraft: - 400V/7.5kW 400V/7.5kW
max. Spaltlange/Spalthub: 114 cm 114 cm 114 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: ~ Vor: 13.0-21.3 cm/s / Riick: 33.8 cm/s Vor: 13.0-21.3 cm/s / Riick: 33.8 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 3.5-15.1 cm/s / Riick: 23.9 cm/s ~ Vor: 3.5-15.1 cm/s / Riick: 23.9 cm/s
Abmessung 1700x4500x1600 mm
Beschreibung  AmNr. Gewicht  €exc.Mwst €inc. Mwst
Holzspalter Lancman XTRA XLA 26 C 18/16711 1.280 kg 10990,83 13189,00
Holzspalter Lancman XTRA XLA 26 EL 400V / 7.5kW 18/16712 1.300 kg 11865,83 14239,00
Holzspalter Lancman XTRA XLA 26 EL+C 7.5 kW mit Zapfwelle kombiniert 18/16713 1.350 kg 12807,50 15369,00
Seilwinde mit Funk inkl. 20m/6mm Seil 18/15128 90 kg 2832,50 3399,00
4-Fach Spaltmesser (Serienausstattung) 18/12087 27 kg 357,50 429,00
6-Fach Spaltmesser 18/13602 33 kg 507,50 609,00
Ol Kiihler 18/15645 20 kg 632,50 759,00
Zange flr Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
Zange fiir Seilwinde - 1000mm 18/8879 14 kg 107,50 129,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00
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Horizontale Holzspalter

XTRM XLE 32

LANCMAN XTRA XLE 32

che L ? I\Mf‘hr AN y
— m
Spaltkraft: 32t 32t
Traktorleistung: 37.7 KW = 37.7 KW
El.motor Kraft: - 400V/11kW 400V/11kW
max. Spaltldnge/Spalthub: 118 cm 118 cm 118 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: ~ Vor: 10.2-17.3 cm/s / Ruick: 25.1 cm/s Vor: 10.2-17.3 cm/s / Riick: 25.1 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 3.7-14.7 cm/s / Riick: 21.3 cm/s Vor: 3.7-14.7 cm/s / Riick: 21.3 cm/s
Abmessung 1950x4950x1900 mm
Beschreibung  AmNr.  Gewicht  €exc.Mwst €inc.Mwst
Holzspalter Lancman XTRM XLE 32 C 18/15140 1760 kg 13740,83 16489,00
Holzspalter Lancman XTRM XLE 32 EL 400V / 11kW 18/15141 1.815 kg 15490,83 18589,00
Holzspalter Lancman XTRM XLE 32 EL+C 11kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15142 1.845 kg 16624,17 19949,00
Seilwinde flir Lancman XLE 32 mit Funk inkl. 20m/6mm Seil 18/15128 90 kg 2832,50 3399,00
Stromadapter 230V auf 12V/10A 18/10399 2 kg 27417 329,00
XTREMSPEED Aufpreis fiir XL32 C - Vor: 8.1-25.9 cm/s / Riick: 37.6 cm/s 18/11182 20 kg 107417 1289,00
4-Fach Spaltmesser (Serienausstattung) 18/10467 54 kg 607,50 729,00
6-Fach Spaltmesser 18/10466 68 kg 790,83 949,00
8-Fach Spaltmesser 18/10468 84 kg 1032,50 1239,00
O Kiihler 18/10502 20 kg 72417 869,00
Zange fir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
Zange flir Seilwinde - 1000mm 18/8879 14 kg 107,50 129,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00
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Horizontale Holzspalter

XTRM XLE 42

LANCMAN XTRA XLE 42

Olkihler Serienméafig

Technische Da

Spaltkraft: 42t 42 t
Traktorleistung: 34.5 kW = 34.5 kW
El.motor Kraft: - 400V/11kW 400V/11kW
max. Spaltlange/Spalthub: 128 cm 128 cm 128 cm
Spaltgeschwindigkeit Zapfwelle: Vor: 6.2-23 cm/s / Riick: 24 cm/s Vor: 6.2-23 cm/s / Riick: 24 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Elektrisch: Vor: 2.8-13 cm/s / Riick: 13.6 cm/s Vor: 2.8-13 cm/s / Riick: 13.6 cm/s
Kranmontage: Optional
Abmessung 1950x5350%1950 mm
Beschreibung  AmtNr.  Gewicht  €exch.Mwst  €incl. Mwst
Holzspalter Lancman XTRM XLE 42 C 18/15143 2.395 kg 1732417 20789,00
Holzspalter Lancman XTRM XLE 42 EL 400V / 11kW 18/15144 2.430 kg 19040,83 22849,00
Holzspalter Lancman XTRM XLE 42 EL+C 11kW mit Zapfwelle kombiniert 18/15145 2.460 kg 20490,83 24589,00
Seilwinde fiir XLE 42 mit Funk inkl. 20m/6mm Seil 18/15146 90 kg 297417 3569,00
4-Fach Spaltmesser (Serienausstattung) 18/10467 54 kg 607,50 729,00
6-Fach Spaltmesser 18/10466 68 kg 790,83 949,00
8-Fach Spaltmesser 18/10468 84 kg 1032,50 1239,00
Zange fir Seilwinde - 600mm 18/8880 10 kg 107,50 129,00
Zange flr Seilwinde - 1000mm 18/8879 14 kg 107,50 129,00
Frachtkosten pro Maschine 500,00 600,00
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Hochste Qualitat

fur Profis im Forst
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KREISSAGEN
LANCMAN L 705

Praktische Transportrader

L&ngenanschlag bis 50cm

ko9 L 705

lhre Vorteile:

¢ 5,5 kW Motor mit Motorschutz

e 700 mm Sageblatt

* Langenanschlag bis 50cm

e HxLxB: 1190x1250%800/1060 mm
* Gewicht:135 kg

* neigungsverstellbare Holzrutsche
e Arbeitshéhe verstellbar

* Transportréder

* Bedienrolle an der Wippe

¢ Vidia-HM Blatt

* EU Konform

INFORMATIONEN

Lancman 705 ELD, Wippkreissage - Elektroantrieb 5,5 kW - Direktantrieb 18/16696 135,00 kg 1607,50 1929,00
Ségeblatt FI 700x30/Chrom-Vanadium/KV-A Z56 18/6421 10 kg 115,83 139,00
Sédgeblatt FI 700/30/3,2 Vidia HM-LFZ/Z-42 18/6424 10 kg 174,17 209,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




KREISSAGEN

LANCMAN L707

Vanadium Séageblatt D=700mm

stabile Wippe

Langenanschlag
auf der Wippe

.\ Pulverbeschichtung StitzfiBe mit Hhenverstellung
fir perfekte Arbeitsergonomie

Rader fir leichten Transport

k7o) L 707

lhre Vorteile:

e ideales Ubersetzungsverhdltnis (bei Riemenantrieb)
bei 350 U/min an der Zapfwelle, 1741 U/min am
Sageblatt

* Langenanschlag bis 50cm

* neigungsverstellbare Holzrutsche

* Arbeitshche verstellbar

* Transportréder

¢ Vidia-HM Blatt

* Bedienrolle an der Wippe

e HxLxB: 1190x1250%1060/1135 mm

* EU Konform

INFORMATIONEN

707 ELR 5.5 Wippkreissége - Elektroantrieb 5,5 kW - Riemenantrieb, 18/14945 213 kg 224917 2699,00
707 ELR 7.5 Wippkreissége - Elektroantrieb 7,5 kW - Riemenantrieb 18/14944 215 kg 2332,50 2799,00
707 C Wippkreissage - Zapfwellenantrieb mit Riemen 18/14948 235 kg 249917 2999,00
707 ELC 5.5 Wippkreissége - Zapfwellen- u. Elektroantieb 5,5 kw mit Riemen 18/14947 267 kg 314917 3779,00
707 ELC 7.5 Wippkreissége - Zapfwellen- u. Elektroantieb 7,5 kw mit Riemen 18/14946 270 kg 3240,83 3889,00
707 Briggs Wippkreissége - Briggs mit 10PS Motor 18/14949 255 kg 3390,83 4069,00
Aufpreis- XXL Réder flrr Kreissdge 707/Paar 18/12029 20 kg 57,50 69,00
Sageblatt FI 700/30/3,2 Vidia HM-LFZ/Z-42 18/6424 10 kg 174,17 209,00
Frachtkosten pro Maschine 150,00 180,00
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SCHEITHOLZVERPACKUNG
LANCMAN 2000/3000

MODELL 3000 ROBUSTE-SCHLAUFEN

2000 Verpackungsstander flir Brennholz - Einfache Ausfiihrung 18/11479 482,50 579,00

3000 Verpackungsstander fiir Brennholz - Doppelte Ausflihrung 18/15805 582,50 699,00

WOODBAG XL 100x100x165 18/11519 22,50 27,00

Frachtkosten pro Maschine 100,00 120,00
1. Drehzahl

2. Betriebsstunden der Maschine

3. Betriebsstunden der Arbeitszeit
4.Gesamten Arbeitsstunden der Maschine
5. Temperatur des Oles

6. /7. Bedienungsknépfe

Stundenzdhler Pro 330 Stundenzabhler Pro 440

e Drehhzahlanzeige U/min * Drehhzahlanzeige U/min

e Gesamtstunden - nicht Léschbar * Gesamtstunden - nicht Ldschbar

e Arbeitsstunden - manuelle Ricksetzung * Arbeitsstunden - manuelle Ricksetzung

e Arbeitsstunden - automatische Ricksetzung * Arbeitsstunden - automatische Riicksetzung

o Oltemperatur

Pro 330 Lancman Stundenzéhler 18/15020 299,17 359,00
Pro 440 Lancman Stundenzahler inkl. O Temperatur 18/15021 324,17 389,00
Frachtkosten pro Maschine 10,00 12,00

* Mdglich bei Lancman Holzspalter und Kreissdgen
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KREISSAGEN

LANCMAN SAF 707

hydraulisches Sektionsférderband,

schwenkbares Breite = 45cm

Férderband

hochwertige Pulverbeschichtung

stabile Wippe mit
Léngenanschlagbis 50cm

____ - =

Hartmetallségeblatt D=700mm s ¥

A
teleskopierbare Abstiitzung fir beste _
Standfestigkeit
lhre Vorteile auf einen Blick: o rgereediig ven 20
e hydraulisches Férderband mit einer Lénge bis 50cm 0
0] von 4 oder 5m und einer Breite von 45cm * neigungsverstellbares Férderband
QQ SAF 707 e hydraulische Verstellung und Geschwindig- * kompakte Transportposition
keitsregulierung fir das Férderband * Eigendlversorgung z
e hydraulisch L/R schwenkbares Férderband * Bedienrolle in der Wippe Z
o
Lancman SAF 707 STR 4/5 Lancman SAF 707 STEL 4/5 2
e Transporthdhe: 2,35 M, e Transporthhe: 2,35 M, E
e Bandlénge: 4m od. 5m * Bandlénge: 4m od. 5m o4
e HxLxB: 2400/4200%1550%1700 mm e HxLxB: 2400/4200%1550%1700 mm Z
* Antrieb: Gber Zapfwelle (Eigenélversorgung) * Antrieb: iber Elektromotor (Eigendlversorgung) mit 400V/7,5kW
Leistung
SAF 707 STR/4 Wippkreissége mit Zapfwellenantrieb,Férderband 4m 18/14953 580 kg 7615,83 9139,00
SAF 707 STR/5 Wippkreissdge mit Zapfwellenantrieb, Forderband - 5m 18/14952 605 kg 8315,83 9979,00
SAF 707 STEL/4 Wippkreissage mit Elektroantrieb 7,5 kW, Férderband - 4m 18/14955 595 kg 7615,83 9139,00
SAF 707 STEL/5 Wippkreissage mit Elektroantrieb 7,5 kW, Férderband - 5m 18/14954 620 kg 8315,83 9979,00
SAF 707 STR+EL/4 Wippkreissége mit Elektro- u. Zapfwellenantrieb, FB - 4m 18/14951 605 kg 8365,83 10039,00
SAF 707 STR+EL/5 Wippkreissdge mit Elekiro- u. Zapfwellenantrieb, FB - 5m 18/14950 630 kg 9082,50 10899,00
Chrom-Vanadiumblatt 700 extra 18/6421 10 kg 115,83 139,00
Ségeblatt FI 700/30/4,2 VIDIA HM-LFZ/ Z-42 18/6424 10 kg 17417 209,00
TTH 2001 Hebetisch fir Lancman X-CUT 18/12143 200 kg 152417 1829,00
zusdtzlicher Hydraulikanschluss flr Hebetisch 18/12231 20 kg 349,17 419,00
Frachtkosten pro Maschine 450,00 540,00
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KREISSAGEN

LANCMAN SAF 707 X-CUT

hydraulisches Sektionsférderband,
Breite = 45cm

hochwertige Pulverbeschichtung

Hartmetallséigeblatt
D=700mm - serie

schwenkbares

Férderband

teleskopierbare Abstiitzung
fir beste Standfestigkeit

lhre Vorteile auf einen Blick:

GQ Q SAF 7 07 * Schrag gestellte Kreissége

e hydraulisches Férderband mit einer Lénge von 4

x-c UT oder 5m und einer Breite von 45cm

2 e hydraulische Verstellung und Geschwindigkeitsre-
E gulierung fir das Férderband
e hydraulisch links/rechts, schwenkbares Férderband

o

'& Lancman SAF X 707 STR/4/5 Lancman SAF X 707 STEL/4/5 Lancman SAF X 707 STR + EL

b3 * Transporthshe: 2,35 M, * Transporthdhe: 2,35 M, e Transporthdhe: 2,35 M,

o2 * Bandlénge: 4m od. 5m * Bandldnge: 4m od. 5m * Bandldnge: 4m od. 5m,

o o HxLxB: 2460/4360%1800%1700 mm e HxLxB: 2460/4360x1800%1700 mm e HxLxB: 2460/4360x1800%1700 mm

rd

Z * Antrieb: iber Zapfwelle * Antrieb: iber Elektromotor (Eigenélver- * Antrieb: iber Zapfwelle oder Elektro

- (Eigendlversorgung) sorgung) mit 400V/7,5kW Leistung (Eigendlversorgung) mit 400V/7,5kW

Leistung

X-Cut 707 STR-4 Wippkreissage mit Zapfwellenantrieb - Forderband 4m 18/14968 660 kg 9082,50 10899,00
X-Cut 707 STEL-4 Wippkreissége mit Elektroantrieb 7,5 kW - Forderband 4m 18/14965 675 kg 9082,50 10899,00
X-Cut 707 STR+EL-4 Wippkreissdge m. Zapfwellen- u. Elektroantrieb 7,5 kW - FB 4m ~ 18/14970 695 kg 997417 11969,00
X-Cut 707 STR-5 Wippkreiss&ge mit Zapfw b - Forderband 5m 18/14969 685 kg 9799,17 11759,00
X-Cut 707 STEL-5 Wippkreissége mit Elektroantrieb 7,5 kW - Forderband 5m 18/14967 700 kg 9799,17 11759,00
X-Cut 707 STR+EL-5 Wippkreissdge mit Zapfwellen- u. Elektroantrieb 7,5 kW - FB 5bm  18/14971 720 kg 10674,17 12809,00
Ségeblatt FI 700/30/6 VIDIA HM-LFZ / Z-60 18/12961 12 kg 349,17 419,00
TTH 2001 Hebetisch fir Lancman X-CUT 18/12143 200 kg 152417 1829,00
Frachtkosten pro Maschine 450,00 540,00
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KREISSAGEN
LANCMAN SAF 707 X-CUT
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KREISSAGEN

LANCMAN SAF 707 X-CUT AUTOMATIC

- Hartmetallséigeblatt D=700mm hydraulisches
( :U | serie Sektionsférderband,
= Breite = 45cm

£ o

NOT-AUS

teleskopierbare Abstiitzung
fur beste Standfestigkeit

Einfache Steuerung

Hydraulikanschlisse fir

Hebetisch hochwertige Pulverbeschichtung

lhre Vorteile auf einen Blick:

0 SAF 707  Schrég gestellte Kreissége * Langenanschlag von 20cm bis
0 ¢ hydraulisches Férderband mit einer Lénge von 4 50cm
x-c UT oder 5m und einer Breite von 45cm * neigungsverstellbare Holzrutsche
¢ hydraulische Verstellung und Geschwindigkeitsre- ¢ kompakte Transportposition
Z Y 9 g P [P
z AUTO MATI c gulierung fir das Férderband * Eigendlversorgung
o e hydraulisch links/rechts, schwenkbares Férderband ¢ Automatische Wippfunktion
=
<
5 Lancman SAF X 707 Lancman SAF X 707 Lancman SAF X 707
° STREH/4/5 STEL EH/4/5 STR + ELEH/5
z e Transporthéhe: 2,35 M, e Transporthéhe: 2,35 M, e Transporthéhe: 2,35 M,
¢ Bandlénge: 4m od. 5m * Bandlénge: 4m od. 5m * Bandlénge: 4m od. 5m,
* HxLxB: 2460/4360x1800%1700 mm ¢ HxLxB:: 2460/4360%1800%1700 mm e HxLxB:: 2460/4360%1800%1700 mm
¢ Antrieb: Gber Zapfwelle * Antrieb: iber Elektromotor (Eigendl- * Antrieb: Gber Zapfwelle oder Elektro (Ei-
(Eigendlversorgung) versorgung) mit 400V/7,5kW Leistung genélversorgung) mit 400V/7,5kW Leistung
X-Cut-A 707 STR-4 Wippkreissdge mit Zapfwellenantrieb - 4m 18/14985 670 kg 1137417 13649,00
X-Cut-A 707 STEL-4 Wippkreissége mit Elektroantrieb 7,5 kW - 4m 18/14987 675 kg 1137417 13649,00
X-Cut-A 707 STR+EL-4 Wippkreissdge mit Zapfwellen- u. Elektroantrieb 7,5 kW - 4m ~ 18/14989 695 kg 1242417 14909,00
X-Cut-A 707 STR-5 Wippkreissage mit Zapfwellenantrieb - 5m 18/14986 685 kg 11899,17 14279,00
X-Cut-A 707 STEL-5 Wippkreissage mit Elektroantrieb 7,5 kW - 5m 18/14988 700 kg 11899,17 14279,00
X-Cut-A 707 STR+EL-5 Wippkreissége mit Zapfwellen- u. Elektroantrieb 7,5 kW - 5m  18/14990 720 kg 12949,17 15539,00
FI-700-6 Ersatzségeblatt FI 700/30/6 VIDIA HM-LFZ / Z-60 18/12961 12 kg 349,17 419,00
TTH 2001 Hebetisch fir Lancman X-CUT 18/12143 200 kg 152417 1829,00
Frachtkosten pro Maschine 450,00 540,00
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KREISSAGEN
LANCMAN SAF 707 X-CUT AUTOMATIC

einfache Langeneinstellung von 15-50cm  Neigungsanzeige fir das Férderband Eigendlversorgung
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HOLZBUNDLER
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HOLZBUNDELGERAT

Lancman 2002,/3003

Holzbindelgerdt

Frontladeranbau
optional

geeignet fir Holzlénge
33, 50 oder 100 cm

Ideale Arbeitshéhe

Kompakte und Robuste Bauweise

4 StandfiiBe,
kann Freistehend benutzt werden

o0 [0 FUNKTIONS-VORTEILE:
QQQ HOIZbl'r|delgerat ¢ ideale Arbeitshshe,

* geeignet fir die Holzléingen 33, 50, 100 cm,

TZ * kompakte und robuste Bauweise,

3% ¢ einfaches Bindeln und Auswerfen,

23 o ol .

% Frisches Holz: 1,1m? frisches Holz soll ein Jahr Trocknen um 1m® trockenes moghche.r Auswurf nach links oder rechts
. . . . ¢ kann Freistehend benutzt werden,

9 Holz entsprechen. Um ein 1,1m?® grofBes Bindel frisches Holz zu bekommen, .

= * Kugelgelagert und Pulverbeschichtet,

Holz in Form eines Zylinders in den Dimensionen 1,20 m (Durchmesser) x

1 m (Lénge) zu binden. Das genau berechnete Volumen ist 1.094 Liter. © il el Gen g elegera el
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HOLZBUNDELGERAT

Lancman 2002/3003

Hydraulische Vorspannung - nur bei Modellen der Serie 3003

Modell 2002 ohne zubehsr

ZUBEHOR:

* BANDSPANNER

* BANDTRAGER

e BAND POLYESTER 19 mm(500m/Rolle),

* BAND KREUZGEWEBT 25 mm(500m/Rolle),
* KLAMMERN 6-19 mm (500 stk/Karton),

* KLAMMERN 6-25 mm (500 stk/Karton)

BEZEICHNUNGEN:

H = hydr. Kippung
VF = inkl. Euroaufnahme
STH = hydr. Vorspannung
HVF = Euroaufnahme inkl. hydr. Kippung

2002
2002 VF

Blindelgerat - manuell Kippbar
Blindelgerat - manuell Kippbar, Euroaufnahme
Aufpreis hydr. Kippung

Frachtkosten pro Maschine

Modell 3003 mit hydr. Vorspannung ohne zobehsr

276 kg
286 kg

10 kg

18/15583 157417 1889,00
18/15676 1732,50 2079,00
18/15533 207,50 249,00

150,00 180,00

3003 STH
3003 STH VF

Biindelgerat - Hydraulische Vorspannung, manuell Kippbar

Biindelgerat - Hydraulische Vorspannung, manuell Kippbar,
Euroaufnahme

Aufpreis hydr. Kippung
Steuerblock mit Schnellkuppler fur Kippung

Frachtkosten pro Maschine

ZUBEHOR

315 kg
325 kg

10 kg
8 kg

18/14509 2082,50 2499,00
18/14510 224917 2699,00
18/15533 207,50 249,00
18/13471 240,83 289,00

150,00 180,00

Bandtrdger

Bandspanner 19-25mm
Polyesterband 19mm - 500m
Klammern 19mm - 500 Stk.

Band Kreuzgewebt 25mm - 500m
Klammern 25mm - 500 Stk.

Nachr(istsatz von mechanisch auf hydraulisch bite genaues Modell angeben inkl. Baujahr

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

18/11859

18/WG1925

18/8796
18/8797
18/13665
18/11878
18/15533

115,83 139,00
12417 149,00
82,50 99,00
65,83 79,00
90,83 109,00
7417 89,00
207,50 249,00
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JUNKKARI HACKER Junldenri
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JUNKKARI HACKER

Uber Junkkari

Bei den Junkkari-Hackmaschinen han-
delt es sich um Scheibenhacker. Junk-
kari stellt diese Maschinen seit Gber
30 Jahren her und hat in dieser Zeit
rund 10 000 Maschinen produziert.
Bei Scheibenhackern wird das Holz
einem Scheibenmesser zugefihrt, das
die Hackschnitzel einzeln abschnei-
det. Das Holz wird dem Messer ent-
weder ohne Zufihreinrichtung oder
mittels  hydraulisch  angetriebener
Einzugswalze zugefishrt. Die Rollen-
geschwindigkeit kann auf einfache
Weise stufenlos eingestellt werden.
Die Hackschnitzel werden von den
Messern zu den am @uf3eren Rand der

Scheibe befindlichen Gebléasefligeln
geschleudert, wo sie zertrimmert wer-
den. Das zerkleinerte Material wird
dann mittels Geblése iber ein Rohr an
der gewiinschten Stelle ausgebracht.
Einfach und effektiv!

In der Zukunft wird die Nachfrage
nach fir die Energiegewinnung geeig-
netem Holzmaterial weiter ansteigen,
da es sich auf den sich veréndernden
Weltmérkten als immer konkurrenzf&-
higer erweist. Fishren Sie lhre eigenen
Rentabilitétsberechnungen durch und
beriicksichtigen Sie dabei die robus-
ten und effektiven Junkkari-Hackma-
schinen!
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Die HackschnitzelgréBe der Junkkari Hackmaschinen kann

dem Bedarf angepasst werden. Die Hackschnitzel sind von
gleichmé&Biger Qualitat. Die Hacker von Junkkari eignen sich
besonders gut fiir Rundholz sowie astarmes Material. Fir das
Hacken von z.Bsp. feinem Reisig allein sind die Maschinen nicht
geeignet.



JUNKKARI HACKER Junldenri

Ubersicht Technische Daten

EinzugmaBe (cm) 20 x 20 26 x 26 & < & 45 x 45
Messerscheibe @(cm) 74 94 98 126 138
Messerscheibe Gewicht (kg) 106 172 240 520 650
Anzahl der Messer (Stk.) 4 20
Zapfwellendrehzahl (/min) 540-1.000

Messereinstellung (mm) 3-20 5-18 5-20
maximaler Holzdurchmesser - @ (cm) 17 25 26 32 45
Auswurfleistung (m3/h) 3-15 7-30 10-80 20-100
Leistungsbedarf in PS® 40-70 40-90 55-125 160-250 150-250
Eigengewicht (kg) 672/727 825/853/854 870/920/930 2.400-2.900 3.300-4.200
Lé&nge in Arbeitsposition (cm) 240 255/255/230 260/260/230 280-320 430-483
Lange in Transportposition (cm) 200 210/210/230 280-320 430-483
Breite in Arbeitsposition (cm) 250 270/270/220 134 300 320
Breite in Transportposition (cm) 209 229 134 230 245
Héhe in Transportposition (cm) 301 320 290 3B 295
Hydraulisch Einzugswalzen /Anzahl der Walzen Standard/2 1Svt\7ar:g:§/§y\évflzzs;]uﬁ(rjuer:g
Hydr. Einzugswalzen mit Eigendlversorgung -/Standard -/Standard/Standard Standard
Auswurfrohrverldngerung = Optional 1 m Optional 0.5 m
Reisigmesser flir die Messerscheibe Optional

Reisigmesser flir die Kammer - - - Optional

No-Stress System SerienmaBig bei allen Modellen (b 2021)

Krantrichter - bei GTC Model Standard Standard

Hydr. Hackkammerdffnung - - - Optional

Hub- und Druckfunktion flir obere Einzugswalze i i Optional

(Standard mit hydr. Zuftihrung)

@ Messereinstellung, Zustand der Messer, Holzart und HackschnitzelgréBe kénnen den Leistungsbedarf stark beeinflussen
@ Zweiteiliges Messer
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JUNKKARI HACKER

HJ 172

ko) HJ 172

Junkkaris never HJ172-Hacker ist bestens geeignet zum Hacken von
B&umen mit einem Durchmesser von weniger als 17 cm. Der Vorschubwin-
kel zur Scheibe betraigt 45 Grad. Der Hécksler ist mit einem Zufihrschacht
und zwei Vorschubwalzen serienméfig ausgestattet. Der Hacker wird am
3-Punkt-Traktor montiert. Der neue Zufishrschacht ist leichter und breiter als
bei den Vorgéngermodellen. Der Einzug wird mit elektrischen Tasten ge-
stevert und ist mit einem Rotationsschutz und NOT-AUS ausgestattet. Der
HJ172-Hécksler ist als G- und GT-Modell erhélilich.

4
=
<
a
w
I
4
a
Z
I
o4
W
=

Messerscheiben@ . . . . . .. 74 cm
Messerscheibengewicht . . .106 kg
Messeranzahl. . . . . . . . .. 4 Stk.
Auswurfleistung . . . . . . .. 4-8m3/h
maximaler Holz-@ . . . . . . . 17 cm
Einzugwalzen. . . . . . . . .. 2
Messereinstellung . . . . . . . 3-20mm
EinzugmaBe. . . . . .. .. .. 20x20 cm
Leistungsbedarf . . . . . . .. 30-50 kW
Zapfwellendrehzahl. . . . . . 540-1000 U/min

mech. Neigungsverstellung des Auswurfrohres
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JUNKKARI HACKER Junldenri
HJ 172

Im Bild die hydraulische Zufihrung des HJ-172G. No-Stress-System - Serienmdafig NOT-AUS bei allen Modellen
Er verfigt Gber eine Einzugsrolle, die Gber die Hydrauli- SerienaBig

kanlage des Traktors angetrieben wird. Die Funktion der

Einzugsrolle kann iber einen Griff gestevert werden.

HJ172
Type  Beschreibung  ArfNr €exc.Mwst  €ind. Mwst
HJ 172G Junkkari HJ 172 G 16/46172 13082,50 15699,00
HJ 172 GT Junkkari HJ 172 GT 16/46173 14665,83 17599,00
Reisigmesser - 4 Stk. 16/V434531 47417 569,00
Ersatzmesser Set 82/V666170 307,50 369,00
Frachtkosten pro Maschine 450,00 540,00
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JUNKKARI HACKER

HJ 252

Der HJ-252 kann auch mit der Kranbe-
schickung (GTC Modell) ausgeristet
werden (Optional). Die Kranbeschi-
ckung enthélt einen starken Kranzufihr-
trichter, No Stress-Drehzahliberwachung
und elektronische Steuerung fiir Zufihr
und Ausblaserohr. Somit kann der ganze
Hacker vom Traktor aus bedient werden.

ko9 HJ 252

4

JLS)

E Der HJ-252-Hacker von Junkkari eignet sich zum Zerkleinern Messerscheiben-@ . . . . . .. 94 cm

w gréBerer Holzer. Diese Hackmaschine hat weltweit grofie Be- Messerscheibengewicht . . .172 kg

5 liebtheit erlangt und kann zur Produktion von Holzschnitzeln fir Messeranzahl. . . . . ... . 4

a den Biobereich, Parkanlagen und die Energiegewinnung ver- Auswurfleistung . . . . .. .. 7-30m? /h

E wendet werden, da sie Holz bis zu einem Durchmesser von 25 maximaler Holz-@ . . . . . .. 25 cm

9 cm verarbeiten kann. Der HJ-252-Hacker ist mit Schréigeinzug Einzugwalzen. . . . . . . . .. 2

= versehen und gewdhrleistet dank seines Eigeneinzugs einen ge- Messereinstellung . . . . . .. 3-20 mm
ringen Energieverbrauch. Die HJ-252-Hacker sind als EinzugmaBe . . . . . . . .. .. 26 x 26 cm
G-, GT, und GTC-Modell erhdltlich. Leistungsbedarf . . . . . . .. 30- 66 kW

Zapfwellendrehzahl. . . . . . 540 - 1000 U/min
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JUNKKARI HACKER

HJ 252

Der HJ-252 G - Hacker ist mit einer hydraulischen Ein-
zugsvorrichtung versehen. Er verfigt Gber zwei Einzugs-
rollen, die iber die Hydraulikanlage des Traktors ange

trieben werden.

Der HJ-252 GT - Hacker entspricht dem G-Modell,
seine Einzugsvorrichtung ist jedoch mit eigenem Hydrau-
likbehalter und eigener Hydraulikpumpe ausgestattet,
wodurch sich eine externe Hydraulikanlage nicht beéstigt

wird.

Der HJ-252 GTC - Hacker entspricht dem GT-Modell.
Dieser ist jedoch mit eine Krantrichter ausgestattet und
erméglicht ein noch schnelleres arbeiten druch Kranbe-

schickung.

Junldenri

Ausblasrohr

HJ252
HJ 252 G Junkkari HJ 252 G
HJ 252 GT Junkkari HJ 252 GT

HJ 252 GTC Junkkari HJ 252 GTC
Reisigmesser - 4 Stk.
Ersatzmesser
Ausfwurfrohr Verlangerung
Montageteile
Verlangerungskabel 15m

Frachtkosten pro Maschine

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

16/46252
16/46253
16/46254
16/V422301
82/V666250
16/V412780
16/42270
16/45360

14415,83
16249,17
18999,17
540,83
42417
22417
449,17
649,17
450,00

17299,00
19499,00
22799,00
649,00
509,00
269,00
539,00
779,00
540,00
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JUNKKARI HACKER

HJ 262

o9 HJ 262

Der neue HJ-262 Hacker ist eine Maschine mit Direkteinzug
fir Holzer von 26 cm Durchmesser und eignet sich bestens
fur die Produktion von Holzschnitzeln fir den Biobereich,
Parkanlage sowie den Energiesektor. Die hervorragende
Qualitét der mit dieser (direkt beschickten) Maschine herge-
stellten Hackschnitzel ist insbesondere fiir die Verwendung in
kleineren Stokern-Ofen geeignet, da der Hacker das Holz in
Querrichtung schneidet. Die Zufihrungséffnung befindet sich
in einem Winkel von 90 Grad zum Scheibenmesser.

Im Vergleich mit dem Vorgénger HJ-262 ist die wichtigste
Veréinderung die noch deutlich bessere Hackschnitzelquali-
tat, Dank der optimierten Position des neuen Einzugstrichters.
Zusétzlich ist der Hackerscheibendurchmesser mit 98 cm
jetzt gréBer dadurch die Messer lénger , jetzt 35 cm.
HJ-262-Hacker ist als G- und GT-Modell e erhéltlich. Die bei-
den Einzugsrollen des G-Modells werden iber die Hydrauli-
kanlage des Traktors angetrieben, wihrend das GT-Modell

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

mit eigenem Hydraulikbehélter und eigener Hydraulikpumpe
ausgestattet ist. Der HJ-262-Hacker kann wie auch der HJ-
252 zusatzlich fir Kranbeschickung ausgestattet werden,
das bedeutet mit einem robusten Beschickungstrichter, einer
No-Stress-Drehzahliberwachung sowie einer eletronischen
Steuverung fir die Holzzufihrung und fir das Ausblasrohr.
Besseres Zerkleinern von Reisig durch geraden Einzug.

Messerscheiben-@ . . . . . . . 98 cm
Messerscheibengewicht . . .256 kg
Messeranzahl. . . . . . .. .. 4
Auswurfleistung . . . . . . .. 7-30m3/h
max.Holz-@. . . . . ... ... 26 cm
Einzugwalzen. . . . . . . . .. 2
Messereinstellung . . . . . .. 3-20 mm
EinzugmaBe. . . . . .. .. .. 26 x 26 cm
Leistungsbedarf . . . . . . .. 30-75 kW
Zapfwellendrehzahl. . . . . . 540-1000 U/min



JUNKKARI HACKER Junldenri
HJ 262

Der HJ 262 ist Junkkari's Hacker mit geradem Einzug

Die Hackgutqualitét von Direkthéckslern ist extrem hoch
und eignet sich besonders fiir den Einsatz von Heizkes-
seln, weil der Hacker das Holz quer zur Holzfaser hackt.
Die Zufihrsffnung befindet sich in einem Winkel von 90
° zur Klingenscheibe.

Der HJ 262 ist ein Multi-Speed-Hacker der mit zwei
verschiedenen Geschwindigkeiten arbeitet. Die hshere

. - Ausblasroh
Drehzahl erzeugt vor allem Holzhackschnitzel. Die nied- vsblasront
rigere Geschwindigkeit wird zum Hacken von Hartholz ~ Im modernen Ausblasrohr kom-
verwendet. binieren sich ausgezeichnete

Blasleistung und praktische
Der HJ 262 Hacker ist als G-, GT und GTC-Modell Steuerbarkeit.

Elektrische Steuerung der Einzugswalzen

erhaltlich.
HJ 262
Type  Beschribung  AfNr €ex.Mwst  €inc. Mwst
HJ262G Junkkari HJ 262 G - Versorgung (iber Traktor 16/46262 16165,83 19399,00
HJ262GT Junkkari HJ 262 GT - mit Eigendlversorung flir die Einzungswalzen 16/46263 18082,50 21699,00
HJ262GTC Junkkari HJ 262 GTC - wie GT mit Krantrichter 16/46264 20999,17 25199,00
Reisigmesser - 4 Stk. 16/V422801 590,83 709,00
Ersatzmesser 82/V666261 540,83 649,00
Ausfwurfrohr Verlangerung 16/V412780 22417 269,00
Montageteile 16/42270 44917 539,00
Verlangerungskabel 15m 16/45360 649,17 779,00
Frachtkosten pro Maschine 450,00 540,00
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JUNKKARI HACKER

HJ 500

ko9 HJ 500

Der HJ-500-Hacker ist eine Hochleistungsmaschine, die an den Traktor
angekoppelt wird und Holzstémme bis zu 45 cm Durchmesser zu Hack-
schnitzeln verarbeiten kann. Diese Maschine eignet sich hervorragend
fir unternehmerische Tatigkeiten und braucht den Vergleich mit Trommel-
hackern vergleichbarer Gréfie nicht zu scheuen. Wichtig ist allerdings
das das zugefihrte Material das richtige ist. Das hei}t Rund- und Stan-
genholz. Fir das Hacken von Asten und feinerem Material ist der Hacker
nicht gut geeignet da in diesem Fall auch der Einzug, im vergleich zu
einem Trommelhacker , zu schmal ist. Die gréfiten Vorziige des HJ-500
beruhen auf seinem, gemessen am Durchsatz, geringen Energiebedarf
und seinem &uBerst konkurrenzféhigen Preis. Die Einzugséffnung des
HJ-500-Hackers befindet sich an der Vorderseite der Maschine und weist
einen Winkel von 45 Grad auf. Vom Fihrerstand des Traktors hat man
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uneingeschrénkt freie Sicht auf die Einzugséffnung, was
die Uberwachung des zu verarbeitenden Materials er-
leichtert und ein kontinuierlich effektives Arbeiten mit der
Maschine erméglicht. Im Optimalfall kénnen mit dem HJ-
500-Hacker pro Stunde bis zu 100 Kubikmeter Holz zu
Hackschnitzeln verarbeitet werden. Die Hackschnitzel,
deren Gréf3e stufenlos dem Verwendungszweck entspre-
chend eingestellt werden kann, sind von gleichméBiger
Qualitét.

Messerscheiben-@ . . . . . . . 138 cm
Messerscheibengewicht . . .650 kg
Messeranzahl. . . . . . .. .. 2 (pro Messer 2 Teile)
Auswurfleistung . . . . . . .. 30-100m? /h
maximaler Holz-@. . . . . . . 45 cm
Einzugwalzen. . . . . . . . .. 2 (od. 1 + Férderb.)
Messereinstellung . . . . . . . 5-20 mm
EinzugmaBe. . . . . . ... .. 45 x 45 cm
Leistungsbedarf . . . . . . .. 80- 150 kW
Zapfwellendrehzahl. . . . . . 540- 1000 U/min



JUNKKARI HACKER

HJ 500

Der Standard-Zufihrtrichter des HJ- HJ-500 mit dem Férderband. Die Lénge
500 Hackers. des Férderbandes betrégt 150 cm und

der Hacker eignet sich dadurch noch bes-
HJ 500 ser zur Verarbeitung von Holzresten.

Junkdenri

HJ-500 mit Fahrgestell, Férderband-
einzug und Beschickungskran. Auf

dieses Fahrgestell

kann gerne ein

entsprechender Palms Kran aufgebaut

werden.

In allen mit Kranbeschi-
ckung ausgeriisteten
Junkkari-Hackma-
schinen gibt es als
Standard die neue
Wizard C+ Steurungs-
einheit zur Steverung
von Ausblaserohr,
Einzugsrollen und
No-Stress-Dreh-
zahliberwachung.

Die Einzugsrollen kann
man auch mit den Fus-
spedalen stevern.

500CHU Junkkari HJ500 - Krantrichter, Zugdeichsel
500CHUCR Junkkari HJ500 - Krantrichter, Zugdeichsel mit Krananbauplatte
500CON Junkkari HJ500 - Einzugsforderband, Zugdeichsel

500CONCR Junkkari HJ500 - Einzugsférderband, Zugdeichsel mit Krananbauplatte
500CHUNT Junkkari HJ500 - Krantrichter, stationdr

500CONNT Junkkari HJ500 - Einzugsférderband, stationar

Reisigmesser Reisigmesser fiir HJ500 Disc, Preis pro Stiick (2 Stiick bendtigt)
Reisigmesser Reisigmesser fiir HJ500 Kammer (1 Stiick bendtigt)
Ersatzmesser Ersatzmesser fiir HJ500, Preis pro Stk.

Hub-Druck Funkt.  Hub- und Druckfunktion flr obere Einzugswalze
Kippung hydr. Offnung der Kammer
Verlangerungskabel 15m

Frachtkosten pro Maschine
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16/500CHU
16/500CHUCR
16/500CON
16/500CONCR
16/500CHUNT
16/500CONNT

82/471100
82/472650
82/666500
16/47315
16/4732002
16/45360

67582,50
72999,17
81332,50
86665,83
57832,50
7149917

574,17
807,50
607,50
1999,17
699,17
649,17
450,00

81099,00
87599,00
97599,00
103999,00
69399,00
85799,00

689,00
969,00
729,00
2399,00
839,00
779,00
540,00
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FORDERBANDER

elektrisch und mechanisch

F<® SOMA FORDERBANDER

0
m,
z SOMA Férderbander eignen sich hervorra- werden. Weiters |&sst sich das Gerat mittels
gend fir das Verladen von jeglichem Schijtt- Elekiro- sowie Hydraulikantrieb tber Traktor- einfache Hahenverstellung
gut, sei es von Getreide, Hackgut, Pellets, Pfer-  versorgung ordern. Grof3e Transportrdder in mittels Seilwinde
demist bis zu Schotter oder Stiickholzscheite. Kombination mit der abnehmbaren Zugdeich-
Das Produkt zeichnet sich durch Langlebigkeit  sel machen das Férderband &uf3erst mobil Erhéltlich in 2 Ausfihrungen:
und Robustheit, intuitive Bedienung sowie Fle-  und flexibel. Die Hoheneinstellung erfolgt
xibilitét aus. Das vulkanisierte PVC-Band trans-  sehr einfach und ziigig mittels mechanischer I
portiert Giter auf absolut effiziente und wirk- Kurbelwinde. Um jeglichen Anforderungen l
same Weise. Je nach Bedarf, kann das Soma gerecht zu werden, lassen sich die Férderbén- Bandbreite 600 mm
Férderband mit starren Metallseitenwénden der in unterschiedlichen Bandbreiten, als auch |
oder mit flexiblen Kunststoffflanke ausgestattet ~ -léngen konfigurieren. [
Bandbreite 400 mm
Uberladehshe

max.4,20m
min. 3,00 m

max. 3,80 m
i, 2,90 m ]

max. 3,50 m
min.2,30m '

............................................................................ abnehmbare Anhéngervorrichtung einfacher Transport

max. 3,30 m
min.2,00m

max. 2,94 m
min.2,00m

;1 m 5.m 6.m 7.m 8 :m Einfache Spannvorrichtung grofer Trichter
Beschrebung  Type AN €exchMwst  incl Mwst

Forderband Elektrisch 400V - 4m - 400mm Breite NT4/400-E 19/304403 377417 4529,00
Forderband Elektrisch 400V - 5m - 400mm Breite NT5/400-E  19/305403 4049,17 4859,00
Forderband Elektrisch 400V - 6m - 400mm Breite NT6/400-E 19/306403 4440,83 5329,00
Forderband Elektrisch 400V - 7m - 400mm Breite NT7/400-E 19/307403 5007,50 6009,00
Forderband Elektrisch 400V - 8m - 400mm Breite NT8/400-E 19/308403 5190,83 6229,00
Forderband Elektrisch 400V - 5m - 600mm Breite NT5/600-E  19/305603 5840,83 7009,00
Forderband Elektrisch 400V - 6m - 600mm Breite NT6/600-E  19/306603 6240,83 7489,00
Forderband Elektrisch 400V - 7m - 600mm Breite NT7/600-E  19/307603 6715,83 8059,00
Forderband Elektrisch 400V - 8m - 600mm Breite NT8/600-E  19/308603 7190,83 8629,00
Aufpreis fiir die Hackgut Ausfihrung + 15% vom Grundpreis Beispiel NT4/400-E: +15%
Aufpreis fiir die Férderband-Seitenwand-Erhéhung + 15% vom Grundpreis €4529,00x 1,15 = €5208,35 +15%

550,00 660,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1




FORDERBANDER /S SOMA

ryy

elektrisch und mechanisch

Hydraulisches Férderband Elektrisches Forderband
in Hackgutausfiihrung

Seitenwand Erh&-
hung Ausfihrung
(Aufpreis)

\
b1

R :\

Hackgut Ausfishrung (Aufpreis)

b

Forderband Hydraulisch - 4m - 400mm Breite NT4/400-H 19/304401 3499,17 4199,00
Forderband Hydraulisch - 5m - 400mm Breite NT5/400-H 19/305401 3732,50 4479,00
Forderband Hydraulisch - 6m - 400mm Breite NT6/400-H 19/306401 4049,17 4859,00
Forderband Hydraulisch - 7m - 400mm Breite NT7/400-H 19/307401 4607,50 5529,00
Forderband Hydraulisch - 8m - 400mm Breite NT8/400-H 19/308401 4940,83 5929,00
Forderband Hydraulisch - 5m - 600mm Breite NT5/600-H 19/305601 5365,83 6439,00
Forderband Hydraulisch - 6m - 600mm Breite NT6/600-H 19/306601 572417 6869,00
Forderband Hydraulisch - 7m - 600mm Breite NT7/600-H 19/307601 6115,83 7339,00
Forderband Hydraulisch - 8m - 600mm Breite NT8/600-H 19/308601 647417 7769,00
Aufpreis fiir die Hackgut Ausflihrung + 15% vom Grundpreis Beispiel NT4/400-H: +15%
Aufpreis fiir die Férderband-Seitenwand-Erhhung + 15% vom Grundpreis €4199,00x 1,15 = €4828,85 +15%

550,00 660,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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GELANDEFAHRZEUGE

GELANDEFAHRZEUGE

GELANDEFAHRZEUGE

SCHNEEKETTEN SUCHE

EINFACH QR-CODE einscannen:

Kette fir Forstarbeiten.
Gute Haftung und Reifen-
schutz. Geeignet fiir alle
Bodenverhdltnisse, vor
allem aber fiir den weichen
Boden.

010,

Kette in einer dichteren
rautenférmigen Ausfihrung,
fir den Einsatz in extremen
Winterverhdltnissen. Mit
verstarkten Gliedern und
geschweiften Platten, ideal
fir anspruchsvollen und
durchlaufenden Einsatz auf
Schnee und Eis. Ideal fir
Schnee pfligen.

030,

Kette in einer dichteren
rautenférmigen Ausfih-
rung, fir professionellen
Einsatz bei Winterver-
héltnissen. Mit verstérk-
ten Gliedern fiir durch-
laufenden Einsatz beim
Schnee und Eis. Ideal fir
Schnee pfligen.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

GRIP STUD

197 STAR EXTREME

107 STAR SUPER

Verpackung:
im Holzkasten.

* Die Konstruktion erméglicht einen leichten Gebrauch

* Aus speziell legiertem Stahl.

* Die hochwertige Wérmebehandlung erhdht zusétz-
lich die Lebensdauer der Kette.

* Kette in 8,5 mm, 10 mm oder 12 mm Ausfihrung
lieferbar.

Verpackung:
Je nach Gréfe entweder
im Sack oder im Holzkasten.

e Gliedstérke betrégt 7 mm, 8 mm, 9,5 mm oder 12
mm, mit »D« Profil Gliedern fiir eine sichere Haf-
tung beim Schnee und Eis.

e Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.
Véllig galvanisiert.

* Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir opti-

male Reifenpassung.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

e Lauf-und Seitenteil der Kette mit geschweif}ten
Ringen verbunden.

Verpackung:
Je nach Gréfe entweder
im Sack oder im Holzkasten.

¢ Gliedstdrke betréigt 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, 12mm
mit »D« Profil Gliedern fir eine sichere Haftung beim
Schnee und Eis.

¢ Hochwertige Wérmebehandlung - Aufkohlen. Vsllig
galvanisiert.

¢ Beidseitiger Gebrauch erhsht die Lebensdauer.

* Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale
Reifenpassung.

* Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

¢ Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweiten Ringen
verbunden..



SCHNEEKETTEN
GELANDEFAHRZEUGE

Verpackung:
Je nach GréBBe entweder
im Sack oder im Holzkasten.

STAR SUPER PLUS

5o

Kette in einer doppelrau-
tenférmigen Ausfishrung

fur den Einsatz in extremen
Winterverhdltnissen. Nur fir
Fahrzeuge mit breiteren Rei-
fen geeignet. Mit verstérkten
Gliedern fiir durchlaufenden
Einsatz auf Schnee und Eis.
Ideal zum Schnee rdumen.

* Gliedstdrke betréigt 7 mm, 8 mm, 9,5 mm oder 12 mm
* Hochwertige Wérmebehandlung - Aufkohlen.
* Véllig galvanisiert.
* Innere Seitenkette mit Anpassungsfessel fir
optimale Reifenpassung.
* Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
* Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweif3ten
Ringen verbunden.
o Ketten beidseitig verwendbar, was wensentlich die
Lebensdaver verlangert.

Verpackung:
Je nach Gréfe entweder
Im Sack oder im Holzkasten.

10

50 TEMPO

Kette in einer rauten-
férmigen Ausfishrung
fir Landwirtschafsma-
schinen, fir den Ge-
brauch bei mafBigen
bis schweren Winter-
verhdltnissen.

¢ Gliedstarke betrégt 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm, mit »D« Profil
Gliedern fiir eine sichere Haftung beim Schnee und Eis.

¢ Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen. Véllig galva-
nisiert.

¢ Beidseitiger Gebrauch erhéht die Lebensdauer.

* Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir optimale Rei-
fenpassung.

¢ Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

e Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweif3ten Ringen ver-
bunden.

¢ Homologiert gemé&f der Norm ON V5119.

Verpackung:
Je nach Gréfe entweder
im Sack oder im Holzkasten.

10

50 TRACTOR

Kette in einer H-Ausfiih-
rung fiir Landmaschinen

¢ Gliedstdrke betréigt 6 mm, 7 mm, 8 mm oder
9,5 mm, mit »D«-Profil Gliedern fir eine sichere
bei leichteren Winter- Haftung bei Schnee und Eis.
verhéltnissen. Einfach ¢ Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.
und funktional. Mit ¢ Vollstandig galvanisiert.
verstdrkten Gliedern auf * Innere Seitenkette mit Anpassungsschékel fir opti-
Langsteilen der Kette. male Reifenanpassung
* Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
¢ Lauf- und Seitenteil der Kette mit geschweif3ten Rin-
gen verbunden.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

€3 VERIGA®
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SCHNEEKETTEN

FORSTMASCHINEN

Z
w
z
L Verpackung:
8 QQ SU PER STI FT im Holzkasten.
< 10;
>
7
o
= Kette fisr Forstarbeiten. * Aus speziell legiertem Stahl.
Gute Haftung und Reifen- ¢ Die hochwertige Wéarmebehandlung erhdht zusétz-
schutz. Geeignet fiir alle lich die Lebensdauer der Kette.
Bodenverhdltnisse, vor * Kettein 11 mm, 14 mm oder 16 mm Ausfishrung
allem aber fir den weichen  lieferbar.
Boden. * Das Kettenspannsystem erméglicht den Einsatz auf
unterschiedliche Reifentypen und die Anpassung der
Kette auf abgefahrenen Reifen.
* Montageanweisung und Ersatzteile sind im Lieferum-
fang enthalten.
z
w
Z
6 Verpackung:
Q QQQ STI FT im Holzkasten.
>
=
&
Q2 Kette fir Holzarbeiten, * Aus speziellegiertem Stahl.
vor allem fir Traktorenin ~ * Die hochwertige Wérmebehandlung erhsht die
der Forstwirtschaft. Ge- Lebensdauer der Kette.
kennzeichnet durch die * Kette in 14 mm oder 16 mm Ausfihrung lieferbar.
Wirtschaftlichkeit und guter * Das Kettenspannsystem erméglicht einen Einsatz
Haftung ist sie fir die Arbeit  auf unterschiedliche Reifentypen und die Anpas-
auf weniger anspruchsvol- sung der Kette auf abgefahrenen Reifen.
len Béden geeignet. * Montageanweisung und Ersatzteile sind im Liefer-
umfang enthalten.
z
w
Z
=
O Vi kung:
2 G?Q PROFESSIONAL NT %o
=
=
)
o
@ Professionelle Kette, 16 ¢ Homologiert gem&B der Norm ON V5117 und
mm, speziell entwickelt fir der neven EU Norm EN16662-1.
Kombiwagen, Wohnmobile ¢  Lauffléiche in rautenférmiger Ausfihrung, aus
sowie leichte Nutzfahr- speziallegiertem Stahl, mit «D» Profil Kettenglie-
zeuge und 4x4 Fahrzeuge. dern fiir eine sichere Haftung bei Schnee und
Ideal fir Fahrzeuge im pro- Eis.
fessionellen Gebrauch. ¢ Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.

e Selbstsicherndes Ratschenschloss.

e Ergonomische Gestaltung mit farbig gekenn-
zeichneten Verschlusspunkten erméglichen,
zusammen mit der einfach lesbaren Montage-
anleitung u. den beigelegten Handschuhen,
eine schnelle und saubere Montage.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1



SCHNEEKETTEN

€3 VERIGA®

FORSTMASCHINEN, SUV, 4x4 & TRANSPORTER

5o

Diese Kette wurde fiir Spezi- * Minimaler Querschlupf, guter Reifenschutz und ge-

alfahrzeuge im Forsteinsatz ringe Bodenbeschadigung zeichnen diese Kette aus.
unter schweren Bedingungen ¢ Aus speziell legiertem Stahl. Hochwertige Wérmebe-
entwickelt. Aufgrund ihrer handlung (Aufkohlen) = Erhéhte Lebensdauer

Kombination aus geschmie- ® In 11 mm, 14 mm, 16 mm oder 18 mm Ausfihrung
deten Teilen in »S«-Form und  lieferbar.

Ringen eignet sich die Kette  * Kettenspannsystem fir Einsatz auf unterschiedliche Rei-

fir Arbeiten unter schwierigen  fentypen & Anpassung auf abgefahrenen Reifen.

Bedingungen vor allem auf  * VerbesserteReinigung wéihrend der Fahrt.

steinigen und harten B6den ¢ Montageanweisung und Ersatzteile sind im Lieferum-
fang enthalten.

im Holzkasten.

So

Diese Kette wurde eigens fir ¢ Sehr gute Haftung, optimale Fahrzeugstabilitét und
Spezialfahrzeuge fir die For-  Reifenschutz.
starbeit entwickelt. Sie ist die * Aus speziell legiertem Stahl. Hochwertige Wérme-
passende Kette fir Einsétze behandlung (Aufkohlen) = Erhshte Lebensdauer der
unter den schwierigsten Be- Kette.
dingungen. e Kette istin 11 mm, 14 mm oder 16 mm und 18 mm
Ausfihrung lieferbar.Das Kettenspannsystem ermég-
licht einen Einsatz auf unterschiedliche Reifentypen
und die Anpassung auf abgefahrenen Reifen.
* Die Konstruktion verbessert ihre Reinigung wéhrend
der Fahrt.
* Montageanweisung und Ersatzteile sind im Lieferum-
fang enthalten.

PROFI FORST Verpackung:

im Sack.

o

Kette, 16 mm, speziell ¢ Homologiert gemé&fB der Norm ON V5117 und der
fir Geléndewagen neuen EU NORM EN16662-1
entwickelt, professionell ¢ Laufflache in dichter Netzausfihrung, aus speziall
und universal, auch fiir legiertem Stahl, mit 4,5 mm starken »D« Profilglie-
Fahrten in Waldgebie- dern.
ten geeignet. Optimale ¢ Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.
Kette fiir extreme o |deal fir Gebiete mit Schlamm, Steinen, Asten und
Bedingungen. Wourzeln sowie auf Schnee und Eis.

* Ausgezeichnete Anpassung und Komfort wéhrend

der Fahrt.

e Fir Forst, Jagd-, Polizei- und Militérgeléndewagen.
¢ Diese Kette wird in einem Sack aus verschleiffestem
Material ausgeliefert.

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

K R PA N Verpackung:

im Holzkasten.

U-PROTECT F ot

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0

FORSTMASCHINEN
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ATV, STAPLER, KLEINTRAKTOREN

ATV, STAPLER, KLEINTRAKTOREN

ATV, STAPLER, KLEINTRAKTOREN

UND SCHNEEFRASEN

UND SCHNEEFRASEN

UND SCHNEEFRASEN

SCHNEEKETTEN

ATV, STAPLER, KLEINTRAKTOREN UND SCHNEEFRASEN

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1

Verpackung:
im Sack.

Diese Ketten sind fir leichte * Homologiert gem&fB der Norm ON V5119.
Maschinen geeignet, wie z. * Im Netz geflochtene Ketten aus speziell legiertem

B. Gabelstapler und leichte  Stahl fiir eine sichere Haftung beim Schnee und Eis.
Baggerlader. Sie sind fir * Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.
ungiinstige Bedingungen Kettenglieder aus 4,5 mm oder 5,5 mm »D« Profil
entwickelt und gewdhrleis- Draht.

ten eine optimale Haftung Ketften beidseitig verwendbar, was wesentlich

in Schnee und Eis. die Lebensdauer verléngert.

Deutliche Gebrauchsanweisung und die beigelegten
Handschuhen erméglichen eine schnelle und saubere
Montage.

Q STX Verpackung:

im Sack.

020,

Bestens geeignet fir Gar- Gliedstérke betréigt 3,5 mm, 4,5 mm oder 5,5 mm,
tenmaschinen und handge- mit »D« Profil fir eine sichere Haftung beim Schnee
fuhrte Schneefrasen; von und Eis.

leichtem bis zum mé&Bigen Aus speziell legiertem Stahl.

Gebrauch bei winterlichen Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.
Verhélmissen. Vollstéindig galvanisiert.

Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.

Eine detaillierte Monatageanleitung erméglicht eine
schnelle und einfache Montage.

BB sTL

Wirtschaftliche L&sung ¢ Gliedstarke betrégt 3,5 mm oder 4,5 mm, mit »D« Pro-
fir Gartenbaumaschi- fil fir eine sichere Haftung beim Schnee und Eis.

nen und handgefihrte e Aus speziell legiertem Stahl.

Schneefrasen. Laufflache ¢ Hochwertige Wérmebehandlung - Aufkohlen.

in Leiterstruktur. ¢ Vollstandig galvanisiert.

¢ Mit Spannkette und Spannhaken ausgestattet.
¢ Eine detaillierte Monatageanleitung erméglicht eine
schnelle und einfache Montage



SCHNEEKETTEN
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Verpackung:

QQ.Q, ARKTI K im Sack. 5
S

L

N

(a4

<

Kette fiir LKWs. * Homologiert geméf3 der Norm ON V5119. N
Stark und zuverldssig * Im Netz geflochtene Ketten aus speziell legiertem ;

Stahl fir eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.
Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.
Kettenglieder aus 4,5 mm, 5,5 mm oder 7 mm

»D« Profil Glieder.

Ketten beidseitig verwendbar, was wesentlich

die Lebensdauer verléngert.

Deutliche Gebrauchsanweisung und beigelegten
Handschuhen erméglichen eine schnelle und saubere
Montage.

q?@ PROFI TRUCK o)
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Ketten fiir LKWs, mit ¢ Homologiert gemé&fB der Norm ON V5119.
asymmetrischem Netz ¢ Netzartig geflochtene Kette aus speziallegiertem Stahl fir

fir eine bessere Haf- eine sichere Haftung bei Schnee und Eis.

tung. Ideal fir ldnge- ¢ Hochwertige Wérmebehandlung - Aufkohlen.

ren, kontinuierlichen ¢ Laufflache in asymmetrischer rautenférmiger Ausfihrung, aus
Gebrauch speziallegiertem Stahl, mit «D» Profil Gliedern.

e Um den Verschleif der Reifen so gering wie méglich zu hal-
ten, sind die Verbindungen zwischen der Laufflache der Kette
aus einem Rundprofil mit 7 mm Gliedstérke hergestellt.

e Eine Detailierte Montageanleitung erméglicht eine schnelle
und einfache Montage.

%
>
[aa]
g
40/ MASTER TRUCK DOUBLE Verpacking: 5
o0, 3
N
o
T
s
N
Fur Zwillingsréder, mit ¢ Gliedstarke betréigt 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm oder 5
asymmetrischem Netz. 8mm mit »D« Profil fir eine sichere Haftung beim z
Ideal fir einen léingeren, Schnee und Eis.
kontinuierlichen Ge- e Aus speziell legiertem Stahl.
brauch. ¢ Hochwertige Warmebehandlung - Aufkohlen.

¢ Vollstandig galvanisiert.
¢ Homologiert geméf der Norm ON V5119

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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SOMA FANSHOP

SOMA - Haube Bommel SOMA - Haube

SOMA - CAP

- >
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1#50514 Chuistian Posch

SOMA - SHIRT

AKTION

SHIRT + CAP
€ 34,90

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0 ‘.



Tajfun FANSHOP

T-Shirt Sport “7)

T-Shirt )
I

Schirme

A\
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PALMS FANSHOP 5: SOMA

ryy

PALMS Haube

PALMS T-Shirt

Rickseite

Vorderseite
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PALMS Softshelljacke Kapuze abnehmbar

PALMS Fleecejacke
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JS: SOMA
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VERIGA Sportartikel

ICE Track MOUNT Track

Palms Palms Softshell Jacke S/M/L/XL Grige bei Bestellung Angeben 97/21910 149,92 179,90
Palms Fleecejacke - S/M/L/XL Grsge bei Bestellung Angeben 97/21920 66,58 79,90
Palms T-Shirt - S/M/L/XL Grége bei Bestellung Angeben 97/21930 19,08 22,90
Palms Haube - one size fits all 97/21940 13,25 15,90
Tajfun Tajfun T-Shirt - S/M/L/XL GriBe und Farbe bei Bestellung Angeben 97/218100 1417 17,00
Tajfun T-Shirt Langarm - S/M/L/XL réige bei Bestellung Angeben 97/218200 8EIEE 40,00
Tajfun T-Shirt Sport- S/M/L/XL GroBe bei Bestellung Angeben 97/218300 30,00 36,00
Tajfun Weste - S/M/L/XL Grége bei Bestellung Angeben 97/218400 65,83 79,00
Tajfun Schirm KI. - Schwarz od.Rot Farbe bei Bestellung Angeben 97/218500 17,50 21,00
Tajfun Schirm gr. - Schwarz 0d.Rot Farbe bei Bestellung Angeben 97/218600 15,00 18,00
Tajun Cap Schwarz 0d.Rot Farbe bei Bestellung Angeben 97/218700 9,17 11,00
SOMA SOMA Haube Bommel - one size 97/220107 24,92 29,90
SOMA Haube Black - one size 97/220106 24,92 29,90
SOMA Cap Black - one size 97/220105 20,75 24,90
SOMA Shirt - Blau, M/L/XL/XXL 97/220100 14,08 16,90
SOMA Shirt + Cap 6rBe bei Bestellung Angeben 97/220108 29,08 34,90
VERIGA MOUNT Track, Schuhketten - M 97/28334 31,50 37,80
MOUNT Track, Schuhketten - L 97/28335 31,50 37,80
MOUNT Track, Schuhketten - XL 97/28336 31,50 37,80
ICE Track, Schuhketten - M 97/28567 36,00 43,20
|CE Track, Schuhketten - L 97/28568 36,00 43,20
ICE Track, Schuhketten - XL 97/28569 36,00 43,20
Frachtkosten 5,00 6,00

SOMA FORSTTECHNIK 2023 v1 SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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Allgemeine Geschaftsbedin-
gungen der Sommersguter
GmbH, 8654 Fischbach 3

(im Folgenden nur kurz AGB genannt):

Prdaambel:

Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten fir alle
Vertragsabschllisse der Sommersguter GmbH, sofern nicht
schriftlich und ausdriicklich etwas anderes vereinbart
wurde. Durch Auftragserteilung anerkennt der Kéaufer
ausdriicklich die Gliltigkeit dieser Allgemeinen Geschafts-
bedingungen.

Die AGB sind auf Vertrdge Giber die Lieferung und Verkauf
von Waren und Produkten aller Art der Sommersguter
GmbH anzuwenden. Diese AGB sind Bestanditeil aller
Angebote und Vertrage fiir gegenwartige und kiinftige
Geschdftsverbindungen mit der Sommersguter GmbH.

Eigene Allgemeine Geschaftsbedingungen des Kéufers
gelten nicht, auch wenn die Sommersguter GmbH diesen
nicht ausdrticklich widersprochen hat.

Alle Personen bezogene Daten werden vertraulich
behandelt und entsprechen den Anforderungen des
Datenschutzgesetzes. Der Kdufer stimmt ausdrticklich zu,
dass sémtliche von diesem bekanntgegebenen personen-
bezogenen Daten automationsunterstiitzt gespeichert und
verarbeitet werden durfen.

1. Angebot, Angebotsunterlagen,
Vertragsbestétigung
1.1. Sémtliche Angebote der Sommersguter GmbH sind

freibleibend und gelten nur bei ungeteilter Bestellung.
An ein Angebot der Sommersguter GmbH ist diese zwei

Wochen ab Ausstellungsdatum gebunden. Die Sommersgu-

ter GmbH ist nicht verpflichtet, Bestellungen/Angebote
eines Anbietenden anzunehmen. Werden jedoch an die
Sommersguter GmbH Angebote/Bestellungen gerichtet,
S0 ist der Anbietende daran zwei Wochen ab Zugang des
Angebots gebunden. Das letzte Angebot hebt alle voran
gegangen Angebote auf.

1.2. Bestellungen erfolgen schriftlich — postalisch, per
Telefax, E-Mail - oder miindlich — auch per Telefon — an die
von der Sommersguter GmbH zuletzt bekannt gegebene
Adresse, Telefon- und Telefaxnummer. Der Vertrag gilt erst
mit Absendung einer schriftlichen Auftragsbestétigung als
geschlossen.

1.3. Vertragsgegenstand sind nur die in der Auftragsbe-
statigung genannten Leistungen der Sommersguter GmbH.
Geringfligige Abweichungen von der Bestellung, insbeson-
dere von zugrunde liegenden Abbildungen, technischer Be-
schreibungen und Leistungsangaben bleiben vorbehalten.
Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

1.4. Der Kéufer ist umgehend nach Erhalt verpflichtet,
die Eignung der bestellten Ware auf seine angedachte
Verwendung zu prifen, um eine sachgeméBe Verwendung
der Produkte sicher zu stellen.

2. Preis

2.1. Alle Preise sind, sofern nicht anderes ausdrticklich
vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer. Im Verrechnungsfalle
wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen hin-

zugerechnet. Bei einer nicht félligen Umsatzsteuer sind die
ordnungsgeméBen Nachweise diesbeziiglich zu erbringen.
Innerhalb der europdischen Union hat der Kéufer seine UID
Nummer bekannt zu geben.

2.2. Alle genannten oder vereinbarten Preise
entsprechen der aktuellen Kalkulationssituation zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, wobei festge-
halten wird, dass es sich dabei um keine Festpreise
handelt und die Preise verénderlich sind. Wir sind
aus eigenem berechtigt, wie auch auf Antrag des
Kunden verpflichtet, die vertraglich vereinbarten
Preise anzupassen, wenn Anderungen im AusmaB
von zumindest 5 % hinsichtlich

a.  der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung,
Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder

b.  anderer zur Leistungserbringung notwen-
diger Kostenfaktoren, wie Materialkosten
auf Grund von Empfehlungen der paritéti-
schen Kommissionen oder von Anderungen
der nationalen bzw. Weltmarktpreise fiir
Rohstoffe, Anderungen relevanter Wechsel-
kurse etc.

seit Vertragsabschluss eingetreten sind. Die
Anpassung erfolgt in dem AusmaB, in dem sich die
tatséchlichen Herstellungskosten im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gegeniiber jenen im Zeitpunkt
der tatsichlichen Leistungserbringung éndern,
sofern wir uns nicht in Verzug befinden.

Sollte es infolge der vereinbarten Preisgleitklausel
zu einer tatsachlichen Erhdhung des vereinbarten
Entgelts kommen, so rdumen wir dem Kunden das
unentgeltliche Recht zum Vertragsriicktritt ein.

2.3. Der Kaufpreis beinhaltet nicht die Kosten fir die
Zustellung bzw. Lieferung. Diese Leistungen kdnnen geson-
dert vereinbart werden.

2.4. Ein Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwis-
sen erstellt, es kann jedoch keine Gewéhr fir die Richtigkeit
(ibernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung
Kostenerhhungen im AusmaB von dber 15% ergeben,

S0 wird die Sommersguter GmbH den Kéufer davon
unverziiglich versténdigen. Handelt es sich um unvermeid-
liche Kosteniiberschreitungen bis 15% ist eine gesonderte
Verstdndigung nicht erforderlich und kdnnen diese Kosten
ohne weiteres in Rechnung gestellt werden.

2.5. Sofern nicht anderes vereinbart wurde, kénnen Auf-
tragsdnderungen oder Zusatzauftrédge zu angemessenen
Preisen in Rechnung gestellt werden.

2.6. Kostenvoranschlage sind entgeltlich. Ein flir den
Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird gutgeschrieben,
wenn aufgrund dieses Kostenvoranschlages ein Auftrag
erteilt wird.

3. Zahlungsbedingungen

3.1. Der Kéufer verpflichtet sich zur vollsténdigen Bezah-
lung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss.

3.2. Der Kaufpreis ist binnen 14 Tagen ab Rechnungsein-
gang zu bezahlen.

3.3. Skonti werden bei gesonderter Vereinbarung aner-
kannt und konnen von dem Kaufpreis abgezogen werden,
sofern die dafir vereinbarte Zahlungsfrist eingehalten
wird. Wenn der K&ufer die Zahlung nicht innerhalb der fur
einen Skontoabzug vereinbarten Zahlungsfrist erbringt,
verliert er seinen Skontoanspruch. Wurde eine Teilzahlung
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vereinbart, so verliert der Kéufer seinen Skontoanspruch bei
Nichtzahlung einer Teilzahlung innerhalb der vereinbarten
Zahlungsfrist hinsichtlich aller bereits geleisteten oder erst
spater zu erbringenden Zahlungen.

3.4. Bei Zahlungsverzug — selbst bei unverschuldetem
Zahlungsverzug — des Kéufers ist die Sommersguter GmbH
berechtigt, Verzugszinsen in Hoéhe von 12% jahrlich zu
verrechnen.

3.5. Der Kéufer verpflichtet sich flir den Fall des Ver-
zuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen,
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen
verpflichtet, maximal die Vergiitung des eingeschalteten
Inkassoinstituts zu ersetzen. Sofern das Mahnwesen selbst
betrieben wird, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter
Mahnung einen Betrag von € 15,00 zzgl. Porto sowie fir
die Evidenzhaltung des Schuldverhdltnisses im Mahnwesen
pro Halbjahr einen Betrag von € 8,00 zu bezahlen. Dartiber
hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch der
Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung
entsprechend héhere Zinsen auf allfalligen Kreditkonten
anfallen, unabhangig vom Verschulden am Zahlungsverzug
U ersetzen.

3.6. Eine Aufrechnung gegen den Kaufpreis mit Gegen-
forderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

3.7. Bis zur vollstdndigen Bezahlung des Kaufpreises
behélt sich die Sommersguter GmbH das Eigentumsrecht
am Kaufgegenstand vor.

3.8. Hat der Kdufer bei Ablauf der gesetzten Nachfrist
den geschuldeten Kaufpreis nicht erbracht, so kann die
Sommersguter GmbH durch schriftliche Mitteilung vom Ver-
trag zurlicktreten. Bereits gelieferte Waren sind in diesem
Fall der Sommersguter GmbH zurlickzustellen und ist sie
berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Hohe von
20% des Bruttorechnungsbetrages oder des tatsachlich
entstandenen Schadens zu begehren.

4. Lieferung

4.1. Ist nichts anderes vereinbart ist Lieferort der Sitz der
Sommersguter GmbH. Die Sommersguter GmbH hat dem
Kaufer die Waren als abholbereit zu melden.

4.2, Wurde eine Lieferung der Ware frei Haus vereinbart,
so ist Lieferort und Ort des Gefahrentibergangs die vom
Kaufer bei Vertragsschluss angegebene Zustelladresse.
Wurde Versand vereinbart, so ist Lieferort und Ort des
Gefahreniibergangs der Ort der Ubergabe der Ware an den
Transporteur, sofern es sich um eine verkehrsiibliche oder
vereinbarte Versendungsart handelt.

4.3. Lieferfristen und Liefertermine der Sommersguter
GmbH ergeben sich aus dem jeweiligen Vertrag, der
Auftragsbestatigung oder aus einer gesonderten Mitteilung.
Mangels abweichender Vereinbarungen gelten die Liefer-
fristen ab Erhalt der Auftragsbestatigung.

4.4, Die Lieferung ist fristgerecht, wenn die Ware bei
Lieferung ab Werk zum Liefertermin bzw. zum Ende der
vereinbarten Lieferfrist im Werk der Sommersguter GmbH
zur Abholung bereit gestellt wird; wenn die Ware bei
Lieferung frei Haus zum Liefertermin bzw. zum Ende der
vereinbarten Lieferfirst bei der vom Kéufer angegebenen
Zustelladresse zugestellt bzw. wenn die Ware bei Versand,
zum Liefertermin bzw. zum Ende der vereinbarten Lieferfrist
dem Transporteur Uibergeben wird.

4.5, Die Sommersguter GmbH ist berechtigt, Teil- und
Vorauslieferungen durchzufiihren und dariiber gesondert
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Rechnung zu legen.

4.6. Verzogert sich die Lieferung durch einen aus Seiten
der Sommersguter GmbH eingetretenen Umstand, wie
hohere Gewalt, Arbeitskonflikte etc. und ist diese Verzo-
gerung nicht durch zumindest grob fahrldssiges Verhalten
der Sommersguter GmbH herbeigefiihrt worden, so wird
eine angemessene Verldngerung der Lieferfrist gewahrt.
Derartige Verzogerungen werden dem Kéufer zumindest
eine Woche vor dem urspriinglichen Liefertermin angezeigt.
Sollten als Folge von hoherer Gewalt oder aus Griinden,

die nicht in der Sphére der Sommersguter GmbH liegen,
die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung nicht
mdglich sein, so ist die Sommersguter GmbH berechtigt,
die noch offenen Lieferzusagen zu stornieren. Dies gilt auch
flir den Fall, dass es zu Verzug oder Nichtleistung eines
Vorlieferanten kommt. Anspriiche aus solchen Verzoge-
rungen bzw. fehlenden Leistungen bestehen fir die Kdufer
nicht.

4.7. Kommt es zu einem Lieferverzug aus anderen als in
Punkt 4.6 genannten Griinden hat der Kéufer das Recht,
unter Setzung einer Nachfristsetzung von zumindest vier
Wochen, vom Vertrag zuriickzutreten. Handelt es sich

um eine teilbare Leistung, ist der Kaufer nur zu einem
Teilriicktritt berechtigt.

4.8. Nimmt der Kaufer die vertragsgemas bereitge-
stellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder

zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an und ist die
Verzégerung nicht durch eine Handlung oder Unterlassung
der Sommersguter GmbH verschuldet, tritt Annahmeverzug
mit den gesetzlichen Konsequenzen ein. Insbesondere geht
ab Annahmeverzug die Gefahr des Untergangs sowie der
Verschlechterung des Kaufgegenstandes auf den Kéufer
Uber und tragt dieser auch jegliche Lagerungskosten der
Waren ab drei Tagen nach Lieferzeit.

4.9. Die Sommersguter GmbH verpackt die Ware nach
eigenem Ermessen. Die Verpackung wird nicht zurlickge-
nommen. Spezielle Verpackungen stellt die Sommersguter
GmbH gesondert in Rechnung. Eine Transportversicherung
wird nur auf ausdriicklichen Kundenwunsch und auf
Rechnung des Kéufers abgeschlossen.

5. Gewdhrleistung

5.1. Die Sommersguter GmbH leistet Gewahr dafiir, dass
Waren in vereinbarter Qualitat und Giite geliefert werden.

5.2. Alifillige Mangel sind unverziiglich nach Ubernahme
der Ware bzw. nach Erkennbarkeit des Mangels, schriftlich
und unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels —
im besten Fall durch Vorlage von Lichtbildern zu riigen. Bei
verpackter Ware gilt eine Reklamationsfrist von drei Tagen.

5.3. Wird eine Médngelrtige nicht oder nicht rechtzeitig er-
hoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung
von Gewdhrleistungs- oder Schadenersatzanspriichen sind
in diesen Féllen ausgeschlossen.

5.4, Auch in Féllen von Méngelriigen bzw. Reklamationen
ist der Kaufer verpflichtet die Ware zundchst anzunehmen,
sachgeméaB abzuladen und zu lagern. Retoursendungen
von Waren beddrfen der ausdrticklichen und schriftlichen
Zustimmung der Sommersguter GmbH und gehen zu
Lasten und auf Gefahr des Kéufers.

5.5. Bei unberechtigten Méangelriigen, die umfangrei-
che Nachprifungen verursachen, kinnen die Kosten der
Prifung dem Kéufer in Rechnung gestellt werden.

5.6. Fiir jegliche Teile der Ware, die von Unterlieferanten
bezogen wurden, haftet die Sommersguter GmbH nur
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im Rahmen der Gewahrleistungsanspriiche gegen diese
Unterlieferanten.

5.7. Die Sommersguter GmbH haftet nur insoweit flir
Schéden, Folgeschaden und entgangenen Gewinn, als

ihr Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallen und
sofern es sich nicht um einen Personenschaden handelt.
Keine Haftung tbernimmt die Sommersguter GmbH fiir die
unsachgeméBe Behandlung der gelieferten Ware sowie flir
Arbeiten von Dritten, die nachtrdglich an der gelieferten
Ware durchgeflihrt werden.

5.8. Eine Haftung fir Mangelfolgeschdden besteht nur im
Rahmen der zwingenden Bestimmungen des Produkthaf-
tungsgesetzes. Fir die Verletzung einer Warnpflicht gem. §
1168a ABGB haftet die Sommersguter GmbH nur insoweit,
als das ihr grobe Fahrldssigkeit zu Last gelegt werden
kann.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Alle Kaufgegensténde bleiben bis zur vollstandigen
Bezahlung des Kaufpreises samt Nebengebtihren im
Eigentum der Sommersguter GmbH.

6.2. Die WeiterverduBerung der Vorbehaltsware ist

nur mit ausdriicklicher schriftlicher Zustimmung der
Sommersguter GmbH gestattet. Im Fall der Weiterver-
duBerung der Vorbehaltswaren tritt der Vorbehaltské&ufer
seine Forderungen aus diesem Kaufvertrag schon jetzt

an die Sommersguter GmbH ab. Der Kaufer verpflichtet
sich, seinen Abnehmer von der Forderungsabtretung noch
vor Vertragsabschluss zu informieren. Zahlungen die der
Kaufer von seinem Abnehmer erhélt sind unverziiglich an
die Sommersguter GmbH weiterzuleiten.

6.3. Wird die Vorbehaltsware vom Kéufer be- oder
verarbeitet, so erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch
auf die daraus entstandene neue Sache. Bei Be- bzw.
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware er-
wirbt die Sommersguter GmbH Miteigentum an der daraus
entstandenen neuen Sache.

6.4. Der Kaufer ist nicht berechtigt, die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehende Ware Dritten zu verpfanden, ins
Sicherungseigentum zu iibergeben oder (iber diese Waren
in anderer Weise zu Gunsten Dritter zu verfligen. Der
Besteller verpflichtet sich, den Verkdufer auf schnellstem
Weg von einer zwangsweisen Pfandung oder sonstigen
Zugriffen dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Waren zu verstandigen. Der Kdufer hat bei
Pféandung oder sonstiger Inanspruchnahme durch Dritte
auf das Eigentum der Sommersguter GmbH an der Ware
hinzuweisen.

7. AuBergeschaftsraumvertrag fir
Verbraucher

7.1. Wird ein Vertrag mit der Sommersguter GmbH auBer
den Geschéftsrdumlichkeiten bzw. im Wege des Fernabsat-
zes geschlossen, so steht den Verbrauchern in Bezug auf
die gekaufte Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie kdnnen ihre
Vertragserkldrungen innerhalb von 2 Wochen ab erfolgter
Bestellung ohne Angaben von Griinden schriftlich (Brief,
Fax, E-Mail) oder wenn ihnen die Sache vor Fristablauf
Uiberlassen wurde, durch Rlicksendung der unbeniitzten
original verpackten Ware widerrufen.

7.2. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag, zudem
die Widerrufsbelehrung miindlich oder schriftlich erfolgte,
bzw. der Tag der des Eingangs der Warenlieferung beim
Verbraucher nicht mit eingerechnet.
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7.3. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: Som-
mersguter GmbH, 8654 Fischbach 3, Tel. Nr. 03170 225-0,
Fax: 03170 225-4

E-Mail: monika@soma.at

7.4. Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurtick zu gewahren und
herauszugeben.

7.5. Die vom Verbraucher geleistete Zahlung einschlieB3-
lich der Lieferkosten, mit Ausnahme der zusétzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Verbraucher eine
andere Art der Lieferung als die von der Sommersguter
GmbH angebotene glinstigste Standartlieferung gewahlt
wurde, langsten jedoch binnen 14 Tagen ab dem Tag der
Zurlickzahlung, an dem die Mitteilung Uber den Widerruf
dieses Vertrages bei der Sommersguter GmbH eingegan-
gen ist. Fiir diese Riickzahlung wird das selbe Zahlungsmit-
tel, als der Verbraucher bei der urspriinglichen Transaktion
eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrticklich
etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden hier
betreffend der Riickzahlung Entgelte verrechnet.

7.6. Die Riickzahlung kann verweigert werden, bis die
Ware retourniert bzw. der Nachweis erbracht wurde, dass
die Ware zuriickgesandt wurde.

7.7. Wird die Ware nach Kundenspezifikation angefertigt
oder eindeutig auf die personlichen Bedirfnisse zuge-
schnitten, so entféllt das Widerrufsrecht.

8. Gerichtsstand und anwendbares
Recht

8.1. Es gilt dsterreichisches Recht. Die Anwendbarkeit
des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Die Vertragsspra-
che ist deutsch.

8.2. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entste-
henden Streitigkeiten ist das am Sitz der Sommersguter

GmbH ausschlieBlich sachlich zustandige Gericht drtlich

zustandig.

8.3. Fr Verbraucher ist der § 14 Abs 1 KSchG sinnge-
maB anzuwenden.

Mit dem Erscheinen dieser
Preisliste 2023 ab 01.04.2023
werden alle bisherigen Preise un-
gultig. Diese Liste enthélt
Listenpreise (unverbindliche
Preisempfehlungen).

Alle in dieser Preisliste angeftihrten Preise verstehen sich
zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise fir Sonderausriistungen gelten nur fiir die
Bestellung von Neufahrzeugen. Fur den Vertrieb und die
Auslieferung von Produkten gelten unsere allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Druckfehler, Preisénderungen, Irrtiimer und Zwischen-
verkauf sind vorbehalten. Alle technischen Angaben sind
unverbindlich und konnen entsprechend der Ausriis-
tungsvariante abweichen. Die Abbildungen kénnen auch
Zubehdr und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum
serienméaBigen Lieferumfang gehdren. Farbabweichungen
sind drucktechnisch bedingt

SOMA-INFOTELEFON: +43 3170 225-0
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